                            «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество


	Единица

Измерения

	1
	Клей-герметик Эластосил (эласил) 137-83 ,

туба 150гр

(или эквивалент)
	ТУ 6-02-1237-83
1.Внешний вид и цвет - однообразная пастообразная масса от белого до св. серого цвета без механ. включений.

2.Прочность при растяжении (кгс/см2) не менее – 2(20)

3.Относительное удлинение при разрыве, % не менее – 200

4.Величина адгезии к стали, кН/м, не менее - 2
	80
	килограмм

	2
	Клей 88НП, 

канистра 10-40 кг

(или эквивалент)


	ТУ 38-105540-85

1.Условнаявязкость по вискозиметру ВЗ-1,с -40

2.Прочность связи резины 56 со стальюСТ3 через 24 часа  после склеивания:

    при отслаивании, кг/см – 2,5

    при отрыве,кгс/см2 -12,0

    
	88
	килограмм


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 

3. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ±10% от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно. 

4. Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного срока годности. Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

