ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку садового и навесного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка садового и навесного оборудования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014 года), гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-

изготовителя, но не менее 24 месяцев, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Мотоблок НЕВА 


	Мощность: не менее 7,5 л.с.

Вес: не более 98 кг.

Ширина вспашки: не менее 80 см.(возможность увеличения до 160 см.)

Глубина вспашки: 32 см.

Сцепление: клиноременная передача с натяжным роликом

Редуктор: маслонаполненный, шестеренчато-цепной

Двигатель: от 211 куб.см , шестеренчато-цепной редуктор

Емкость топливного бака: не менее 3,6 л.

Трансмиссия: механическая,  4 вперед/2 назад, блокировка дифференциала.

Максимальная скорость движения с телегой: не менее 17км/ч

Диаметр колес: не менее 40см.

Диаметр фрез: не менее 36 см.

Возможность комплектации навесным оборудованием (Телега, плуг, фрезы, насадка снегоуборщик, роторная косилка)
	          42
	шт

	2
	Бензокосилка Oleo-mac Sparta38 


	Двигатель: Бензиновый 2-х тактный
Мощность (л.с.): не менее 1,8 л.с.
Объем двигателя (см3): не менее 36.3 
Сцепление: Муфта 
Разъемный вал: НЕТ

Привод: Жесткий вал (материал сталь)
Емкость топливного бака (л): не менее 0.87

Ширина скашивания (см): не менее 40

Редуктор: нет
Рукоятка: Т-образная
Ремень: Ранцевый
Режущая гарнитура: леска 3.0 мм + 3- лопастной нож
Габариты (Д*Ш*В) (мм): от 1845 до 1855 * от 295 до 305 * от 285 до 295 
Вес (кг): не более 7кг
	  138
	шт

	3
	Леска триммерная
	Профессиональная двухслойная леска с сечением витой квадрат

изготовленная из двух различных материалов: сердцевина с высокой прочностью на разрыв и внешний слой с высокой износостойкостью.

Диаметр: не менее 3 мм.
Тип сечения: витой квадрат. 
Упаковка: катушка не менее 169 м.
	140
	                      шт

	4
	Телега для мотоблока НЕВА

	 Телега предназначена для перевозки сыпучих, длинномерных, штучных грузов.

  Разгрузка  телеги производится опрокидывания кузова в сторону заднего борта (45 градусов).

 Комплект поставки: кузов, дышло, колеса, стояночный тормоз, крылья, сиденье.

 Материал кузова: сталь не менее 1мм
 Материал телеги: сталь не менее 2мм

 Вид окраски: порошковая
 Размер тележки: 260см(±10%)  на 130см(±10%).
 Размер кузова: 120см(±10%)  на 100см(±10%).
 Высота борта: 270мм(±10%)
Размерность колес: не менее 4*10
 Грузоподъемность:  не менее 500 кг.
	40
	шт

	5
	Сцепка универсальная для мотоблока НЕВА
	Для присоединения навесного оборудования к мотоблоку.

Вес: не менее: 5,2 кг(±10%)
Материал: сталь толщина не менее 4мм

Вид крепления к мотоблоку: на скобе двумя шкворнями

Вид крепления орудия к сцепке: на двух болтах с винтовой регулировкой 

Габаритные размеры: 435*130*175 мм(±10%).
	42
	шт

	6
	Плуг для мотоблока НЕВА
	Материал: сталь не менее 2мм

Вид крепления: на двух болтах с винтовой регулировкой
Ширина: 316мм(±10%).

Длина: 420мм(±10%).

Высота: 255мм(±10%).

Вес:  7,8кг(±10%).
	39
	шт

	7
	Фрезы для мотоблока НЕВА
	Материал: сталь не менее 4мм.

Длина фрезы: 430мм (±10%).

Длина каждого ножа(зуба): 220мм(±10%).

Количество ножей(зубьев): не менее 8шт.
Диаметр :не менее 340 мм.

Ширина : не менее 260 мм.

Диаметр ступицы: до 20 мм.

Количество зубьев: не менее 6 шт

Вес: 5 кг(±10%).
	40
	шт

	8
	Отвал для мотоблока НЕВА
	Материал: сталь не менее 4мм
Ширина ножа(ширина обработки): 1000мм(±10%).
Размеры: 1000х280х400 мм (±10%).

Вес не более 18кг

Возможность регулировки положения ножа в пределах +/- 30 градусов.
	39
	шт

	9
	Насадка-снегоуборщик для мотоблока НЕВА
	Материал: сталь

Толщина корпуса: 2мм(±10%).

Толщина шнека: 2мм(±10%).
Размеры: 600х600х800 мм(±10%).

Вес: не более 42 кг.

Угол наклона дефлектора желоба - 70 град

Угол поворота желоба - 190 град

Ширина захвата – не менее 660 мм

Высота захвата – не менее 250 мм

Дальность выброса – до 10 м

Угол наклона положения ножа: влево, вправо на 30градусов 
	42
	шт

	10
	Роторная косилка для мотоблока НЕВА
	Габариты: 930*780(±10%).
Ширина захвата: не менее 0,8м 
Рабочая скорость косилки в зависимости от прочности и густоты скашиваемой растительности и почвенно-климатических условий, 2,0 до 4,0 км\ч
Высота среза растительности:  70 мм(±10%). 
Производительность кошения травы за час работы: не менее 0.2 , га/ч 
Макс частота вращения режущего диска: не менее2400 об/мин
Должна  работать  на почве с камнями и муравейниками.
	49
	шт

	11
	Грунтозацепы для мотоблока НЕВА
	Диаметр наружный: 480мм(±10%).

Ширина: 190мм(±10%).

Диаметр ступицы:30мм(±10%).

Материал: сталь,2мм

Тип окраски: порошковая

Цвет: черный

 
	47
	шт

	12
	Борона дисковая навесная для трактора Беларус МТЗ 82
	Тип бороны: навесная 

Производительность га/час не менее: 1,8

Ширина захвата не менее: 2100мм

Глубина рыхления: до 200мм

Транспортная скорость:  20км/ч (±10%).

Рабочая скорость: 12км/ч(±10%).

Дорожный просвет: 300мм (±10%).
Углы атаки батарей: 8,12,16,24 градусов.

Габаритные размеры в транспортном положении мм(не более):

Длина  2650мм

Высота 1440мм

Ширина  2600мм

Диаметр дисков сферических  650мм

Масса 1075 кг
	3
	шт

	13
	Косилка роторная навесная для трактора Беларус МТЗ 82
	Тип: Задненавесная

Характеристики рабочих органов:  не менее  4-х роторов  на которые закреплены по 2 пластичных ножа.

Потребляемая мощность Вт(лс): 30(40,5) (±10%).

Число оборотов ротора об/мин: 2700-3250

Число оборотов ВОМ трактора об/мин: 450-540

Ширина захвата: не менее 2,1 метра

Производительность га/час: 2,4 (±10%).

Масса: не более 340кг

Габаритные размеры 

Рабочее положение :

Длинна 3750 мм (±10%).

Ширина 1960 мм(±10%).

Высота 1000 мм (±10%).

Транспортное положение:

Длинна 5470мм(±10%).

Ширина 2350мм(±10%).

Высота 2760 мм(±10%).

Ширина колеи трактора: 1400 мм(±10%).

Дорожный просвет:  не менее 280мм

Скорость движения км/ч :  
Рабочая 15 (±10%).

Транспортная 30 (±10%).

Отклонение режущего  бруса при срабатывании тягового предохранителя: 130град (±10%).

Установочная высота среза растений : 8 см (±10%).
Материал:сталь не менее 3мм,порошковая окраска
 
	3
	шт

	14
	Отвал бульдозерный гидроповоротный для трактора Беларус МТЗ 82
	Ширина захвата: 2400мм(±10%).

Ширина захвата под углом: 2250мм(±10%).

Глубина врезания: 150мм(±10%).

Масса,кг: 515(±10%).

Длинна,мм: 2880 (±10%).
Ширина,мм: 2400(±10%).
Высота,мм: 720(±10%).

Комплект поставки:гидроцилиндры не менее 2шт,комплект крепежных деталей для монтажа на раму трактора.

	1
	шт


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Сертификаты соответствия, инструкции на русском языке, паспорта на продукцию с отметками о прохождении ОТК.
  7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
   8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки - 3 рабочих дня с даты подписания договора

.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________ Д.П. Давыдов 
                                                                                                                                      подпись                                          ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________ Р.И. Ларионов 
                                                                                                                                      подпись                                            ФИО                                                                                                     
