7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

________________________ О.Э.Дарбинян

«____» _____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора: поставка насосов и СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству продукции
	№
	Наименование 
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Втулка гидропяты 
	черт.Н.17.57.115.07

для насоса ЭПН 16/350
	3,00
	шт

	2. 
	Диск разгрузочный 
	черт.Н17.57.110.06

для насоса ЭПН 16/350
	3,00
	шт

	3. 
	Кольцо на торце ротора 
	черт.Н.17.57.110.08

для насоса ЭПН 16/350
	3,00
	шт

	4. 
	Пружина 
	черт.Н.17.57.135.02

для насоса ЭПН 16/350
	16,00
	шт

	5. 
	Кольцо опорное 
	черт. Н17.57.137.02

для насоса ЭПН 16/350
	3,00
	шт

	6. 
	Колесо рабочее 
	черт.Н11.120.00.003-18

для насоса НЦВ-630/30
	3,00
	шт

	7. 
	Насос «Grundfos» серии DW.65.39.А3.H.

или эквивалент
	Погружной вертикальный насос 

Технические характеристики:

· Корпус статора и охлаждающий кожуха: выполнены из алюминия в соответствии со стандартом DIN 1712:GA15:10Mg.
·  Рабочее колесо - хромо-никелевая сталь 550HB.
· Насос должен имеет: поворотный напорный штуцер, охлаждающий кожух для обеспечения охлаждения двигателя перекачиваемой жидкостью, встроенный термовыключатель в обмотках статора, отключающий насос при 130°С.
·  Устройство управления: реле уровня - контроль за уровнем включен.
·  Перекачивающая жидкость: забортная вода (морская), диапазон температур жидкости - от 0 до 40°C .
· Технические параметры: мaксимальный расход - 22.2 л/с, максимальный гидростатический напор - 22.8 м.
· Монтаж: выход насоса - R 2 1/2 / Storz B, максимальная глубина установки - 25м.
· Данные электрооборудования: подводимая мощность - P1 - 5.7 кВт, P2 - 3.9 кВт
промышленная частота - 50Hz
номинальное напряжение – 3*400V
способ запуска - прямой пуск
номинальный ток - 8.6A
номинальная скорость - 2800об/м
класс защиты (IEC 34-5) - 68
класс изоляции (IEC 85) - F
длина кабеля - 20 м
тип кабельной вилки – CEE
Вес насоса нетто не более 38 кг

В комплектацию поставки входит: паспорт на насос, сетчатый фильтр, рукоятка для переноса, кабель длиной 20м.
	2,00
	шт

	8. 
	Насос «Grundfos» серии DW 50.09.3.

или эквивалент
	Погружной вертикальный насос 

Технические характеристики:

· Корпус статора и охлаждающий кожуха: выполнены из алюминия в соответствии со стандартом DIN 1712:GA15:10Mg.
·  Рабочее колесо - хромо-никелевая сталь 550HB.
· Насос должен имеет: поворотный напорный штуцер, охлаждающий кожух для обеспечения охлаждения двигателя перекачиваемой жидкостью, встроенный термовыключатель в обмотках статора, отключающий насос при 130°С. 
· Устройство управления: реле уровня - контроль за уровнем включен.
·  Перекачивающая жидкость: забортная вода (морская), диапазон температур жидкости - от 0 до 40°C .
· Технические параметры: мaксимальный расход – 9.44 л/с, максимальный гидростатический напор – 13.5 м.
· Монтаж: выход насоса - R 2, максимальная глубина установки - 25м.
· Данные электрооборудования: подводимая мощность - P1 – 1.3 кВт, P2 - 0.9 кВт
промышленная частота - 50Hz
номинальное напряжение – 3*400V
способ запуска - прямой пуск
номинальный ток - 2.6A
номинальная скорость - 2800об/м
класс защиты (IEC 34-5) - 68
класс изоляции (IEC 85) - F
длина кабеля - 20 м
тип кабельной вилки – NONE
Вес насоса нетто не более 17 кг

В комплектацию поставки входит: паспорт на насос, сетчатый фильтр, рукоятка для переноса, кабель длиной 20м.
	1,00
	шт

	9. 
	Колесо рабочее 
	черт.335.02.000СБ

для ЦН-103Р
	2,00
	шт

	10. 
	Уплотнение торцевое 
	обозначение 7АРН40А-Е

для ЦН-103Р
	4,00
	шт

	11. 
	Кольцо 
	черт. Н92.104-09

обозначение У-65х60-1
	8,00
	шт

	12. 
	Колесо рабочее 
	черт.Н11.120.00.003-02

для насоса НЦВ-160/80А
	2,00
	шт

	13. 
	Втулка резиновая 
	черт.ЭПжН16-87

для насоса ЭПжН16 
	12,00
	шт

	14. 
	Стакан с резиновым вкладышем 
	черт.ЭПжН16-73 

для насоса ЭПжН16 
	2,00
	шт

	15. 
	Шарикоподшипник радиально-упорный 
	черт.ЭПжН16-62 

для насоса ЭПжН16 
	4,00
	шт

	16. 
	Колесо рабочее 
	черт. НЦВ-160/20-I-II-01-3У

для насоса НЦВ-160/20А
	1,00
	шт

	17. 
	Колесо рабочее 
	черт. НЦВ-160/30-I-II-01-3У

для насоса НЦВ-160/30А
	1,00
	шт

	18. 
	Колесо вихревое 
	черт.466-292.159

для насоса ЦВС
	2,00
	шт

	19. 
	Колесо центробежное 
	черт.466-292.148

для насоса ЦВС
	2,00
	шт

	20. 
	Кольцо уплотнительное 
	черт.934-292.052-01

для насоса ЦВС
	4,00
	шт

	21. 
	Кольцо уплотнительное 
	черт.934-292.053

для насоса ЦВС
	4,00
	шт

	22. 
	Кольцо уплотнительное 
	черт.934-292.050

для насоса ЦВС
	4,00
	шт

	23. 
	Кольцо нажимное 
	черт.289.02.003

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	24. 
	Кольцо неподвижное 
	черт.289.02.001-1

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	25. 
	Кольцо 
	черт.289.02.004-1

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	26. 
	Манжета 
	черт.289.02.005-2

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	27. 
	Кольцо 
	черт.289.02.006-2

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	28. 
	Пружина 
	черт.289.02.007

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	29. 
	Кольцо 
	обозначение 130-135-30-2-1175

ГОСТ 18829-73

для насоса 1СМ32-20-125/2-М-У3
	2,00
	шт

	30. 
	Амортизатор 
	тип АКСС-160И

для насоса НЦВ315/10
	12,00
	шт

	31. 
	Кольцо графитовое торцового уплотнения 
	обозначение НЦВ315/10-02-3

для насоса НЦВ315/10
	3,00
	шт

	32. 
	Пята к торцовому уплотнению 
	обозначение НЦВ315/10-02-4

для насоса НЦВ315/10
	3,00
	шт

	33. 
	Обойма торцового уплотнения 
	обозначение НЦВ315/10-02-2

для насоса НЦВ315/10
	3,00
	шт

	34. 
	Кольцо резиновое 
	черт.Н2-52х45-1

для насоса НЦВ315/10
	3,00
	шт

	35. 
	Кольцо резиновое 
	черт.Н2-75х65-1

для насоса НЦВ315/10
	3,00
	шт

	36. 
	Пружина к торцовому уплотнению 
	обозначение НЦВ315/10-02-11

для насоса НЦВ315/10
	18,00
	шт

	37. 
	Кольцо уплотняющее 
	черт.6МВх2-2

для эльмонасоса 6МВх2
	6,00
	шт

	38. 
	Колесо разрежающего 
	черт.6МВх2-31 

для эльмонасоса 6МВх2
	3,00
	шт

	39. 
	Втулка распорная 
	черт.6МВх2-32

для эльмонасоса 6МВх2
	3,00
	шт

	40. 
	Втулка облицовочная 
	черт.6МВх2-33

для эльмонасоса 6МВх2
	3,00
	шт

	41. 
	Втулка облицовочная 
	черт.6МВх2-34

для эльмонасоса 6МВх2
	3,00
	шт

	42. 
	Подшипник текстолитовый в сборе 
	черт.6МВх2-53а/54а

для эльмонасоса 6МВх2
	3,00
	шт

	43. 
	Кольцо резиновое 
	обозначение У-35х30-I

ГОСТ9833-61

для эльмонасоса 6МВх2
	6,00
	шт

	44. 
	Кольцо резиновое 
	обозначение У-250х240-I

ГОСТ9833-61

для эльмонасоса 6МВх2
	6,00
	шт

	45. 
	Втулка упругая 
	обозначение МУВПI-40/5, НЗД

для эльмонасоса 6МВх2
	18,00
	шт

	46. 
	Обтекатель
	черт.Б-29102

для балластного осевого электронасоса, тип: ОВ8-42МК ОМ4
	4,00
	шт

	47. 
	Клапан
	черт. Н33.2.104.01.006

для насоса ЭНТ 1/250-1М
	2,00
	шт

	48. 
	Седло 
	черт. Н33.2.104.01.070 

для насоса ЭНТ 1/250-1М
	2,00
	шт

	49. 
	Прокладка 
	черт.60-32

для клеммной коробки больших скоростей (БС) центробежного насоса черт.КЛТ40-60СП
	4,00
	шт

	50. 
	Прокладка 
	черт.60-38

для клеммной коробки малых скоростей (МС) центробежного насоса черт.КЛТ40-60СП
	4,00
	шт

	51. 
	Палец резиновый
	черт.351.В3Н/М.00.000ТО

поз.19

для насоса ВВН-3Н/М М4
	16,00
	шт

	52. 
	Вал
	черт.351.В3Н/М.00.000ТО

поз.3

для насоса ВВН-3Н/М М4
	2,00
	шт

	53. 
	Колесо рабочее
	черт.275.00.00.007-1

для насоса НЦВ-40/65
	2,00
	шт

	54. 
	Колесо рабочее
	черт.282.00.00.003-3

для насоса ЭЦН-80/11
	2,00
	шт

	55. 
	Вставка 
	черт.3007-1-4 

материал чугун ГОСТ1412-70

для насоса ЭНН-38/2,8-1
	8,00
	шт

	56. 
	Подпятник 
	черт.3007-1-15

для насоса ЭНН-38/2,8-1
	3,00
	шт

	57. 
	Пята 
	черт.3007-1-17

для насоса ЭНН-38/2,8-1
	3,00
	шт

	58. 
	Кольцо резиновое 
	черт.1161-1-38

для насоса ЭНН-38/2,8-1
	6,00
	шт

	59. 
	Кольцо уплотнительное 
	черт.Н11.120.00.005-01

для насоса НЦВ 630/30
	12,00
	шт

	60. 
	Кольцо 
	черт.Н92.104-18

обозначение У-140*0-1 

для насоса НЦВ 630/30
	12,00
	шт

	61. 
	Кольцо 
	черт.Н92.104-28

обозначение У-360*0-1 

для насоса НЦВ 630/30
	12,00
	шт

	62. 
	Уплотнение торцевое 
	6АР80-Е

для насоса НЦВ 630/30
	3,00
	шт

	63. 
	Насос 
	Насос тип: ЭЦН-18/11 

исполнение горизонтальное
	2,00
	шт

	64. 
	Кольцо 
	обозначение У-50*45-2
	10,00
	шт

	65. 
	Кольцо 
	обозначение У-30*25-2
	10,00
	шт

	66. 
	Кольцо 
	обозначение У-130*125-2
	10,00
	шт

	67. 
	Кольцо 
	обозначение У-240*0-2
	10,00
	шт

	68. 
	Кольцо 
	обозначение Н-42*35-2
	10,00
	шт

	69. 
	Кольцо графитовое 
	черт.1Д50-063
	15,00
	шт

	70. 
	Кольцо графитовое 
	черт.1Д50-065
	15,00
	шт

	71. 
	Уплотнение торцевое
	обозначение 1Д50-К
	2,00
	шт

	72. 
	Уплотнение торцевое
	обозначение 6АР45-Е
	17,00
	шт

	73. 
	Уплотнение торцевое
	обозначение 6АР60-Е
	3,00
	шт

	74. 
	Уплотнение вала 50G 
	черт.ASF 0611

кат.№10 5494 

для насоса IMO, тип: ACF90-3N4F
	1,00
	шт

	75. 
	Кольцо резиновое 
	кат.№01 2815, поз.509–4

для насоса IMO, тип: ACF90-3N4F
	2,00
	шт

	76. 
	Прокладка 
	кат.№01 6477, поз.506

для насоса IMO, тип: ACF90-3N4F
	3,00
	шт

	77. 
	Упругий элемент полумуфт 
	 модель E112

для насоса IMO, тип: ACF90-3N4F
	3,00
	шт

	78. 
	Разгрузочный поршень 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 104 066 380 002, поз.068.00
для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00
	шт

	79. 
	О-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 021 702 010 909, поз.430.01

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00
	шт

	80. 
	О-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 021 702 014 509, поз.430.02

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00
	шт

	81. 
	О-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 021 702 021 809, поз.430.03

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	24,00
	шт

	82. 
	О-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 021 702 004 709, поз.430.05
для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	3,00
	шт

	83. 
	О-образное кольцо 
	черт.3-W 092-078-X

кат.№ 021 702 004 109, поз.430.00

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00
	шт

	84. 
	U-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 104 943 500 600, поз.435.01

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00
	шт

	85. 
	U-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 104 943 500 500, поз.435.00

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	3,00
	шт

	86. 
	U-образное кольцо 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 104 943 501 200, поз.435.02

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	4,00
	шт

	87. 
	Втулка разгрузочного поршня 
	черт.0-S 4310-028-X

кат.№ 104 066 381 002, поз.067.00

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	2,00


	шт

	88. 
	Комплект эластичных резиновых элементов полумуфты 
	черт.2U4311.22-017 кат.№017.140.017.040 

для насоса «Sulzer», тип: MC 40-12, серийный № 84884/1, 84884/2
	1,00
	шт

	89. 
	Кольцо уплотнительное 
	Черт. I-S 1770-012-X 

кат.№021.702.014.509, поз.412.01

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	2,00
	шт

	90. 
	Кольцо уплотнительное 
	Черт. I-S 1770-012-X 

кат.№021.702.010.509, поз.412.02
для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	2,00
	шт

	91. 
	Кольцо уплотнительное 
	Черт. I-S 1770-012-X 

кат.№021.702.006.009, поз.412.06

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	3,00
	шт

	92. 
	Кольцо уплотнительное 
	Черт. I-S 1770-012-X 

поз.412.21

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	3,00
	шт

	93. 
	Упругие элементы для муфты
	Черт. I-S 1770-012-X 

кат.№017.140.017.000, поз.840.00 (Н80/В80)

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	12,00
	шт

	94. 
	Торцовое уплотнение вала 
	черт.3-W097-010-X

поз.433.00 Burgmann MG1-G9/028

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	3,00
	шт

	95. 
	Подшипник 
	Черт. I-S 1770-012-X 
кат.№017.723.563.050, поз.320.04 
для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	2,00
	шт

	96. 
	Подшипник 
	Черт. I-S 1770-012-X 
кат.№017.733.618.305, поз.320.03

для насоса «Sulzer», тип: ZA 25-0200, серийный №85074/1-3
	4,00
	шт

	97. 
	Электронасос в сборе 
	производитель  фирма «Kolmeks»

марка KN65/2N
Диаметр импеллера 135мм

эл.двигатель мощностью 5,5кВт, 50Гц
	1,00
	шт

	98. 
	Ручной насос « DRUCK» тип: PV411HP или эквивалент


	Пневмогидравлическая ручная помпа

Технические характеристики:

· Диапазон воспроизводимого давления: от -0,095 до 70МПа

· Создание вакуума до 95% 

· Рабочая среда - воздух, масло, вода

· Создание избыточного давления и разрежения. Вакуумное заполнение гидравлической системы

Должен функционировать с портативным калибратором давления Метран-501-ПКД-Р

В комплект поставки входит: 

· паспорт; 

· помпа; 

· рукав присоединительный с резьбой 1/4"BSP; 

· штуцеры переходные, резьбы наружная/наружная: 1/4"BSP / 1/8"NPT, 1/4"BSP / 1/4"BSP (2 шт.), 1/4"BSP / 1/8"BSP, резьбы наружная/внутренняя: 1/4"BSP / 1/8"BSP, 1/4"BSP / 1/4"BSP, 1/4"BSP / 3/8"NPT, 1/4"BSP / 1/2"BSP,

· набор прокладок;

· кейс
	1,00
	шт

	99. 
	Колесо рабочее
	черт.279.00.00.004-1

Dвнутр.-36 мм, 

Dнар.-166 мм.

для насоса НЦВ-63/30Б
	4,00
	шт

	100. 
	Колесо рабочее 1 ступени
	черт.1276-02а

для насоса ЭКН-10/1-11
	3,00
	шт

	101. 
	Колесо рабочее 2 ступени
	черт.1276-03а

для насоса ЭКН-10/1-11
	3,00
	шт

	102. 
	Кольцо уплотнительное
	черт.1276-00-23а

для насоса ЭКН-10/1-11
	4,00
	шт

	103. 
	Кольцо уплотнительное
	черт.172-00-7а

для насоса ЭКН-10/1-11
	4,00
	шт

	104. 
	Тифлоновая лента нижнего подшипника скольжения
	размер: 1,55х24х698

черт. 2-104 083 501, поз.599.00

для насоса тип: RZZM 105-570 «SULZER»
	1,00
	шт

	105. 
	Торцевое уплотнение
	обозначение MG 1/070-G32 

черт.TW092-078.01/001, поз.236.00

для насоса тип: RZZM 105-570 «SULZER»
	1,00
	шт

	106. 
	О-образное кольцо
	размер 60х5,3 

черт.WN430,  поз.430.00

для насоса тип: RZZM 105-570 «SULZER»
	2,00
	шт

	107. 
	О-образное кольцо
	размер 112х5,3 

черт.N430, поз.430.01

для насоса тип: RZZM 105-570 «SULZER»
	2,00
	шт

	108. 
	Плунжеры
	для насоса, тип: A4VS071 DR 10R-PPB13N «Rexroth»

кат.№ R 902400682
	9,00
	шт

	109. 
	Корпус
	для насоса, тип: A4VS071 DR 10R-PPB13N «Rexroth»

 кат.№ R 909440195
	1,00
	шт

	110. 
	Кольцо резиновое уплотнительное
	для насоса, тип: A4VS071 DR 10R-PPB13N «Rexroth»

кат.№ R 910514543
	10,00
	шт

	111. 
	Кольцо резиновое уплотнительное
	для насоса, тип: A4VS071 DR 10R-PPB13N «Rexroth»

кат.№ R 910765325
	2,00
	шт

	112. 
	Кольцо резиновое уплотнительное
	для насоса, тип: A4VS071 DR 10R-PPB13N «Rexroth»

кат.№ R 910942134
	8,00
	шт


3. Требования к комплектации продукции: продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.

4. Требования к упаковке: продукция поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. Закупаемая продукция, указанная в п.2 поз.63, 97 настоящего Технического задания, будет установлена взамен вышедших из строя, выработавших свой ресурс агрегатов. Данные типы насосов будут использоваться в штатных системах судов. Любые другие насосы иных типов, марок, товарных знаков, будут не штатными, что приведет к конструктивным изменениям судовых систем, а так же к дополнительным затратам на переоборудование. В целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукции, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).
5.4. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.4.1. сертификат качества завода изготовителя;

5.4.2. паспорта на насосы в сборе и уплотнения торцевые; 

5.4.3. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены: в соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с условиями проекта Договора.

8. Место поставки продукции: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки продукции: вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» августа 2013г. по «09» декабря 2013г.

Начальник ОМТС                                                                                                                С.В. Ярема

Начальник УТЭФ                                                                                                                В.Э.Никитенко

