

Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА



РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
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	Сервер на базе процессора 
E5-2630 v3

Типа
HP ProliantDL360 Gen9 [755262-B21] с дополнительными опциями

или эквивалент 
	Технические характеристики.
Линейка: ProliantDL360 Gen9
Тип сервера: Одноплатформенный
Установленные процессоры
Количество процессоров: 1
Максимальное количество процессоров: 2
Модельный ряд: IntelXeon
Модель: E5-2630 v2
Частота: 2.4 ГГц
Количество ядер: 8
Процессорных потоков: 16
Техпроцесс: 22 нм
MaxTurbofrequency: 3.2 ГГц
L1 кэш: 512 КБ
L2 кэш: 2 МБ
L3 кэш: 20 МБ
Производительность шины Intel QPI, до: 8 GT/s
TDP, не более: 85 Вт
Охлаждение: Воздушное
Материнская плата
Количество материнских плат: 1
Форм-фактор: Нестандартный
Чипсет: Intel C610
Сокет: LGA2011-3
Поддержка PCI Express 3.0: Есть
Частота системной шины: 100 МГц
Наличие слота под райзер-карту: Есть
Количество PCI-E 16x: 2 шт
Количество PCI-E 8x: 1 шт
Аудиочипсет: Отсутствует
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0): Есть
Оперативная память
Тип: DIMM DDR4
Количество слотов Registered оперативной памяти: 24
Поддержка ECC: Есть
Частота: 1866 МГц
Установленный объем: 16 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Максимальный объем: 768 ГБ
Жесткий диск
Форм-фактор: 2,5"
Наличие HDD в поставляемой конфигурации: Нет
Интерфейс HDD: SAS/SATA
Максимальное кол-во жестких дисков: 8 шт
Характеристики RAID массивов
Тип контроллера: FlexibleSmartArray P440ar/2GB
Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SAS/SATA
Число портов: 8 шт
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера: Matrox G200
Объем видеопамяти: 16 МБ
Устройства считывания информации
Оптический привод: Встраиваемый slim, (опционально)
Устройство считывания карт памяти: Micro SD
Корпус
Форм-фактор: RackMount
Количество юнитов: 1 U
Количество внешних отсеков 2.5": 8 шт
Горячая замена жесткого диска: Есть
Количество слотов расширения: 3
Допустимая высота карт расширения: FH (FP), (2 - LP)
Максимальная длина карт расширения: 234 мм
Количество встроенных вентиляторов: 5 шт
Количество блоков питания в поставке: 1 шт
Мощность блока питания: 500 Вт
Максимальное количество блоков питания: 2 шт
Горячая замена блока питания: Есть
Кнопки на передней панели: Power, UID button
Индикация: System power LED, Health LED, NIC status LED, UID LED
Цвет: Черный
Габариты: 434.7 x 43.2 x 698.5 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1 шт
Разъемы на задней панели
Количество USB 3.0: 2 шт
COM (serial, DB9, RS232): 1 шт
Количество сетевых интерфейсов: 4 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Разъем IPMI (Management LAN): 1 шт
D-Sub: 1 шт
Программное обеспечение
Операционная система: Отсутствует
Другие характеристики
Гарантия: не менее 36 месяцев
Вес нетто: не более 11 кг
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard

Дополнительно:
- Модуль памяти HP 16GB RDIMM (726719-B21) - 7шт;
- Жесткий диск HP 500Gb 2.5" SFF SAS 7.2k 6G HotPlugSmartDrive SC (652745-B21) - 2шт.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard

	Сертификат соответствия от производителя
	комплект
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	Выдвижная консоль с KVM высотой 1U для 19" стойки

Типа 
Broadrack KDR-11708-CF-RU


или эквивалентная 
	Технические характеристики.
[bookmark: t11][bookmark: topNContent]Консоль DualRail высотой 1U чёрного цвета с 8-ми портовым KVM переключателем для монтажа в 19" стойку.
Конструкция 
Назначение: Монтаж в 19" стойку 
Выдвижная рельсовая система: DualRail( дисплей и клавиатура - независимые модули ) 
Замок на выдвижном модуле: Да 
Защита дисплея: Да ( закалённое стекло ) 
Дисплей 
Тип LCD матрицы: TN 
Диагональ экрана: 17" 
Пропорции экрана: 4:3 
Разрешение, пикселей: 1280 x 1024 ( SXGA ) 
Яркость: 300 кд/кв.м
Контрастность: 450:1 
Количество цветов: 16.7 М ( RGB: 6 бит + FRC ( Управление частотой кадров )) 
Угол обзора ( гориз. / верт. ), градусов: 176 / 170 
Время отклика: Rising: 2 мс, Decay: 14 мс 
Шаг пикселей: 0.264 x 0.264 мм 
Количество ламп подсветки: 4 шт. 
Сенсорный экран: Нет ( Возможна опциональная установка ) 
Устройства ввода / вывода: Интерфейс клавиатуры и мыши: Combo: PS/2 и USB
Клавиатура: Мембранная, 106 клавиш, русифицированная 
Устройство управления курсором: Сенсорная панель ( Touchpad ) 
KVM переключатель и разъёмы: Наличие и тип KVM переключателя 
Встроенный KVM переключатель ( для PC )
Количество KVM входов: 8 
Входные KVM разъёмы: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + PS/2 + USB )
Возможность каскадирования: Да ( до 8-ми уровней ) 
Разъёмы для каскадирования: Вход: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + USB )
Модули расширения
Количество отсеков для модулей расширения: 1
Индикация и управление
OSD меню для настройки дисплея: Да 
OSD меню для настройки и переключения KVM: Да, с защитой доступа по паролю ( 8 пользователей ) 
Горячие клавиши для переключения KVM входов: Да 
Кнопка включения / выключения дисплея: Да 
LEDиндикация: Вкл. / Выкл.; CapsLock; NumLock; ScrLock
Питание устройства
Тип блока питания: Встроенный в консоль
Напряжение питания: 220 В AC 
Диапазон входного напряжения: 100 ~ 240 В AC 
Потребляемая мощность: 5 Вт 
Условия эксплуатации
Рабочая температура, градусов: 0 ~ 50 С
Температура хранения, градусов: -20 ~ 60 С
Относительная влажность: 10 ~ 90 % ( без конденсата ) 
Физические параметры
Габаритные размеры ( Г x Ш x В ):  не более 570 x 485 x 45 мм 
Масса, не более: 13 кг ( Нетто ), 19.5 кг ( Брутто ) 
Материал корпуса: Сталь 
Цвет корпуса: Чёрный 
KVM кабель
Максимальная длина подключаемого KVM кабеля: 5 метров 
Кабели входящие в комплект: 1.8 метра 1C-2C (VGA + USB) - 1 шт. 
Сертификаты
РосТест: Да 
RoHS: Да 
Другие: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick
Страна происхождения,завод-изготовитель: Broadrack

Дополнительно: 3 комплекта.
KVM кабель длинной 3 метра марки KC-1503C (Broadrack):
Интерфейс клавиатуры и мыши :Combo: PS/2 и USB 
Установленные разъёмы на кабель ( сторона А ): D-Sub 15 (VGA + Клавиатура + Мышь) 
Установленные разъёмы на кабель ( сторона B ): D-Sub 15 (VGA) + PS/2 (Клавиатура) + PS/2 (Мышь) 
Переходники: PS/2 в USB (2 шт. )
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	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус MiniTowerInWin BM648BL (или BM677BL)mITX SFF 160W, внешних отсеков: 3,5" - 1, 5,25" -1; внутренних: 3,5" - 1, 2*USB, IEEE 1394, вентилятор 80x80x20 мм, габариты: 264х112х230мм.
2. Материнская плата:
Материнская плата ASUSH81I-PLUS, LGA1150, IntelH81, mini-ITX, 2*DDR3(1600), PCI-Ex16, GLan, 2*SATA 3G/2*SATA 6G, 7.1CH, 2*USB 3.0, D-Sub/DVI/HDMI, RTL
3. Процессор:
Intel Core™ i5-4690T Quad Core Processor (6M Cache, 3.5 GHz), 45W, TRAY
4. Кулер:
Для процессора LGA1150 низкопрофильный Zalman CNPS2X, 120W, вентилятор 80мм, (ДхШхВ) 84х84х28мм, вес 83гр
5. Модульпамяти:
Модульпамяти Kingston KVR13N9S8/4 DDR3 4GB DDR3 4GB PC3-10600 1333MHz CL 9-9-9 (совместимас ASUS H81I-PLUS) - 2 комплекта
6. Видеоадаптер:
PNY NVIDIA NVS 510PCIEx16 for Quad DVI-Low Profile 2Gb, 128bit, 33.4W размеры(ВхГ) 70х160мм, артикул [VCNVS510DVI-PB].
Вкомплектесвидеоплатой: 
- 4*miniDP to DP and 4*miniDP to DVI adapter with cables,
- Full Height and Low-profile Brackets.
7. Монитор-панель:
NEC MultiSync V423
Диагональ: 42 "
Тип ЖК-матрицы: TFT S-IPS
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Частота развертки по горизонтали: 31,5 — 91,1 кГц
Частота развертки по вертикали: 25,2 — 85 Гц
Технология LED: Есть
Поддержка 3D: Нет
Сенсорный экран: Нет
Экран
Яркость: 450 кд/м²
Авторегулировка яркости: Есть
Контрастность: 1300:1
Динамическая контрастность: 500000:1
Количество цветов: 16.7 млн
Время отклика: 12 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Поддержка HDCP: Есть
HDMI: 1 шт
Display Port: 1 шт
USB 2.0: 1 шт
RJ45: 1 шт
RS-232: Есть
Аудиоразъемы: Line-in, Line-out
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Дополнительные характеристики
Wi-Fi, Bluetooth: Нет
Таймер выключения: Есть
Динамики: Есть
Мощность акустической системы: 20 Вт
Размер крепления: VESA 300x300
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: 0°C ~40°C
Допустимая влажность: 10% ~80%
Питание
Потребляемая мощность при работе: 88 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме: 0.5 Вт
Прочее
Габариты без подставки: не более 975 x 570 x 70 мм
Ширина рамки вокруг экрана 18.3мм.
Цвет: Черный
Вес нетто: не более 17 кг
Вес брутто: не более 20 кг
Гарантия не менее 36 месяцев.

Поставляется 4 комплекта панелей.

8. Комплектклавиатураимышь:
БеспроводнойкомплектWireless Logitech Cordless Desktop MK520 [920-002600]
9. Дополнительно:
- Кабель DisplayPort 2 метраGreenconnect 20M/20M GC-DP2DP11-2m - 4шт.
- Кабель DisplayPort 5 метровGreenconnect 20M/20M GC-DP2DP11-5m - 4шт.
10. Дополнительно, не установленные в ПЭВМ:
- MobileRackProcase L3-101-SATA3-BK Мобильное шасси SATAIII/SAS алюминий, чёрное, защёлка, Hotswap для 3.5" HDD -1шт.
- MobileRack для HDD/SSD диска 2.5" Enermax EMK3105, SATA, SATA II, SATA III, SAS, нержавеющая сталь -1шт.
- Накопитель SSD Intel 530 SSDSC2BW240A401 240Gb -1шт.
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	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. ПЭВМ в сборе:
HP EliteDesk 800 G1 DesktopMini i5-4570T (2.9 GHz), 4Gb/500Gb внутренний/HD4600/6*USB 3.0/ VGA/2*DP/RJ-45/kbd+mse/FreeDos, 
Артикул [J4U87EA]
Описание.
Тип: Компьютер
Линейка: EliteDesk 800
Форм-фактор: Desktop
Центральный процессор
Количество: 1 шт
Семейство: Core i5
Модель: 4570T
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 2.9 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.6 ГГц
Hyper-Threading: Нет
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 4 МБ
TDP: 35 Вт
Материнская плата
Чипсет: Intel Q87
Сокет: LGA1150
Оперативная память
Тип: SODIMM DDR3
Максимальная частота: 1600 МГц
Объем установленной памяти: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Общее количество слотов оперативной памяти: 2
Возможность расширения памяти до: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Общий объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров; 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
FDD: Нет
Корпус
Модель: EliteDesk 800 G1 DesktopMini
Материал: Высококачественный пластик и металл
Цвет: Черный
Мощность блока питания: 230 Вт
Разъемы на передней/верхней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
Количество USB 3.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
D-Sub: 1 шт
DisplayPort-Out: 2 шт
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Нет
Wi-Fi: Нет
Программное обеспечение
Операционная система: DOS
Прочее
Веб-камера: Нет
Монитор: Нет
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Габариты (Ш x В x Г): 175 x 34 x 177 мм
Вес нетто: 1.3 кг
Вес брутто: 4.5 кг
Страна происхождения, завод-изготовитель: Hewlett-Packard
2. Монитор-панель:
NEC MultiSync V423
Диагональ: 42 "
Тип ЖК-матрицы: TFT S-IPS
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Частота развертки по горизонтали: 31,5 — 91,1 кГц
Частота развертки по вертикали: 25,2 — 85 Гц
Технология LED: Есть
Поддержка 3D: Нет
Сенсорный экран: Нет
Экран
Яркость: 450 кд/м²
Авторегулировка яркости: Есть
Контрастность: 1300:1
Динамическая контрастность: 500000:1
Количество цветов: 16.7 млн
Время отклика: 12 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Поддержка HDCP: Есть
HDMI: 1 шт
Display Port: 1 шт
USB 2.0: 1 шт
RJ45: 1 шт
RS-232: Есть
Аудиоразъемы: Line-in, Line-out
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Дополнительные характеристики
Wi-Fi, Bluetooth: Нет
Таймер выключения: Есть
Динамики: Есть
Мощность акустической системы: 20 Вт
Размер крепления: VESA 300x300
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: 0°C ~40°C
Допустимая влажность: 10% ~80%
Питание
Потребляемая мощность при работе: 88 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме: 0.5 Вт
Прочее
Габариты без подставки: не более 975 x 570 x 70 мм
Ширина рамки вокруг экрана 18.3 мм.
Цвет: Черный
Вес нетто: не более 16.8 кг
Вес брутто: не более 20 кг
Гарантия не менее 36 месяцев.
3. Комплект клавиатура имышь:
Беспроводнойкомплект Wireless Logitech Cordless Desktop MK520 [920-002600]
4. Дополнительно:
- Кабель DisplayPort 2 метраGreenconnect 20M/20M GC-DP2DP11-2m - 1шт.
- Кабель DisplayPort 5 метровGreenconnect 20M/20M GC-DP2DP11-5m - 1шт.

	Сертификат соответствия от производителя
	шт.
	2
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	5
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. ПЭВМ в сборе:
HP EliteDesk 800 G1 DesktopMini i5-4570T (2.9 GHz), 4Gb/500Gb внутренний/HD4600/6*USB 3.0/ VGA/2*DP/RJ-45/kbd+mse/FreeDos, 
Артикул [J4U87EA]
Описание.
Тип: Компьютер
Линейка: EliteDesk 800
Форм-фактор: Desktop
Центральный процессор
Количество: 1 шт
Семейство: Core i5
Модель: 4570T
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 2.9 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.6 ГГц
Hyper-Threading: Нет
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 4 МБ
TDP: 35 Вт
Материнская плата
Чипсет: Intel Q87
Сокет: LGA1150
Оперативная память
Тип: SODIMM DDR3
Максимальная частота: 1600 МГц
Объем установленной памяти: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Общее количество слотов оперативной памяти: 2
Возможность расширения памяти до: 8 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Общий объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров; 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Устройства считывания информации
Оптический привод: Нет
Устройство считывания карт памяти: Есть
FDD: Нет
Корпус
Модель: EliteDesk 800 G1 DesktopMini
Материал: Высококачественный пластик и металл
Цвет: Черный
Мощность блока питания: 230 Вт
Разъемы на передней/верхней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
Количество USB 3.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
D-Sub: 1 шт
DisplayPort-Out: 2 шт
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Нет
Wi-Fi: Нет
Программное обеспечение
Операционная система: DOS
Прочее
Веб-камера: Нет
Монитор: Нет
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Габариты (Ш x В x Г): не более 175 x 35 x 180 мм
Вес нетто: не более 1.3 кг
Вес брутто: не более 4.5 кг
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
2. Монитор:
Телевизор LED SAMSUNG UE85HU8500T
Диагональ экрана:85" (215.9 см)
Разрешение: 3840 x 2160
Формат экрана: 16:9
Контрастность: MEGA DCR
Углы обзора: 178 по горизонтали, 178 по вертикали
Тюнер телевизора
Цифровой тюнер DVB-T2: есть
Цифровой тюнер DVB-C: есть
Цифровой тюнер DVB-S2: есть
Поддержка CI+/PCMCIA: есть
Поддержка NTSC: есть
Поддержка PAL: есть
Поддержка SECAM: есть
Акустическая система
Встроенная акустика: есть
Мощность акустики: 4 x 10 Вт
Встроенный сабвуфер: есть
Мощность сабвуфера: 20 Вт
Декодер NICAM: есть
Декодер DolbyDigital: есть
Декодер DolbyDigitalPlus: есть
Декодер DolbyPulse: есть
Поддерживаемые технологии звука: Технология Dolby MS11. Поддержка DTS Studio Sound. Поддержка DTS Premium Audio 5.1. Объемный (3D) звук. Авторегулировка громкости.
Поддержка SurroundSound: есть
Изображение
Процессор изображения: Quadmatic
Прогрессивная развертка: есть
Цифровое шумоподавление: есть
Поддержка HDTV: Ultra HD 4K (2160p)
Поддержка 3D: поддерживается
Поддержка 3D FULL HD: есть
Картинка в картинке (PiP): поддерживается (1 тюнер)
Поддерживаемые технологии изображения: Технология UHD Dimming. Технология PrecisionBlack (локальное затемнение экрана). Функция улучшения передачи цвета WideColorEnhancer (Plus). Технология WideColorGamut (широкий цветовой охват). Технология AutoDepthEnhancer (авторегулировка контрастности). Режим «Кино».
Особенности
Встроенный Wi-Fi: есть
Телетекст: есть
Таймер сна: есть
Таймер включения/выключения: есть
Поддержка SMART TV: есть
SMART TV: Сервис Smart Hub. Фильмы и ТВ шоу. Мультиэкран (четыре экрана). Веб браузер. Распознавание голоса (VoiceInteraction). Управление голосом (Voicecontrol).
Функция TimeShift: есть
Гид по программам (EPG): есть
Игровой режим: есть
Дополнительные особенности: Функция InstantOn (Мгновенное включение). Режим DigitalCleanView. Поддержка BD WisePlus. ConnectShare. Поддержка почтового протокола POP. Встроенная поддержка записи программ (PVR). Поддержка USB HID (подключение мышки и клавиатуры).
Медиаплеер
Медиаплеер USB: есть
Тип разъема USB: мультимедийный
Возможность записи на USB носитель: есть
Форматы воспроизведения: Различные форматы видео, аудио, фото.
Разъемы и интерфейсы
Антенный вход: IEC75
Разъемов HDMI: 4
Разъемов USB: 2
Разъемов USB 3.0: 1
Разъем SCART: 1
Разъем компонентный: 1
Разъем композитный (видео): 1
Разьем стерео аудио: 1
Разъем RJ-45 (Ethernet): 1
Разъем CI+: 1
Разъем S/PDIF оптический: 1
Энергопотребление
Тип блока питания: встроенный
Энергопотребление в рабочем режиме: 471 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: 0.3 Вт
Корпус телевизора
Цвет: серебристый
Размеры с подставкой (ШxВxГ), не более : 1904 x 1150 x 395 мм
Размеры без подставки (ШxВxГ): не более 1904 x 1090 x 70 мм
Вес: не более 63.8 кг
Вес без подставки: не более 55.1 кг

С телевизором поставляется кронштейн для установки на стену (VESA 600x400) KromaxSTAR-2, до 75кг.
3. Комплект клавиатураимышь:
БеспроводнойкомплектWireless Logitech Cordless Desktop MK520 [920-002600]
4. Дополнительно:
- Кабель HDMI v2.0 Greenconnect GC-HM202-28AWG 1m - 1шт.
- Кабель HDMI v2.0 Greenconnect GC-HM202-28AWG 10m - 1шт.
- Переходник HDMI-DP Greenconnect GC-ADP2MHD -2шт.

	Сертификат соответствия от производителя
	шт.
	1
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	6
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. ПЭВМ в сборе:
HP 600 ProDesk G1 MT i5-4590 (3.3GHz), 4Gb/500Gb/kbd+mse/W8-W7Pro64,
Артикул [J7C66EA]
Описание.
Тип: Компьютер
Линейка: 600 ProDesk
Форм-фактор: microtower
Центральный процессор
Количество: 1 шт
Семейство: Core i5
Модель: 4590
Количество ядер; 4
Техпроцесс: 22 нм
Частота: 3.3 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.7 ГГц
Hyper-Threading: Нет
L1 кэш: 256 кБ
L2 кэш: 1 МБ
L3 кэш: 6 МБ
TDP: 84 Вт
Материнская плата
Чипсет: IntelQ85
Сокет: LGA1150
Поддержка PCIExpress 2.0: Есть
Количество PCI-E 16x: шт
Количество PCI-E 1x: 3 шт
Аудиочипсет: Realtek ALC221
Оперативная память
Тип: DIMM DDR3
Частота установленной памяти: 1600 МГц
Объем установленной памяти: 4 ГБ
Количество занятых слотов: 1
Общее количество слотов оперативной памяти: 4
Возможность расширения памяти до: 32 ГБ
Жесткий диск
Количество HDD: 1 шт
Общий объем HDD: 500 ГБ
Интерфейс HDD: SATA
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Графический адаптер
Количество графических адаптеров: 1
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4600
Устройства считывания информации
Оптический привод: DVD-RW
Корпус
Модель: 600 ProDesk G1 TWR
Количество отсеков 5.25: 1 шт
Количество внешних отсеков 3.5: 1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5: 2 шт
Количество внутренних отсеков 2.5: 1 шт
Материал: Пластик и металл
Индикация; Power
Кнопки на передней панели: Power
Цвет: Черный
Мощность блока питания; 320 Вт
Разъемы на передней/верхней панели
Наличие разъемов на передней панели: Есть
USB 3.0: 2 шт
USB 2.0: 2 шт
Аудиоразъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели
Количество PS/2: 2 шт
Количество USB 3.0; 2 шт
Количество USB 2.0: 4 шт
Количество сетевых интерфейсов: 1 шт
Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Линейныеаудиоразъемы: Line-in, Line-out, Mic-in
D-Sub: 1 шт
DisplayPort-Out: 2 шт
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 7 Professional
Прочее
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Габариты (Ш x В x Г): не более 170 x 400 x 445 мм
Вес нетто: не более 9.3 кг
Вес брутто: не более 11.9 кг
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно: 
MicrosoftOffice 2013 для дома и бизнеса
2. Монитор:
HPZ24i 24", 1920x1200, IPS 178/178, LED, 8ms, Яркость 300кд/м2, Контраст. 5000000:1, DP, DVI-D, VGA,HDMI, 4*USB2.0, 36W, габариты не более 600x65x365мм (без подставки), масса не более 7 кг, гарантия не менее 36мес.
3. Дополнительно, не установленные в ПЭВМ:
- MobileRackProcase L3-101-SATA3-BK Мобильное шасси SATAIII/SAS алюминий, чёрное, защёлка, Hotswap для 3.5" HDD -1шт.
- MobileRack для HDD/SSD диска 2.5" Enermax EMK3105, SATA, SATA II, SATA III, SAS, нержавеющая сталь -1шт.
- Накопитель SSD Intel 530 SSDSC2BW240A401 240Gb -1шт.
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	шт.
	4
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	7
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. ПЭВМ в сборе:
HP 800 EliteDesk G1, Q87/i5-4590 (3.3GHz), 4Gb/1000Gb/DVD-RW/HD 4600/kbd+mse/DOS, 2*DP, D-Sub, 4*USB 2.0, 2*USB 3.0, артикул [J7D12EA]
Описание.
Тип: Компьютер
Линейка: 800 EliteDesk
Процессор
Процессор: Intel Core i5 4590
Процессор, частота: 3.3 ГГц (3.7 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора: четырехъядерный
Чипсет материнской платы: Intel Q87
Оперативная память
Оперативная память: DIMM, DDR3 4096 Мб 1600 МГц
Максимальный объем оперативной памяти: 32 Гб
Графический адаптер
Тип графического контроллера: интегрированный
Графика: Intel HD Graphics 4600
Хранение информации
Жесткий диск: 1000 Гб, 7200 об/мин
Оптический привод: DVD-RW
Коммуникации
Тип кабельной сети (разъем RJ-45): GigabitEthernet
Программное обеспечение
Операционная система: Free DOS
Корпус
Тип корпуса: microtower
Тип блока питания: внутренний
Блок питания: 320 Вт
Цвет корпуса: черный
Размеры корпуса (ШхВхГ): не более 170 х 400 х 445 мм
Вес: не более 9.3 кг
Комплектация
Клавиатура: в комплекте
Мышь: в комплекте
Гарантия: не менее 36 мес.
Страна происхождения, завод-изготовитель: Hewlett-Packard
2. Монитор:
HP Z24i 24", 1920x1200, IPS 178/178, LED, 8ms, Яркость 300кд/м2, Контраст. 5000000:1, DP, DVI-D, VGA,HDMI, 4*USB2.0, 36W, габариты не более 600x65x365мм (без подставки), масса не более 7 кг, гарантия не менее 36мес.

	Сертификат соответствия от производителя
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	Принтер лазерный А4

Типа HP LaserJetPro 400 M401d
[CF274A]

или эквивалент
	Технические характеристики.
Тип печати: Черно-белая
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги; А4
Количество страниц в месяц: 50000 стр., 
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) 750 – 3000 стран
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 33 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 — 120 г/м², 60 – 163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей)
Печать на: конвертах, наклейках, открытках, пленках, этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а), многоцелевой лоток на 50 листов
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2700
Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 570 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 7.3 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.2 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: Linux, Windows 7, WindowsServer 2003, WindowsServer 2008, WindowsVista, Windows XP
Дополнительные характеристики
Языки управления принтером: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)
Дисплей: 2-строчный ЖК-дисплей (текст и графика)
Габариты: не более 365 x 270 x 370 мм, 
Вес брутто: не более 14.2 кг
Дополнительно: кабель USB 1.8м для подключения - 1шт

	Сертификат соответствия от производителя
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	Кронштейн настенный 

Типа
Kromax STAR-3

Или эквивалент
	Технические характеристики.
Кронштейн настенный Kromax STAR-3
Характеристики
Фиксированный кронштейн для ЖК (LCD) телевизоров и плазменных панелей с расстоянием от стены — 39 мм. Встроенный водяной уровень. С помощью технологии TechLock, Вы легко сможете снять ТВ с кронштейна вместе с направляющими. Максимальные посадочные отверстия по горизонтали — 460 мм, по вертикали — 410 мм.
Основные характеристики
Тип: Крепление настенное
Назначение: Для телевизора
Расстояние от стены: 39 мм
Максимальная нагрузка: не менее 50 кг
Максимальные посадочные отверстия: По горизонтали — 460 мм, по вертикали — 410 мм
Другие характеристики
Максимальная диагональ телевизора: 55 "
Размер VESA: 200×200, 300×200, 300×300, 400×300, 400×400
Водяной уровень: Есть
Комплектация: Кронштейн, крепежный набор, инструкция
Цвет: Серый
Вес брутто: не более 2.5 кг

	Сертификат соответствия от производителя
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не должно являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц).
2.2На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования.
2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей
3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца
3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова
5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки.
5.1.3 Продукция поставляется в соответствии с Разделом 1 Тома 2 «Техническая часть» и пунктом 5 Извещения о проведении закупки.
5.1.4 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы:
        -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке;
       -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон);
       -сертификаты качества или сертификаты соответствия;
       - приемо-сдаточные документы ( счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная) .




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1 Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара.
8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается.
8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.



РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.
9.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя.
11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению.
На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
14.2  В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	15.1 Подключение и запуск оргтехники (офисной техники), требующей консультации или присутствия представителей сервис – центров производителей необходима.



