От 30.04.2013г.  № 105 Б1/П-13-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положение о закупке) и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 105 Б1/П-13 «Поставка окон смотровых и плит защитных для пульта управления полярным краном для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС».

Вопрос 1. 
В Приложении А установлен класс безопасности в соответствии с НП-001-97 только для плиты защитной, для окна смотрового – не установлен. Также в Приложении А не установлена категория сейсмостойкости для окна смотрового.
Ответ на вопрос 1.

Класс безопасности окна – 4, категория сейсмостойкости –  III.
Вопрос 2. 
В п.1.2.2.1 отсутствуют данные по кратности ослабления мощности дозы по Кобальту-60, углам обзора, коэффициенту светопропускания для смотрового окна типа ОСП-100МИ.
Ответ на вопрос 2: 
Все технические характеристики окна по аналогии с окном  ОСП-100М.
Вопрос 3. 

Для проведения дезактивации смотрового окна и защитной плиты со стороны рабочей зоны должна быть площадка для обслуживания. В ИТТ площадка не указана.
Ответ на вопрос 3: 

Для проведения обслуживания и дезактивации окна и плиты защитной площадка не требуется.

Вопрос 4. 

Монтаж смотрового окна должен производиться со стороны операторской (см.эскиз). Предусматриваются ли грузоподъемные механизмы, позволяющие установить смотровое окно и защитную плиту?
Ответ на вопрос 4: 

Указания по способу монтажа оборудования (окна и плиты защитной) в ИТТ не предусматриваются, ППР по установке  разрабатывает специализированная монтажная организация.

Вопрос 5. 

В п.1.2.5.1 указан допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию. В этот период входит срок гарантии изготовителя и с какого момента он начинается?
Ответ на вопрос 5: 

Требования к гарантии на оборудование изложены в п.7 ИТТ.

Вопрос 6. 

В п.1.3.3 должны применяться материалы, обладающие высокой коррозийной стойкостью. Углеродистая сталь не обладает высокой коррозийной стойкостью (см. Приложение А).

Ответ на вопрос 6: 

В случае применения углеродистой стали, элементы окна и плиты защитной необходимо покрыть краской. выдерживающей требования, изложенные в п. 1.2.5.1.10.
Вопрос 7. 

Изготовление и приемка оборудования 4-го класса безопасности не контролируется уполномоченной организацией ВО «Безопасность» или ЗАЭС.

Ответ на вопрос 7: 

Оборудование 4-го класса безопасности не контролируется данными организациями.
