акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку мебели ламинированной ЛДстП 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

1. Предмет договора:

Поставка мебели ламинированной для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» в соответствии со спецификацией

2.Требования к количеству, качеству работ (услуг), гарантии качества :

	 п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Рабочее место «Ergo 12» или эквивалент
  в составе:
	
	шт.
	  68

	1.1
	*Стол СТ2-16
или эквивалент
	Размеры изделия – от 1600х800х740мм  до 1625х825х765мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки.

Цвет изделия: Вишня

Толщина столешницы должна быть не менее 22 мм, торцы столешницы должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная) кромкой толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине столешницы.  

Толщина стоевых должна быть не менее 16 мм, торцы стоевых должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине стоевых

Толщина каркасов столов должна быть не менее 22 мм, торцы каркасов должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 0,5 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине каркасов

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов.

Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Кромкование должно производиться только на кромкооблицовочных станках

Сборка должна осуществляться при помощи эксцентриковых стяжек и стяжек на винт 
Особенности:

1) опоры столов должны быть регулируемые по вертикали до 10 мм 

2) неподвижные регулируемые опоры должны крепиться в металлические втулки для гарантии защиты от быстрого расшатывания такого крепления, а также расслаивания и раскалывания ДСП


	шт
	1

	  1.2
	*Основание тумбы Т-04з
или эквивалент
	Размеры изделия –  от 400х600х750мм до 425х625х775мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина каркаса должна быть не менее 16 мм, торцы каркаса должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой, толщиной не менее 0,5 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине каркаса

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов.

Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

В днище ящиков должна использоваться ДВП (древесноволокнистая плита) с односторонним ламинирующим покрытием. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом полного открытия и самозакрытия.  

Тумба должна иметь четыре выдвижных ящика, верхний ящик тумбы закрываться на замок(ключи в комплекте). 

Каркасы и фасады выдвижных ящиков должны быть выполнены в указанном цвете изделия

Полностью выдвинутый ящик тумб должен  выдерживать нагрузку не менее 25 кг

Фурнитура :

1)ручки металлические с отделкой под алюминий

2)сборка должна проводиться при помощи эксцентриковых стяжек и стяжек на винт

3)крепление направляющих и замков должно  производится при помощи шурупов.

Особенности:

1) неподвижные регулируемые опоры должны крепиться в металлические втулки для гарантии защиты от быстрого расшатывания такого крепления, а также расслаивания и раскалывания ДСП


	шт
	1

	1.3
	*Крышка тумбы ДТО
	Размеры изделия – от 800х600х22мм  до 825х625х22мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина крышки должна быть не менее 22 мм, торцы крышки должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная) толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине крышки  

Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов.
Кромкование должно производиться только на кромкооблицовочных станках.


	шт
	1

	1.4
	*Полка настольная ПН1-16/2 или эквивалент
	Размеры изделия –  от 1600х300х390мм  до 1625х325х415мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина полок должна быть не менее 22 мм, торцы полок должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине полок.

Толщина стоевых должна быть не менее 16 мм, торцы стоевых должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине стоевых

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов
Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Кромкование должно производиться только на кромкооблицовочных станках.

Сборка осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и стяжек на винт 

Полки должны выдерживать  нагрузку не менее 30 кг

 
	шт
	1

	1.5
	*Подставка под системный блок БК2 или эквивалент
	Размеры изделия –  от 300х400х240 мм  до 550х650х490мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина каркаса должна быть не менее 16 мм, торцы каркаса должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой , толщиной не менее 0,5 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине каркаса

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов
Кромкование должна производиться только на кромкооблицовочных станках
Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Фурнитура :

1)шканты,  конферматы, эксцентрики, декоративные заглушки

2)пластиковые подпятники

 
	шт
	1

	2
	Кресло офисное Minister или эквивалент
	Материал обивки - износостойкая черная синтетическая ткань  TW или эквивалент

Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в двух положениях. Снабжено механизмом подъема и опускания кресла (газ-лифт).

Толщина поролона на сиденье 80мм  плюс синтепоновая прослойка. 

Толщина поролона на спинке 80мм плюс синтепоновая прослойка

Для эргономики должны быть предусмотрены боковые накладки на спинке и сиденье 30мм плюс синтепоновая прослойка между обивочным материалом и поролоном.

Каркас кресла монолитный толщиной 18мм.

Крестовина выдерживает  нагрузку до 120 кг., подлокотники и крестовина – прочный пластик

 
	шт
	68

	3
	Стул для офиса  Ico chrom или эквивалент

	Размеры: от 540×610×810мм до 590х660х860мм

Основание: хромированный металлокаркас  (гальваника)

Материал: износостойкая черная синтетическая ткань  TW или эквивалент

Высокие эксплутационные свойства ткани, в том числе: отличная воздухопроницаемость, комфортность.

Особенности: должны быть пластиковые кожухи на спинке , пластиковые заглушки на ножках

 Ограничение по весу: до 120 кг

Поставляется в собранном виде 

Для удобства хранения и транспортировки стулья становятся друг на друга.

Набивка: стандартный поролон плотности не мене 25-40 кг/м3

 
	шт
	68

	
	*Шкаф-гардероб «Ergo»/Ш61з
 или эквивалент
	Размеры изделия – от 800х450х2000мм до 825х475х2100мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина полок и топов шкафа должна быть  не менее 22 мм, торцы полок и топов должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой   толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине полок и топов.

Толщина остальных деталей шкафа должна не менее 16 мм, торцы деталей облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 0,5 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине деталей

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов
Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Кромкование должна производиться только на кромкооблицовочных станках.

Полки шкафа  должны  выдерживать нагрузку не менее 30 кг

В качестве задних стенок должна быть использовано ДВП (древесноволокнистая плита) с односторонним ламинирующим покрытием. 

Крепление ДВП задних стенок шкафов должно осуществляться гвоздями, гвозди в комплекте.

В комплект поставки должны входить:

1) полка для головных уборов; 

2) металлическая штанга для вешалок.

Двери шкафа должна закрываться на замок, комплект ключей в поставке 

Особенности :

1) ручки металлические с отделкой под алюминий 

2)сборка должна осуществляться при помощи эксцентриковых стяжек и стяжек на винт

3)крепление замков, штанг, петель мебельных (не менее 95 градусов) должна производиться при помощи шурупов;

4)дверь должна навешиваться на боковые стенки каркаса шкафа на регулируемых петлях с углом открытия  не менее 95 градусов;

5)неподвижные регулируемые опоры должны крепиться в металлические втулки для гарантии защиты от быстрого расшатывания такого крепления, а также расслаивания и раскалывания ДСП.

 
	шт
	14

	5
	*Шкаф для документов «Ergo»/Ш64Т-04Rз или эквивалент
	Размеры изделия – от 400х450х 2000мм до 425х475х2100мм

Материал: высококачественное ламинированное ДСтП  “EGGER” (Австрия) c двухсторонним меламиновым, термо - водоустойчивым  покрытием  или эквивалент, класс эмиссии   Е-1, в   соответствии с  ГОСТ 10632-2007 « Плиты древесно-стружечные», подробные технические характеристики указаны ниже в пункте «Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины»

ЛДСтП должна иметь  умеренно гладкую поверхность,  для комфортной работы без подложки

Цвет изделия: Вишня

Толщина полок и топов шкафа должна быть не менее 22 мм, торцы полок и топов должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 2 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине полок и топов.

Толщина остальных деталей шкафа должна быть не менее 16 мм, торцы деталей должны быть облицованы ПВХ (поливинилхлоридная)   кромкой толщиной не менее 0,5 мм, ширина кромки должна соответствовать толщине деталей.

Кромка должна быть выполнена в  цвете столешниц и фасадов
Для приклеивания кромки должен использоваться специальный клей-расплав  на основе ЭВА плотностью 1,03 г/см³. 

Кромкование должна производиться только на кромкооблицовочных станках.

Полки стеллажей  должны выдерживать нагрузку не менее 30 кг.

В качестве задних стенок должна использоваться ДВП (древесноволокнистая плита) с односторонним ламинирующим покрытием. 

Крепление ДВП задних стенок шкафов должна осуществляться гвоздями, гвозди должны прилагаться в комплекте.

Стеклянные двери должны быть толщиной не менее 4мм с полированными кромками, предотвращающими вероятность случайного пореза. Цвет стекол должен быть белый прозрачный или затемненный 
Особенности :

1) ручки металлические с отделкой под алюминий 

2)сборка должна осуществляться при помощи эксцентриковых стяжек и стяжек на винт

3)крепление замков, штанг, петель мебельных (не менее 95 градусов) должна производиться при помощи шурупов;

4)дверь должна навешиваться на боковые стенки каркаса шкафа на регулируемых петлях с углом открытия  не менее 95 градусов;

5)неподвижные регулируемые опоры должны крепиться в металлические втулки для гарантии защиты от быстрого расшатывания такого крепления, а также расслаивания и раскалывания ДСП.

 
	шт
	68

	6
	**Шкаф металлический 4-х секционный «Ergo»/АL-004
или эквивалент
	Размеры изделия: от 360х590х1830мм до 385х615х1855мм

Материал: Высококачественная сталь, толщина 0,8 мм (тип покрытия : порошковое, антикоррозийная обработка)

Цвет: светло-серый полуматовый

Особенности:

1) комплектация  ключевыми замками EURO-LOCKS, повышенной секретности 

2) возможность скрепления шкафов между собой

3) улучшенная вентиляция


	шт
	25

	7
	Зеркало настенное 
	Размеры изделия: 100х50
C полированными кромками, предотвращающими вероятность случайного пореза. 

	шт
	12


             Товары,  обозначенные значком ( *  ) должны быть одной серии и цвета  в целях обеспечения их совместимости по размерам, цвету и внешнему виду.

Товары, обозначенные значком ( **  )  должны быть одной серии и цвета  в целях обеспечения их совместимости по размерам, цвету и внешнему виду.

Мебель должна быть новой (не восстановленной, не бывшей в эксплуатации), производства 2015 года, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, соответствовать  требованиям настоящего технического задания. Поставленная мебель не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к качеству, материалам и изделиям, обеспечению их безопасности, упаковке, маркировке установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997г № 1013 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775) (Собрание законодательства РФ, 1997 №33, ст.3899).

Цвета декоративного покрытия различных плитных материалов должны быть идентичными. Крепежная и лицевая фурнитура: должна обеспечивать длительные условия эксплуатации. Металлические части мебели должны быть окрашены, как правило, методом порошкового напыления высокотемпературным способом либо напылением в электростатическом поле, с исключением наличия разводов и непрокрасов. Отсутствие покрытия допускается лишь в случае, если металлические детали изготовлены из специальных коррозийно-стойких сплавов, например, нержавеющей стали. Ящики в изделиях должны быть оборудованы роликовыми направляющими, обеспечивающими плавное, бесшумное скольжение.

Все материалы, применяемые для производства мебели, должны отвечать всем санитарным, экологическим нормам и иным требованиям безопасности, соответствующим ГОСТам РФ. 

Гарантийные требования:
 Гарантийный срок  на поставленный товар должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, что должно быть подтверждено сертификатами.

Срок службы мебели должен составлять не менее 180 месяцев, что должно быть подтверждено сертификатами.

Исчисление гарантийного срока производится  в порядке, установленном действующим законодательством.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

В случае необходимости замены неисправного товара (обнаружены скрытые  дефекты либо произошла поломка (повреждение) Товара, не вызванная нарушением Заказчиком  Правил эксплуатации Товара) в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на исправный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик обязан в течение 24 часов ответить на извещение Заказчика, о обнаружении дефекта, поломки или при наступлении иных гарантийных обязательств и в течение 10 дней с момента получения  извещения произвести замену или устранение дефекта Товара.

Все расходы, связанные с ремонтом или заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

Заказчику вместе с Товаром предоставляются комплекты сертификатов на ЛДСтП и мебель:

- сертификаты соответствия, подтвержденные системой ГОССТАНДАРТа РФ

- санитарно-гигиенический сертификат  (касаемо части продукции, подлежащей сертификации).

- сертификат по классу пожароустойчивости CLASS 1 IM.

Технические условия  для всех плит из  ЛДСП любой толщины:

	Класс внешнего вида покрытия
	1

	Класс эмиссии формальдегида не ниже
	E1 (до 8 мг на 100 г. сухой плиты)
0,5Е1 (до 4 мг на 100г. сухой плиты)

	Покоробленность, мм

Плотность, кг/м3
	до 1,2

630-720 (в зависимости от толщины плиты)



	Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия
	Не менее 0,8 МПа

	
	

	Предел прочности при изгибе, МПа
	Не менее 14 для толщин 10-12 мм
Не менее 13 для толщин 16-18 мм
Не менее 11,5 для толщин 22-25 мм
Не менее 10 для толщин 26-32 мм


 
Пожарная безопасность: древесностружечная плита  ламинированная любой толщины должна соответствовать требованиям пожарной безопасности , установленным в НПБ 244-97 «Нормы пожарной безопасности»:

1) группа горючести  не менее Г4 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на гарючесть.», 2) коэффициент дымообразования –не менее Д3 и показатель токсичности -не ниже Т3 по ГоСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.»

Вся мебель должна являться серийной.

Требования к упаковке  мебели:

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке. 

Упаковка всех изделий мебели должна осуществляться в 3-х слойный гофрированный картон.

Каждая деталь должна перекладываться упаковочной бумагой, что предотвращает ее возможное повреждение и брак во время транспортировки.

Каждое изделие должно поставляться со схемой сборки.

Каждое изделие должно маркироваться  этикетками с указанием наименования изделия, артикула, количества, цвета, объема, даты выпуска, № упаковщика, срока службы, срока хранения,  функционального назначения, ГОСТа.

Условия поставки:

    Перед началом поставки  до подписания Договора Поставщик  самостоятельно и за свой счет обязан предоставить образцы каждого наименования товара, запрашиваемого в данном Лоте на предмет  подробной проверки соответствия  их технических характеристик запрашиваемым в техническом задании, а также все запрашиваемые сертификаты, включая сертификаты на ДстП, пожарные и прочие сертификаты, указанные выше. Проверку соответствия  будет осуществлять специальная Комиссия заказчика, которая в случае необходимости будет передавать  образцы на техническую экспертизу  в специализированные лаборатории.

   После вынесения решения комиссии Поставщик самостоятельно и за свой счет должен поставить  прошедший проверку товар на склад АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», осуществить его подъем на этажи заказчика, сборку и расстановку в кабинетах заказчика.  

Требования к сборке мебели.

1) Сборка должна производиться  в полном объеме и в  сроки, установленные Заказчиком, а именно в течение семи дней с момента подачи письменной заявки от Заказчика.

2) Качество сборки будет проверяться специальной приемной Комиссией и обязательно должно быть подтверждено Актом выполненных работ.

Требования к технической документации:

Полный комплект технической документация, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке. 

Место поставки:

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»,  Адрес: 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14

Срок поставки товара:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки осуществляется не позднее 30 рабочих дней после подписания договора (по извещению Поставщика)

Сроки гарантии товара :

Гарантия на поставленный товар составляет 60 месяцев и исчисляется с даты приемки товара

Срок и условия оплаты товара:

Порядок оплаты – безналичный расчет. Без аванса. По факту поставки всего товара в течение 30 банковских дней с даты приемки товара  Заказчиком. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия(включает в себя все расходы, в т.ч. НДС, доставку, подъем Товара на этаж, сборку и расстановку по кабинетам)

Начальник хозяйственного отдела       ____________                         Н.Н. Кукоба                                                                                                                                                              

Исполнитель                                           ____________                         Н.А. Ларина     
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