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Техническое задание
 на поставку стандартного промышленного оборудования 
для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.Поставка дополнительного навесного оборудования на экскаватор


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Дополнительное навесное оборудование к экскаватору Hyundai R220LC-9S: мультипроцессор Daemo DMP230CMS со сменными челюстями (или аналог), гидромолот Daemo B210 (или аналог) в комплекте с переходной плитой, пикой – 2 шт., комплектом шлангов для подключения гидромолота, баллоном для заправки инертным газом, ЗИП и инструментом должно быть новым, (не бывшем в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики оборудования подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 843010



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1.Для выполнения филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» работ по Госконтракту от 30.06.2014 г. № Д.4Ш.21.24.14.1085 (снос строений и разрушение монолитных конструкций).



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	оборудование должно быть работоспособным при диапазоне температур от 
 -40С до +40С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические характеристики мультипроцессора

	Общая длина, мм
	1942-2044

	Длина резака, мм.
	180

	Рабочий вес, кг.
	1680-2000

	Поток смазки л/мин.
	200-250

	Скорость вращения об/мин.
	16-18


	Технические характеристики гидромолота

	Энергия удара, Дж.
	3110-5290
	

	Диаметр инструмента, мм: 
	135
	

	Эксплуатационная масса, кг:
	1600-1800
	



	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические 
                      и эксплуатационные показатели

	Мультипроцессор

		Рекомендуемый диапазон
массы базовой машины, т:
	16-29
	

	Усилие разрушения, тн.
	55
	

	Усилие резания, тн.
	183-577
	

	Рабочее давление кгс/см
	320-350
	




	Гидромолот


	Рекомендуемый диапазон
массы базовой машины, т:
	16-29
	

	Частота ударов, удары/мин:
	450-800
	

	Поток смазки, л/мин:
	130-160
	


	

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Срок службы не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, 
             монтажно-технические требования

	-Поставщик должен провести доработку гидравлической линии для подключения дополнительного оборудования, установить оборудование и пустить в эксплуатацию.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- Мультипроцессор со сменными челюстями или аналог, гидромолот с переходной плитой или аналог, пикой – 2 шт., комплектом шлангов для подключения гидромолота, баллоном для заправки инертным газом должны быть новыми ( не бывшем в употреблении, не восстановленным). 

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров
                         при воздействии факторов  внешней среды

	- работоспособность при температуре от -40С до +40С в условиях дождя, тумана, снегопада.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	-отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

	-отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	- Дополнительное навесное оборудование должно быть поставлено: мультипроцессор - со сменными челюстями или аналог, гидромолот - с переходной плитой или аналог, пикой – 2 шт., комплектом шлангов для подключения гидромолота, баллоном для заправки инертным газом до первого сервисного обслуживания, ЗИП и инструментом.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	- отсутствуют

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 
               и иных документов при поставке товаров

	- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	- отсутствуют



РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ
	- требования к гарантийным срокам эксплуатации не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию или 18 месяцев с момента поставки (без ограничения наработки в моточасах), в зависимости от того, что наступит раньше.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
	- мультипроцессор и гидравлический молот должны быть ремонтопригодными
- у мультипроцессора и гидравлического молота должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	- Поставщик должен обладать базой для проведения гарантийного ремонта мультипроцессора и гидравлического молота или иметь соглашение (договор) на проведение гарантийного ремонта в г. Иркутске.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	- мультипроцессор и гидравлический молот должны быть безопасным в эксплуатации и обслуживании и не требовать дополнительных доработок.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
	-соответствие стандартам РФ



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования на русском языке.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	-исполнение для Российской Федерации
-совместимость дополнительного навесного оборудования: мультипроцессора и гидромолота или аналоги с гусеничным экскаватором Hyundai R220LC-9S .



РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ
	Дата начала поставки – с момента заключения договора.
Дата окончания поставки – в течение 14 дней.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Техническая документация на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	- Поставщик должен провести инструктаж машиниста-оператора по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы
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