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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Предоставление прав на использование  ПО.



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	№ п/п
	Наименование услуги
	Описание услуги
	Кол-во
	Ед.из.

	1
	1. SmartPTT Enterprise Motorolla (или эквивалент)

	SmartPTT Enterprise – должна применяться при строительстве масштабируемых объектов, когда требуется широкий спектр возможностей системы радиосвязи:

· Организация многосайтовой и/или многоканальной системы

· Организация транкинговой, псевдотранкинговой системы

· Полноценный выход в телефонную сеть

· Объединение разнородных сетей связи предприятия и т.д.

SmartPTT Enterprise должна включать в себя все возможности комплекса SmartPTT Basic, но должна иметь более совершенную архитектуру построения диспетчерской системы.

SmartPTT Enterprise подключаться к ретрансляторам MOTOTRBO по IP-каналу и поддерживать передачу данных по протоколу MOTOTRBO Network Application Interface (NAI), что должно позволять ему быть идеальным решением для управления сетями IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus..

SmartPTT Enterprise должна позволять использовать как цифровые функции радиостанций MOTOTRBO, так и аналоговый режим работы для постепенного перехода к новому стандарту радиосвязи путем реализации «смешанного» режима – когда одна часть сайтов работает в аналоговом режиме, а другая – в цифровом.

Преимущества SmartPTT Enterprise

· Мониторинг инфраструктуры. Детальный анализ и контроль работоспособности диспетчерской системы MOTOTRBO должен способствовать снижению затрат не ее обслуживание.

· Расширенная функциональность. Должно быть прямое управление системами MOTOTRBO IP Site Connect и позволять осуществлять расширенный контроль абонентов сети:

Регистрация и запись всех вызовов, происходящих в сети. 

По сравнению со SmartPTT Enterprise, в системах, построенных на управляющих станциях (мобильных MOTOTRBO) можно фиксировать только те вызовы, которые принимаются управляющими станциями. Индивидуальные вызовы между абонентами сети при этом не регистрируются.

· Наличие информации о ретрансляторе, на котором абонент вышел на связь. SmartPTT Enterprise должна позволять точно определить на каком из ретрансляторов сети MOTOTRBO IP Site Connect абонент вышел на связь. Таким образом, даже без наличия GPS-приемников на абонентских станциях, можно ориентировочно иметь представление о местоположении абонентов.

· Надежность. Архитектура SmartPTT Enterprise должна требовать значительно меньше функциональных блоков для реализации диспетчерского управления, чем у других систем. Для работы SmartPTT Enterprise не нужны управляющие станции (в случае прямого подключения к ретранслятору). Также не требуется размещать компьютеры для управления радиосетью в зоне покрытия.

· Масштабируемость. За счет оптимальной архитектуры и расширенных возможностей управления, SmartPTT Enterprise должна позволять эффективно строить диспетчерские системы любого масштаба и геометрии.

· Каналы передачи данных. Для управления сетями MOTOTRBO IP Site Connect должно быть достаточно канала связи IP с пропускной способностью 32 Кбит/c на каждый слот.

· Экономичность. SmartPTT Enterprise должна позволять значительно экономить на построении диспетчерской системы по сравнению с решениями на управляющих станциях, так как для SmartPTT Enterprise требуется значительно меньше серверного оборудования, а управляющие станции при этом не используются.

Применение SmartPTT Enterprise

SmartPTT Enterprise должна являться идеальным решением для организации диспетчерского управления радиосетями, построенными на базе MOTOTRBO IP Site Connect, MOTOTRBO Capacity Plus, MOTOTRBO Connect Plus или отдельных ретрансляторов MOTOTRBO.

Архитектура SmartPTT Enterprise

SmartPTT Enterprise должен быть выполнен по технологии Клиент-Сервер и позволять строить диспетчерские системы, включающие произвольное количество радиосетей и диспетчерских консолей.

Диспетчерская консоль SmartPTT должна представлять собой программное приложение, установленное на компьютере, которое может находиться на любом удалении от управляемых радиосетей. Диспетчерские консоли SmartPTT должны управлять радиосетями через радиосерверы SmartPTT, к которым подключаются по IP. При этом, один диспетчер может подключиться к нескольким Радиосерверам одновременно.

Радиосервер SmartPTT Enterprise должен управлять радиоабонентами через ретрансляторы MOTOTRBO
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	ПО не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	Подраздел 3.2 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийные обязательства –не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Получение прав на использование ПО на электронном носителе

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Подписывается  Акт приема-передачи прав на ПО.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________  Е.О.Васильева
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