ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество
	Единица измере
ния

	1.
	Гражданский противогаз

ГП-7

	Противогаз фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и аварийно химических опасных веществ.
Лицевая часть МГП должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных шнуров для закрепления незапотевающих пленок.
Противогаз фильтрующий должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 шт.; 2 роста – 8 шт.; 3 роста – 4 шт.
Комплектность противогаза:

- Фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7К в металлическом корпусе  – 1 шт.;
- Лицевая часть МГП со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха – 1 шт.;

- Пленка незапотевающая – 6 шт.;

- Шнур прижимной резиновый для крепления незапотевающих пленок – 2 шт.;

- Сумка для противогаза – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – на каждое тарное место;

- Формуляр с отметкой представителя заказчика Министерства обороны России (ПЗ МО РФ) на  каждую партию (копия формуляра заверена печатью изготовителя) .
Технические характеристики:

1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха:

- 30 дм3/мин – не более 16 мм вод. ст.(156,8 Па)

- 250 дм3/мин. – не более 200 мм вод. ст.

2. Коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана (СМТ) под лицевую часть, не более 0,0001%

3. Температурный диапазон эксплуатации от -40 оС до +40 оС

4. Масса комплекта противогаза без сумки – не более 0,95 кг

5. Габаритные размеры при размещении в сумке, мм. – 285*210*115. 
	120
	штука

	2.


	Респиратор  Р - 2
	1. Предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. 

2. Респиратор состоит из фильтрующей полумаски, снабженной обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима. 

Наружный слой фильтрующей полумаски выполнен  из пенополиуретана или нетканого термосрепленного материала  спанбонд.

Респиратор выпускается трех ростов: первый, второй, третий.

3. Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм³/мин. Па,   –  не более  88 

Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М-5-Н, П, Д ГОСТ 3647-80),  %  –  не более 0,05

Возможность санитарно-гигиенической обработки обтюратора

Герметичность лепестка клапана выдоха на седловине Па (мм вод. ст.),  –  не менее  294 (30)

Температурный диапазон эксплуатации,   ˚С –  от минус 40 до плюс 40.

4. Гарантийный  срок хранения  –  не менее 5 лет.

 5. Комплектность:

5.1. Респиратор   – 1 шт. 

5.2. Пакет для хранения респиратора – 1 шт.

5.3. Памятка по пользованию респиратором – 1 шт. 

6. Дата изготовления  –  2013 год. 

7. Формуляр с отметкой представителя заказчика Министерства обороны России (ПЗ МО РФ) на  каждую партию (копия формуляра заверена печатью изготовителя) 
8. Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес заказчика.
	668
	штука


1. Товар должен быть изготовлен не ранее  2013 года.  Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Срок гарантии качества  согласно паспорту качества.
2. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 

Предоставление формуляра с отметкой представителя заказчика Министерства обороны России (ПЗ МО РФ)  на  каждую  партию (копия формуляра заверена печатью изготовителя) при поставке  товара обязательна.
Наличие Сертификата соответствия в системе  добровольной сертификации  «Военный регистр».   

