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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 218.03-08/01эа/14
Поставка оборудования для создания в главном корпусе Южного федерального университета конференц-залов, интегрированных в единую систему видеоконференцсвязи
г. Ростов-на-Дону

2014 г.

	Условия проведения аукциона в электронной форме (далее – процедура закупки):

	1.


	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» 

(Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации закупок Колобова Марина Владимировна, 
к. 516
Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru.
Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

	2.
	Правовой статус процедуры.

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (новая редакция) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	3. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, на Официальном сайте или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки.

	4. 
	Предмет закупки: Поставка оборудования для создания в главном корпусе Южного федерального университета конференц-залов, интегрированных в единую систему видеоконференцсвязи.

	5. 
	Источник финансирования закупки: за счет средств от приносящей доход деятельности ЮФУ (ЕЦФ, ст.310).

	6. 
	Начальная (максимальная) цена закупки: 20 230 000 (Двадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек

	7. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

	8. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: 
В цену включены: стоимость товара,  расходных материалов, программного обеспечения, лицензий и сертификатов и др. – все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборки, пуско-наладки, установки, монтажа, налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей


	9. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах цены Договора следующим образом:

· Первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком счета.

· Окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти)  банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры, Акта выполненных работ, комплекта документации по созданным в рамках договора системам на основании предоставленного Поставщиком счета.



	10. 
	Участники закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,  выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на  стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или  несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного  участника закупки. 
Для участия в процедуре закупки участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте оператора ЭТП, на которой проводится процедура закупки.

	11. 
	Требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник должен иметь для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, специальные разрешения (лицензии); 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	12. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в процедуре закупки:
Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении процедуры закупки до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭЦП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».
Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать следующие сведения:

1. Cогласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);

2. Предложение участников о товаре, его марке, производителе, технических характеристиках, комплектности и иных сведениях о предлагаемых к поставке товарах. (Форма 2);

3. Cведения и документы (скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов) об участнике:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 
7) соглашение между юридическими (физическими) лицами, определяющее права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя по договору (в случае если на стороне участника закупки выступает несколько юридических лиц).
8) копии лицензий (свидетельств, сертификатов и иных документов), заверенные нотариально или печатью органа, выдавшего лицензию (свидетельство, сертификат и иные документы), или подписью руководителя и печатью участника закупки, иные документы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление  деятельности, предусмотренной предметом договора, необходимо получение лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов).
9) копию документа, подтверждающего внесение обеспечение заявки на участие в аукционе, если требование об обеспечении заявки содержится в п. 18 документации о проведении аукциона.

Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия.
Подача альтернативных предложений не допускается.
Подача участником заявки означает, в случае признания аукциона несостоявшимся, его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

	13. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

в соответствии с технической частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 

В случаях, когда в технической части настоящей документации нет указания на конкретные торговые марки и наименования, техническое описание предлагаемых товаров, работ, услуг должно содержать информацию о товарном знаке (марке) товара и официальные характеристики товара (услуг, работ), предлагаемых к поставке; (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в технической части документации), позволяющую сделать вывод об объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их качественных характеристиках и об их соответствии требованиям документации об  электронном аукционе. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по предмету аукциона. 

Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующим законодательством, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными производителей товаров (работ, услуг) указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	14. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:
344006, г. Ростов на Дону, ул.Б.Садовая, 105/42, 1-ый этаж, правое крыло.

Ответственный за прием товара: Сурдук Юрий Васильевич, Зав. Лаб СКС
Срок поставки товаров: в течение 61 рабочего дня с момента подписания договора.

	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: заказчик, разместивший на Официальном сайте и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на Официальном сайте в день принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	17. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки: 

участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

	18. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 023 000 (Два миллиона двадцать три тысячи) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Невнесение денежных средств является основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе.

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 
в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать: залог на обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 218.03-08/01эа/14 «Поставка оборудования для создания в главном корпусе Южного федерального университета конференц-залов, интегрированных в единую систему видеоконференцсвязи».
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика не позднее «25» марта 2014 г.
Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке;

подписания протокола по итогам закупки ( участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( победителю или единственному участнику закупки.

	19. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки: 
до 17 час. 00 мин. (время московское) «21» марта 2014 года.

	20. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки: до 15:00 (время московское) «25» марта 2014 года. 
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Положением о закупке.
1. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 11. настоящей документации, заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, об открытии в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

2. Заявка признается отвечающей требованиям документации об аукционе в случае, если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

3. Существенным отклонением или оговоркой являются те:


а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих поставке товаров;


б) которые ограничивают любым образом права заказчика или обязательства поставщика по договору, как они предусмотрены в документации об аукционе;


в) исправление которых может повлиять на определение победителя аукциона.

4. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников процедуры закупки, в соответствии с с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

6. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	21. 
	Условия допуска к участию в закупке:
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку в соответствии с п. 6 настоящей документации об аукционе, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с п. 12 настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;
- несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с п. 11 настоящей документации;
- несоответствия требованиям, указанным в п. 13 настоящей документации об аукционе, представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, согласно требованиям, установленным в технической части документации, если в аукционной документации установлены требования о предоставлении этих сведений;


- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе изменения требований к закупаемой продукции, установленных заказчиком;

- наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.

	22. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:
в 10 час. 00 мин. (время московское) «27» марта 2014 года. 

	23. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): 
в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

	24. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении процедуры закупки не предусмотрено.

	25. 
	Обеспечение исполнения договора: 
Срок предоставления обеспечения исполнения договора:

 - не позднее двадцати дней с момента подписания протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан  участником Аукциона, с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Размер обеспечения исполнения договора:

30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет: 6 069 000 (Шесть миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Способы обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия  или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на счет Заказчика, в указанном в настоящем пункте размере обеспечения исполнения договора.
Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

ИНН 6163027810  КПП 616301001 
БИК 046015762
р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 
в г. Ростове-на-Дону
к/с 301 018 101 000 000 007 62
В назначении платежа указать: обеспечение исполнения договора по электронному аукциону № 218.03-08/01эа/14 «Поставка оборудования для создания в главном корпусе Южного федерального университета конференц-залов, интегрированных в единую систему видеоконференцсвязи».

	26. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями заключенного договора, локальными актами заказчика. 

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения аукциона должен быть заключен заказчиком не позднее двадцати дней с момента подписания протокола аукциона, или в случае если аукцион признан несостоявшимся, с момента подписания протокола рассмотрения заявок поданных на участие в аукционе.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.
4. Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии:
4.1.В  требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

4.2.«Бенефициар» означает ЮФУ;

4.3.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на выполнение работ или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

4.4.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

4.5.«Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

4.6.«Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

4.7.«Документация» означает документацию на проведение аукциона, содержащую требования, установленные Заказчиком к качественным, количественным, техническим работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия  выполняемых работ потребностям Заказчика.

4.8.Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

- требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  пп. 4.10. п 26
- Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

4.9.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

 4.10. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- гарантия выдается на срок до полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца.

- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

4.11.К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

4.12. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:

- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

4.13. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора должны быть перечислены в размере и на счет, указанные в п.25 документации:

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

- денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
5. В случае если в аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в аукционе комиссией допущена только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка на участие в аукционе соответствует извещению о проведении аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если данное обеспечение установлено в п. 18 документации об аукционе. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке такого участника и документации об аукционе, и по цене договора согласованной сторонами, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 

6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок,  подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

Заказчик подает сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

7. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора.

8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

9. В случае, если аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам аукциона заключается с победителем по каждому лоту аукциона отдельно.

10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

10.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

10.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

10.3. Цену договора:

10.3.1. в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
10.3.2. в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
10.3.3. в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
10.3.4. в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.


(Форма-1)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 218.03-08/01эа/14
 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)
1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника размещения заказа) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров по предмету Аукциона, поставка товаров будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений, в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения Аукциона. 
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника размещения заказа) будут включены 
в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа).
Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

(ФОРМА 2)
Предложение о качественных и функциональных характеристиках товара

по Аукциону № 218.03-08/01эа/14
«__________________________________________________________________»
(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа)

в случае присуждения нам договора способны поставить надлежащего качества товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

(При заполнении Таблиц, изложенных ниже, не допускается использование слов «не более»,  «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный  вывод о том, товар с какими характеристиками предлагается к поставке!!!)

Таблица 1.
Наименование и характеристики поставляемых товаров
	№ п\п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единицы измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 2.

Требования к монтажу и пусконаладке оборудования

	№ п/п
	Содержание требования

	
	

	
	


Таблица 3.
Перечень работ для запуска конференц залов
	№

п/п
	Наименование работ

	
	

	
	

	
	


Таблица 4.
Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара,  требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	
	

	
	


Срок поставки товара_______________________________

Место поставки товара________________________________

           Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка оборудования для создания в главном корпусе Южного федерального университета конференц-залов, интегрированных в единую систему видеоконференцсвязи
1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единицы измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	Конгресс-зал заседаний (большой) в главном корпусе ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, 1 этаж).

	Система отображения информации

должна включать в себя следующие средства отображения: 1 видеостена (из 9 LED панелей), две дублирующих LED-панели и 5 мониторов президиума, 2 ноутбука для презентаций, 1 системный блок управления отображением системой голосования.

Система коммутации должна обеспечивать вывод одного и того же изображения на все устройства с любого источника сигнала, коими могут быть терминал ВКС, ноутбуки председателей, блок системы голосования и др.  

Видеостена должна быть закреплена на стене с помощью креплений, входящих в комплект поставки.

Дублирующие LED-панели должны быть установлены на подвесных креплениях с возможностью регулировки горизонтального и вертикального наклона.

5 мониторов 23" должны крепиться на специальном кронштейне с возможностью наклона на +5/-75 градусов вверх/вниз.

Все элементы системы должны быть соединены между собой и преднастроены. Коммутационные кабели, крепёж и пр. расходные материалы входят в комплект поставки.

Размещение точек доступа WiFi должно обеспечивать оптимальный приём сигнала от этих точек доступа по всей площади помещения.

	1
	Видеостена
	количество панелей в видеостене
	9
	Шт.
	1

	
	
	ширина, мм
	не менее 3066
	
	

	
	
	высота, мм
	не менее 1731
	
	

	
	
	ширина кромки между панелями, мм
	не более 5.1
	
	

	
	
	разрешение каждой панели в видеостене, пикселей х пикселей:
	1920х1080
	
	

	
	
	яркость каждой панели в видеостене, кд/м2:
	не менее 700 
	
	

	
	
	время отклика каждой панели в видеостене, мс:
	не более 10
	
	

	
	
	коэффициент контрастности каждой панели в видеостене:
	не менее 3500:1
	
	

	
	
	соотношение сторон изображения каждой панели в видеостене:
	16:9
	
	

	
	
	шаг пикселей каждой панели в видеостене, мм х мм:
	не более 0,53 х 0,53
	
	

	
	
	Прогрессивное сканирование (для каждой панели в видеостене):
	ДА
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали для каждой панели в видеостене, градусов
	не менее 178
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали для каждой панели в видеостене, градусов
	не менее 178
	
	

	
	
	Размер экрана по диагонали (для каждой панели в видеостене), мм
	не менее 1150
	
	

	
	
	Средняя наработка на отказ (для каждой панели в видеостене), часов
	не менее 60 000
	
	

	
	
	Вес каждой панели в видеостене, кг
	не более 23
	
	

	
	
	Потребление электроэнергии (по стандарту EPA 6.0 для каждой панели в видеостене), Вт
	не более 100
	
	

	
	
	Поддержка источника питания: 90-240 В переменного тока 50/60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Размеры крепежа настенного подвеса (VESA)
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон температур (эксплуатация), °C
	0—40
	
	

	
	
	Поддержка сквозного канала сигнала: DVI, RS232, VGA каждой панелью в видеостене
	ДА
	
	

	
	
	Возможность сетевого управления: RS232, RJ45
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка изображения в изображении: PIP
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка функции контроля безопасности: Контроль нагрева, Датчик температуры
	ДА
	
	

	
	
	Возможность блокировки сигнала с пульта дистанционного управления
	ДА
	
	

	
	
	Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
	ДА
	
	

	2.
	LED-панель с потолочным креплением в комплекте
	Формат изображения
	16:9
	Шт.
	2

	
	
	Яркость, кд/м2
	не менее 350
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градусов
	не менее 176
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали, градусов
	не менее 176
	
	

	
	
	Размер экрана по диагонали, мм
	не менее 2030
	
	

	
	
	разрешение, пикселей х пикселей:
	1920х1080
	
	

	
	
	Поддержка WLAN/ LAN/ USB
	ДА
	
	

	
	
	Процессор цветов панели, бит
	не менее 8
	
	

	
	
	Светодиодная система подсветки панели (LED)
	ДА
	
	

	
	
	Тип подсветки: полная
	ДА
	
	

	
	
	Подсветка со сканированием/Режим Кино (film dejudder)
	ДА
	
	

	
	
	Функция таймшифт на внешней USB-памяти
	ДА
	
	

	
	
	Технология панели RGB
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение медиафайлов через USB: видео, фото, музыка
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение медиафайлов через DLNA, видео, фото, музыка
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение файлов DivX HD, DivX
	ДА
	
	

	
	
	Автовыключение (нет сигнала, нет нажатий на клавиши)
	ДА
	
	

	
	
	Датчик освещенности (OPC)
	ДА
	
	

	
	
	Размеры крепежа настенного подвеса (VESA)
	600х400
	
	

	
	
	Размеры с подставкой (ШxВxГ): 1862х1145х434 мм
	ДА
	
	

	
	
	Размеры без подставки (ШxВxГ): 1862х1112х99 мм
	ДА
	
	

	
	
	Вес с подставкой, кг
	Не более 60
	
	

	3.
	Монитор
	Размер экрана по диагонали, дюймов
	не менее 23
	Шт.
	 4



	
	
	Тип подсветки: Система WLED
	Да
	
	

	
	
	Тип ЖК-Матрицы
	TFT-IPS
	
	

	
	
	Яркость, кд/м2
	не менее 250
	
	

	
	
	Статическая контрастность:
	не менее 1000:1
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градусов
	не менее 178
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали, градусов
	не менее 178
	
	

	
	
	разрешение, пикселей х пикселей:
	1920х1080
	
	

	
	
	размер пикселя, мм
	не более 0,265
	
	

	
	
	время отклика, мс
	не более 5
	
	

	
	
	Динамическая контрастность
	не менее 10000000:1
	
	

	
	
	Интерфейсы: DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub)
	ДА
	
	

	
	
	Монтаж: VESA
	ДА
	
	

	
	
	Масса, кг
	не более 3.1
	
	

	4.
	Кронштейн фиксированный универсальный с микрорегулировками для LCD-TV
	Кронштейн для видеостен из LCD телевизоров от 26” до 60”. Микрорегулировки высоты, горизонтали, вертикали и параллельности. Нагрузка до 57 кг, VESA максимально 540х400мм.
	ДА
	Шт.
	9

	5
	Монитор
	Тип дисплея                                     LED
Диагональ экрана, дюймы           23”       

Тип матрицы                                    IPS
Соотношение сторон                     16х9

Разрешение                                    1920x1280

Яркость, кд/м2                               250

Контрастность                         5.000.000:1 DFC
Время отклика, мс                           5

Угол обзора                         178 / 178 (CR≥10)


	ДА
	      Шт.
	5

	
	
	
	
	
	

	6
	Комплект кабелей для коммутации всех элементов системы отображения, в том числе, электропитания
	Наличие
	ДА
	Шт.
	1

	Система видеоконференций и технологического ТВ

(для организации системы видеоконференции использовать видеокодек профессионального уровня, с возможностью проведения многоточечной групповой видеоконференции (не менее 9 видео абонентов в формате HD) и интегрирования с разнообразными аудио и видео устройствами, рассчитанный на использование в больших залах заседаний. В качестве источника аудиосигнала необходимо использовать источники конгресс-системы, а для видеоизображения – 4 поворотные камеры.

Видеотерминал для рабочей группы, обеспечивающий передачу и вывод на один или два экрана двух видеопотоков HD1080p и широкополосного звука высокой четкости. Встроенный MCU сервер на 9 портов HD1080p.

Система технологического телевидения предназначена для оперативной съемки участников совещаний, в том числе, в режиме телемоста (видеоконференции).

Все элементы системы должны быть установлены, настроены и надлежащим образом закреплены. Крепления, коммутационные кабели и прочие расходные материалы входят в комплект поставки.

Коммутационное оборудование системы видеоконференций и технологического ТВ должно быть размещено в телекоммуникационном шкафу.

	1
	Терминал ВКС
	Сбор конференции осуществляется как при звонке с кодека, так и при звонке на кодек. 
	ДА
	
	1

	
	
	Возможности управления: подключение и отключение участников конференции, выбор регламента, контроль звука, микрофонов иотображения собеседников, управление записью конференции.
	ДА
	
	

	
	
	Протоколы

IP: H.323, SIP (RFC 3261)

Скорость: H.323, SIP: до 4/12 Mbps, H.320: до 2 Mbps

Совместимость MCU: H.243, H.231

Работа через ISDN (через SCOPIA Gateway)
	ДА
	
	

	
	
	Видео

● 2 параллельных потока 1080p /60 кадров в секунду для камеры и данных или для двух камер

● H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 High Profile, H.264 SVC

● Dual video: H.239 (H.323); BFCP (SIP)

● HDMI вход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 720 x 576 @ 50 кадров в секунду

○ 720 x 480 @ 60 кадров в секунду

○ 640 x 480 @ 60 кадров в секунду

● Форматы кодирования видео:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1024 x 576 @ 25, 30 кадров в секунду: w576p

○ 768 x 448 @ 25, 30 кадров в секунду: w448p

○ 704 x 576 @ 25, 30 кадров в секунду: 4CIF

○ 704 x 480 @ 25, 30 кадров в секунду: 4SIF

○ 576 x 336 @ 25, 30 кадров в секунду

○ 512 x 288 @ 25, 30 кадров в секунду: wCIF

○ 400 x 224 @ 25, 30 кадров в секунду

○ 352 x 288 @ 25, 30 кадров в секунду: CIF

○ 352 x 240 @ 25, 30 кадров в секунду: SIF

● DVI вход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60fps

○ 1440 x 900 @ 60 кадров в секунду: WSXGA

○ 1280 x 1024 @ 60 кадров в секунду: SXGA

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 768 @ 60 кадров в секунду: WXGA

○ 1024 x 768 @ 60 кадров в секунду: XGA

○ 800 x 600 @ 60 кадров в секунду: SVGA

○ 640 x 480 @ 60 кадров в секунду: VGA.

● Формат кодирования данных с ПК: аналогично формату DVI входа, на частоте 60 кадров в секунду.

● HDMI выход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 50, 60 кадров в секунду
	ДА
	
	

	
	
	Аудио

● Акустическое эхоподавление

● Адаптивная постфильтрация

● Исправление ошибок при передаче звука

● Автоматическая регулировка усиления (AGC)

● Автоматическое шумоподавление

● АЧХ

○ G.711: 300 – 3,400 Гц

○ G.728: 50 – 3,400 Гц

○ G.729A: 50 – 3,400 Гц

○ G.722: 50 – 7,000 Гц

○ G.722.1: 50 – 7,000 Гц

○ G.722.1 Annex C: 50 – 14,000 Гц

○ G.719: 50 – 20,000 Гц

○ AAC-LD: 50 – 14,000 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Микрофон

● Охват 360º

● АЧХ: 50 – 22,000 Гц

● Кнопка Mute

● Каскадное подключение двух микрофонов
	ДА
	
	

	
	
	Интерфейсы аудио и видео

● Видео входы: 1 x HDMI, 1 x DVI-I

● Видео выходы: 2 x HDMI для подключения двух средств отображения

● Аудио входы: 1 x HDMI, 1 x микрофоннный вход (RJ-11), 1 x 3.5 мм аналоговый порт / цифровой порт с адаптером mini-TOSLINK

● Аудио выходы: 1 х HDMI, 1 x 3.5 мм аналоговый порт
	ДА
	
	

	
	
	Работа с сетью

● Поддержка одновременной работы с IPv4 и IPv6

● Автоматическое обнаружение привратников
● ПоддержкаQoS: IP Precedence, IP Type of Service (ToS), Differentiated Services (diffserv)

● Адаптивное управление IP-пакетами

● DTFM: H.245, RFC2833

● Синхронизация даты и времени по SNTP
	ДА
	
	

	
	
	Сетевые интерфейсы

● 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, полный дуплекс

● Автоматическое определение NAT и работа со STUN

● Настройка отправки пакетов KeepAlive

● H.460.18, H.460.19
	ДА
	
	

	
	
	Интерфейс дополнительной камеры

● VISCA RS232 для управления PTZ (Mini-DIN 8-pin)
	ДА
	
	

	
	
	Пользовательский интерфейс

● Поддержка русского языка и 20 других языков

● Пульт ДУ

● API для удаленного управления

● Управление с помощью приложения SCOPIA Controlapplication для AppleiPad
	ДА
	
	

	
	
	Адресная книга:

● Клиент LDAP (H. 350)

● Получение глобальной адресной книги с сервера LDAP, в том числе с iVIEW
	ДА
	
	

	
	
	Встроенный MCU

● H.323, SIP гибридный режим

● 9 участников с одновременным отображением на экране

● Поддержка клиентов ПК и Mobile

● Обзвон или прием входящих звонков

● Шифрование для 4 участников

● Динамическое размещение участников на экране

● Прием dual-video с любой из точек (H.323)
	ДА
	
	

	
	
	Безопасность

● Встроенное шифрование

● Генерация и обмен ключей по протоколу Diffie-Hellman, (H.323, SIP)

● Защита RTP трафика H.235 AES 128

● Аутентификация MD5 H.235

● Проверка целостности и аутентификация (H.235v3/Annex D)

● Дайджест аутентификация
● Microsoft NTLM Authentication and Session Security (SSP)

● HTTPS, SSH
● Выборочное включение и отключение IP функций
	ДА
	
	

	
	
	Веб-интерфейс управления

● Настройка, звонки, диагностика и управление
	ДА
	
	

	
	
	Опции

● MCU на 9 точек

● Дополнительная камера 1080p60 (подключается к DVI-I)

● Поддержка клиента ПК и Mobile

● Дополнительный микрофон

● ПО для управления для AppleiPad

● Увеличение скорости до 12 Mbps

● Увеличение скорости передачи до 12 Мбит/с

● Дополнительные аудиокодеки (G.728 и G.729A)
	ДА
	
	

	
	
	Питание: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 2.5 A (максимум)
	ДА
	
	

	
	
	Размеры и вес (горизонтальное / вертикальное размещение)

300х175х45 мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 3 Кг
	Не более
	
	

	2
	Видеокамера поворотная скоростная 
	Интерфейсы RS-232C/RS-422 VISCA™
	ДА
	Шт.
	4

	
	
	Устройство изображений: 1/3-type CMOS
	ДА
	
	

	
	
	Число эффективных пикселей: около 2М эффективных пикселей
	ДА
	
	

	
	
	Объектив: 10x оптический, 40x с цифровым зумом, F = 3, до 33, мм, F1.8 до F2.1
	ДА
	
	

	
	
	Видео система: 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 х 480p/59.94
	ДА
	
	

	
	
	Минимальное расстояние до объекта: 100 мм (Wide)
	ДА
	
	

	
	
	Минимальная освещенность: 15 люкс (50 IRE, F1.8)
	ДА
	
	

	
	
	Скорость затвора: 1 / 60 до 1 / 10, 000 сек. (59, Гц системы), 1 / 50 до 1 / 10, 000 сек. (50 Гц системы)
	ДА
	
	

	
	
	Усиление: Авто / Ручной (-3 до +18 дБ)
	ДА
	
	

	
	
	Баланс белого Авто / Indoor / Outdoor / Одно нажатие Автоматический / ручной
	ДА
	
	

	
	
	Пан Угол / Скорость: -100 ° до +100 ° (максимальная скорость 300 ° / сек.)
	ДА
	
	

	
	
	Угол наклона / Скорость: -25 ° до +25 ° (максимальная скорость 125 ° / сек.)
	ДА
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали: 8 ° (Tele) до 70 ° (Wide)
	ДА
	
	

	
	
	Характеристики видео выход:

Video Out подключения: DVI-I (цифровой и аналоговый)

Отношение сигнал / шум: 50dB
	ДА
	
	

	
	
	Размеры (Ш х В х Г): около 250 х 152 х 135 мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 1 кг
	Не более
	
	

	
	
	6 предустановленных настроек для P / T / Z, фокуса, режим экспозиции и режим баланса белого.
	Не менее
	
	

	
	
	Настраиваемые параметры с помощью экранного меню с помощью ИК-пульта дистанционного управления ® группы
	ДА
	
	

	
	
	RS-232C пульт дистанционного управления (VISCA протокола)
	ДА
	
	

	3
	Лицензия к кодеку
	Наличие всех необходимых бессрочных лицензий к кодеку системы ВКС
	ДА
	Шт.
	1

	4
	Карта видеозахвата
	Карта для захвата аудио и видео сигнала в комплекте с ПО для трансляции сигнала.
	ДА
	Шт.
	1

	Конгресс-система, система голосования

Конгресс-система должна подходить для всех задач: как для небольшой дискуссионной системы с несколькими пультами, так и до расширенной системы с большим количеством пультов, селекторов каналов, синхронным переводом и возможностью голосования. 


Конгресс-система должна обеспечить питание пультов системы и синхропереводчиков. Она должна обеспечивать управление не менее 130 конференц-пультов и не менее 130 пультов синхропереводчиков, подключенных с использованием технологии DCS-LAN. Все элементы подключаются по цепочке по кабелю CAT 5e (или выше) F/UTP или U/FTP. 


Конгресс-система должна осуществлять полностью цифровую передачу базового канала выступления и до 2 каналов синхронного перевода, а также до 8 одновременно включенных микрофонов. Все пульты могут быть сгруппированны в 4 группы при помощи встроенной аудиоматрицы.


Конгресс-система должна иметь 2 аналоговых аудиовхода и 4 аудиовыхода.  Выходы должны использоваться для передачи распределенных сигналов с пультов, каналов выступления и синхронного перевода, а также используются для подключения к системам звукоусиления, записи или системам распределения каналов синхронного перевода. 


Аудиосигнал по умолчанию должен распределяться в динамики пультов со встроенного микшера с 
Группы А и/или со Входа 1 или 2. 


Конгресс-система должна поддерживать технологию TCP/IP подключения. Все настройки системы и упрощенное управление пультами должно быть доступно через Веб-браузер. Конгресс-система должна также осуществлять передачу "упрощенного" протокола для внешнего управления через Ethernet.

Все элементы системы должны быть установлены, закреплены надлежащим образом, настроены и соединены между собой и другими системами. Все необходимые расходные материалы и крепёж входят в комплект поставки. Все элементы, предполагающие встраиваемую установку (врезку в мебель и др.) должны быть соответствующим образом встроены в мебель, гипсокартоновые короба и пр. без ущерба для внешнего вида и качества.

	1
	Центральный блок управления, полностью цифровой
	Цифровая передача аудиосигналов
	ДА
	Шт.
	1


	
	
	Подключение элементов по цепочки при помощи проходных

разъемов или по топологии "звезда" при помощи разветвителей
	ДА
	
	

	
	
	Кабель CAT 5e (или выше) F/UTP иди U/FTP (экранированный)
	ДА
	
	

	
	
	Управление до 50 пультами/128 синхронными переводчиками (с возможностью расширения - см. ниже)
	ДА
	
	

	
	
	До 8 одновременно включенных микрофона/до 4-х пультов

синхронных переводчиков
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка 3-х режимов работы; Авто, FIFO и По Запросу, а

также 3-х режимов прерывания
	ДА
	
	

	
	
	Возможность Автоматического отключения микрофонов
	ДА
	
	

	
	
	Шифрование передаваемых в системе сигналов
	ДА
	
	

	
	
	Обеспечение питания до 60 пультов без дополнительного

усиления (зависит от типа пульта)
	ДА
	
	

	
	
	4 аналоговых выхода (групповых или к-в синхроперевода)
	ДА
	
	

	
	
	Подключение TCP/IP для управления через Веб-Браузер,

при помощи ПО или подключения к системам  управления (AMX, Crestron и т. д.)
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка Веб-Браузером нескольких языков
	ДА
	
	

	
	
	Встроенная возможность присвоения мест и имен участн-в

При обновлении соответствующих лицензий 
	ДА
	
	

	
	
	Управление до 500 микрофонными пультами
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка до 16 каналов синхронного перевода
	ДА
	
	

	
	
	Голосование (3- и 5-вариантов, проверка присутствия
	ДА
	
	

	
	
	Режим Голосовой Активации (VOX)

При использовании ПО также доступны дополнительные

функции:
	ДА
	
	

	
	
	Расширенные параметры Конференции, включая Повестку

дня, Информацию об участника, Отчеты
	ДА
	
	

	
	
	Управление через Мимическую диаграмму
	ДА
	
	

	
	
	Передача сообщений
	ДА
	
	

	
	
	Регистрация пользователя по Чип-картам
	ДА
	
	

	
	
	Многоязыковые интерфейсы
	ДА
	
	

	
	
	Совмещение различных режимов работы в одной системе
	ДА
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	ДА
	
	

	
	
	Потребление питания

макс. 150W/48V
	ДА
	
	

	
	
	Передача питания на пульты

125W/48V
	ДА
	
	

	
	
	Качество звука

24 бит аудио, 32 kHz частота дискретизации
	ДА
	
	


	
	
	Частотный диапазон

65 Hz-16 kHz
	ДА
	
	

	
	
	THD Коэффициент нелинейных искажений

<0.1 %
	ДА
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум

> 85 dBA
	ДА
	
	

	
	
	Аналоговый вход 1

3-пин "мама" XLR (балансный)
	ДА
	
	

	
	
	Аналоговый вход 2

3-пин "мама" XLR (балансный)
	ДА
	
	

	
	
	Аналоговые Аудио выходы (A, B, C и D)

4 3-пин " папа" XLR (балансный)
	ДА
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка

> 1 k ohm
	ДА
	
	

	
	
	DCS-LAN

2 RJ45 "мама"
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество пультов (без Селектора к-в)

500
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество Пультов переводчика

150
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество Пультов переводчика в одной кабине

32
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество Модулей Аналоговых Выхолов

20
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество Селекторов каналов

без ограничений
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество языков синхронного перевода

16
	ДА
	
	

	
	
	Макс. количество Активных микрофонов

8
	ДА
	
	

	
	
	Установка

Настольная или в 19'' 1U стойку
	ДА
	
	

	
	
	Цвет

Черный
	ДА
	
	

	2
	Пульт для председателя, делегата или двух

делегатов с набором русских кнопок и наушниками
	Стандартный пульт для Председателя, Делегата или двух

Делегатов
	ДА
	Шт.
	2

	
	
	Полностью цифровая передача звуковых сигналов
	ДА
	
	

	
	
	Открытая технология подключения с проходными

разъемами
	ДА
	
	

	
	
	Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для

подключения всех элементов системы
	ДА
	
	

	
	
	Максимальное количество пультов в системе 3800
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка 4-х режимов работы микрофонов:

Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая

Активация
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка режима автоматического отключения
	ДА
	
	

	
	
	Разъема XLR для подключения микрофона на «гусиной

шее»
	ДА
	
	

	
	
	Высококачественный громкоговоритель
	ДА
	
	

	
	
	Два встроенных селектора каналов с поддержкой базового

канала и 31 канала синхронного перевода – 1 встроенный

селектор каналов при конфигурации

Председатель/Делегат, 2 – встроенный селектор каналов

при конфигурации двух Делегатов
	ДА
	
	

	
	
	2 разъема для наушников
	ДА
	
	

	
	
	1 считыватель чип-карт
	ДА
	
	

	
	
	Кнопки включения/выключения микрофона и

приглушения собственного микрофона
	ДА
	
	

	
	
	Изменение функционала левой кнопки
	ДА
	
	

	
	
	Изменение языка кнопок
	ДА
	
	

	
	
	Изменения языка отображения интерфейса пользователя
	ДА
	
	

	
	
	Отображение кнопок голосования на экране
	ДА
	
	

	
	
	Отображение результатов голосования
	ДА
	
	

	
	
	Эксклюзивный дизайн
	ДА
	
	

	
	
	Регистрация при помощи чип-карт или по паролю
	ДА
	
	

	
	
	Информация о конференции
	ДА
	
	

	
	
	Отображение повестки дня
	ДА
	
	

	
	
	Получение сообщений
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон воспр-х частот (селектора

каналов)

65 Hz-16 kHz
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон воспр-х частот

(громкоговоритель)

150 Hz-15 kHz
	ДА
	
	

	
	
	Потребляемая мощность

4.0 Вт
	ДА
	
	

	
	
	Макс. Потребляемая мощность

(громкоговоритель)

3 Вт
	ДА
	
	

	
	
	Коэффициент гармоник

<0,1%
	ДА
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум

>90дБ
	ДА
	
	

	
	
	Разъем для наушников

2 шт 3.5 мм «мини-джек» «мама»
	ДА
	
	

	
	
	Экран

3.5” ЖК сенсорный цветной экран
	ДА
	
	

	
	
	LAN

2 шт RJ 45 «мама» с автоматической терминацией
	ДА
	
	

	
	
	Исполнение

Настольное или Фиксированное
	ДА
	
	

	
	
	Размеры(ВхШхГ)

74х268х153 мм
	ДА
	
	

	
	
	Вес

900 г
	ДА
	
	

	
	
	Цвет

Черный/Серый
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон рабочих теператур

5-40 С
	ДА
	
	

	3
	Стандартный пульт на одного участника с наушниками
	Стандартный пульт на одного участника
	ДА
	Шт.
	3

	
	
	Полностью цифровая передача звуковых сигналов
	ДА
	
	

	
	
	Открытая технология подключения с проходными

разъемами
	ДА
	
	

	
	
	Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для

подключения всех элементов системы
	ДА
	
	

	
	
	Максимальное количество пультов в системе 3800
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка 4-х режимов работы микрофонов:

Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая

Активация
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка режима автоматического отключения
	ДА
	
	

	
	
	Разъема XLR для подключения микрофона на «гусиной шее»
	ДА
	
	

	
	
	Высококачественный громкоговоритель
	ДА
	
	

	
	
	Один встроенный селектор каналов с поддержкой базового

канала и 31 канала синхронного перевода
	ДА
	
	

	
	
	2 разъема для наушников
	ДА
	
	

	
	
	1 считыватель чип-карт
	ДА
	
	

	
	
	Кнопки включения/выключения микрофона и приглушения собственного микрофона
	ДА
	
	

	
	
	Изменение заднего фона кнопок
	ДА
	
	

	
	
	5 кнопок для: голосования, проверки присутствия, синхронного перевода
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон воспр-х частот (селектора Каналов) 65 Hz-16 kHz
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон воспр-х частот (громкоговоритель)  150 Hz-15 kHz
	ДА
	
	

	
	
	Потребляемая мощность 2.0 Вт
	ДА
	
	

	
	
	Макс. Потребляемая мощность 3 Вт
	ДА
	
	

	
	
	Коэффициент гармоник <0,1%
	ДА
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум. >90дБ
	ДА
	
	

	
	
	Размеры(ВхШхГ) 74х268х153 мм
	ДА
	
	

	
	
	Вес 900 г
	ДА
	
	

	
	
	Разъем для наушников 2 шт 3.5 мм «мини-джек» «мама»
	ДА
	
	

	4
	Микрофон на гусиной шее 50 см


	Кардиоидная диаграмма направленности
	ДА
	Шт.
	120

	
	
	Защищенность от РЧ помех
	ДА
	
	

	
	
	Гибкая «гусиная шея»
	ДА
	
	

	
	
	Индикаторное кольцо красного цвета
	ДА
	
	

	
	
	Разъем XLR
	ДА
	
	

	
	
	Конденсаторный электретный микрофонный капсюль
	ДА
	
	

	
	
	Высокое отношение сигнал/шум
	ДА
	
	

	
	
	Низкий уровень помех
	ДА
	
	

	
	
	Тип: 3 пин XLR для использования с микрофонами типа GM 65xx
	ДА
	
	

	
	
	Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
	ДА
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум: >60 дБ
	ДА
	
	

	
	
	Чувствительность: -52+/- 3 дБ
	ДА
	
	

	
	
	Макс. Звуковое давление: 110 дБ
	ДА
	
	

	
	
	Вес: 115г
	ДА
	
	

	
	
	Длина: 50 см
	ДА
	
	

	
	
	Фантомное питание: 2-5В
	ДА
	
	

	5
	Врезной микрофонный пульт делегата со встроенной электроникой и передней панелью с наушниками
	Разъем XLR для подключения микрофона на гибкой шее серии GM 44xx
	ДА
	Шт.
	115

	
	
	Кнопка включения/выключения микрофона
	ДА
	
	

	
	
	Индикатор запроса на выступление
	ДА
	
	

	
	
	Индикатор включения микрофона
	ДА
	
	

	
	
	Разъем для подключения громкоговорителя
	ДА
	
	

	
	
	Встроенный селектор каналов синхроперевода (до 32 языков)
	ДА
	
	

	
	
	Регулировка громкости
	ДА
	
	

	
	
	Индикатор выбранного канала/уровня громкости
	ДА
	
	

	
	
	3 кнопки голосования
	ДА
	
	

	
	
	Считыватель карт регистрации
	ДА
	
	

	
	
	2 разъема для подключения к сети DCS-LAN
	ДА
	
	

	
	
	Разъем XLR для микрофона на длинной шее
	ДА
	
	

	
	
	3 кнопки голосования
	ДА
	
	

	
	
	Считыватель карт регистрации
	ДА
	
	

	
	
	Селектор каналов
	ДА
	
	

	
	
	Узкий корпус
	ДА
	
	

	
	
	Кнопка включения/выключения микрофона с приоритетом
	ДА
	
	

	
	
	Кнопка приоритета
	ДА
	
	

	
	
	Стандартный кабель STP/FTP Cat5
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон частот: 100-15000 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Дисплей: ЖК, 3 элемента
	ДА
	
	

	
	
	Габариты (WxHxD): 240x50x95мм
	ДА
	
	

	
	
	Вес: 450 г.
	ДА
	
	

	6
	Пульт переводчика
	Прямое подключение к сети DCS-LAN
	ДА
	Шт.
	2

	
	
	Удаленный контроль за работой с центрального блока CU 6010 или с компьютера с помощью ПО 
	ДА
	
	

	
	
	Гибкая идентификация каналов (номер, язык и т.д.)
	ДА
	
	

	
	
	Multiple outgoing channels (A+B)
	ДА
	
	

	
	
	Быстрый выбор из 4-х входных каналов
	ДА
	
	

	
	
	Регулировки громкости и тембра
	ДА
	
	

	
	
	4 × 24 ЖК дисплей
	ДА
	
	

	
	
	Световая индикация кнопок
	ДА
	
	

	
	
	Кнопка вызова оператора и кнопка «Слишком быстрая речь»
	ДА
	
	

	
	
	Полнодуплексная селекторная связь с оператором
	ДА
	
	

	
	
	XLR разъем для подключения микрофона
	ДА
	
	

	
	
	Вес: 750 г.
	ДА
	
	

	7
	Микрофон на гусиной шее 40 см
	Кардиоидная диаграмма направленности
	ДА
	Шт.
	2

	
	
	Защищенность от РЧ помех
	ДА
	
	

	
	
	Гибкая «гусиная шея»
	ДА
	
	

	
	
	Индикаторное кольцо красного цвета
	ДА
	
	

	
	
	Разъем XLR
	ДА
	
	

	
	
	Конденсаторный электретный микрофонный капсюль
	ДА
	
	

	
	
	Высокое отношение сигнал/шум
	ДА
	
	

	
	
	Низкий уровень помех
	ДА
	
	

	
	
	Тип: 3 пин XLR для использования с микрофонами
	ДА
	
	

	
	
	Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
	ДА
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум: >60 дБ
	ДА
	
	

	
	
	Чувствительность: -52+/- 3 дБ
	ДА
	
	

	
	
	Длина: 40 см
	ДА
	
	

	
	
	Вес: 115г
	ДА
	
	

	
	
	Макс. Звуковое давление: 110 дБ
	ДА
	
	

	8
	Веб-камера
	Нужна «нормальная» веб-камера для участия в конференциях скайп и adobe connect  (ПО ЗАМЕЧАНИЮ БИРЮКОВА В,Е,)

Может что-то вроде Logitech BCC950 ?)
	ДА
	Шт.
	4

	Комплект управляющего программного обеспечения

	Осуществлять ручное управление микрофонами конференции с ПК.

Позволять задать и отобразить повестку дня конференции.

Позволяет создать базу данных делегатов и индивидуальные профили пользователей.

Позволять управлять парламентским голосованием (да, нет, воздержался

позволять осуществлять отображение статусов микрофонов, результатов голосования, повестки дня на больших экранах (VGA).

Система наведения камер и управления большим залом

Комплект наведения камер должен состоять из Контроллера Управления, Беспроводной точки доступа и iPad.


Комплект должен поддерживать универсальный протокол управления камерами Visca и до 4 камер могут быть использованы.


Оператор с ПК должен иметь возможность управлять статусом и названиями микрофонов, редактировать список участников и производить настройки конференции.    


Оператор с ПК должен иметь возможность запрограммировать и сохранить предустановки для видеокамер. При использовании нескольких видеокамер предустановки могут быть сохранены для каждой камеры.  Управляющий контроллер сохраняет в себе все предустановки для камер, а также возможность коммутации с дополнительным видеоконтроллером. 


Управляющий контроллер должен подключаться к центральному блоку по IP сети.


Система должна поддерживать сохранение до 400 предустановок для видеокамер. После сохранения предустановок, камера будет перемещаться в соответствии с данными предустановками для соответствующего рабочего места. 




	1
	Контроллер для системы наведения камер 
	Ультра-быстрый процессор 404 MIPS
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	7 конфигурируемых RS-232/RS-422/RS-485 последовательных портов
	Не менее
	
	

	
	
	8 ИК/последовательных портов
	Не менее
	
	

	
	
	8 каналов реле
	Не менее
	
	

	
	
	8 цифровых каналов ввода-вывода
	Не менее
	
	

	
	
	4 слота расширения, поддерживающие все типы карт расширения NXC
	Не менее
	
	

	
	
	1 порт Ethernet 10/100
	Не менее
	
	

	
	
	2 порта ICSNet
	Не менее
	
	

	
	
	1 порт ICSHub
	Не менее
	
	

	
	
	1 порт шины AxLink
	Не менее
	
	

	
	
	64MB RAM или 256MB RAM
	Не менее
	
	

	
	
	2GB Flash памяти (расширяемой до 4G)
	Не менее
	
	

	
	
	1MB энергонезависимой памяти
	Не менее
	
	

	
	
	Питание 12В, 900 мА
	ДА
	
	

	
	
	Тепловое выделение (типовое): 36,9 BTU/час
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур 0° C до 50°
	ДА
	
	

	
	
	Возможность подключения iPAD
	ДА
	
	

	
	
	Исполнение: металлический корпус матового черного цвета
	ДА
	
	

	
	
	Габариты: 43,2 см x 13,2 см x 23,7 см)
	Не более
	
	

	
	
	Вес: 5кг
	Не более
	
	

	2
	Дополнительный модуль для контроллера 
	Добавляет 2 RS-232/RS-422/RS-485 последовательных порта контроллеру
	ДА
	Шт.
	2

	3
	ПК управления конгресс системой и ПК оператора
	Intel Core-i3, не менее 8GB RAM, не менее 1000Gb HDD, дискретный видеоадаптер, клавиатура
	Не менее
	Шт.
	4

	4
	Logitech Wireless Presenter Professional R700 (или аналог)
	
	
	Шт.
	1

	5
	Cisco WRT160N (или аналог)
	
	
	Шт.
	1

	Система звукоусиления

Необходимо обеспечить равномерное звукоусиление по всему залу от радиомикрофонов, микрофонов выступающих (конгресс-системы) и системы видеоконференции. Для коммутации входов и выходов аудио сигнала установить микшер, а так же обеспечить подавление обратной акустической связи..

Усилитель:

Профессиональный одноканальный 100 В усилитель мощности с выходной мощностью до 360 Вт. Усилитель должен быть спроектирован для работы в 100 В звукоусилительных системах. В конструкции усилителя должны быть предусмотрены все необходимые органы управления и средства коммутации. Усилитель должен быть простот в установке и эксплуатации. Усилитель должен иметь несколько выходов мощности, пригодных для использования в 100 В, 70 В  инсталляциях, при этом он также должен иметь прогрессивную многоцелевую схему защиты. Схема защиты должна отслеживать неисправности по постоянному току, короткие замыкания, перегрев, перегрузку и при необходимости ограничивать сигнал. Входы должны быть оснащены симметричными XLR разъемами, а также иметь сигнальный выход для коммутации с другими усилителями. Стальной 19» корпус должен имееть высоту 2U. 

Настенный громкоговоритель:

Мощная акустическая колонна в узком корпусе, предназначенная для воспроизведения речи и музыки. Имеет блок громкоговорителей, состоящий из восьми 3» динамиков, обеспечивающий эффективную мощность до 40 Вт RMS и имеющий 100-вольтовый линейный трансформатор с отводами мощности на 40 Вт и 20 Вт. Корпус колонны выполнен из прочного алюминия со светло-серым покрытием. В комплект входит специальный монтажный кронштейн.

Потолочный громкоговоритель: 

Двухполосный высококачественный громкоговоритель с 5» драйвером для низких частот и смонтированным по центру коаксиальным 1" твитером. Он способен создавать эффективнуюмощность до 40 Вт RMS, максимально до 80 Вт. Громкоговоритель обеспечивает блестящее воспроизведение всех видов музыки и оснащен 100 В линейным трансформатором.

Цифровая платформа для видео конференций.

8 мик/лин входов с платами эхоподавления AEC 2 стандартных мик/лин входа, 4 балансных мик/лин. Выхода, видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом.

Микшерный пульт:

Двенадцатиканальный универсальный микшер с шестью моно и четырьмя стерео входами. С помощью встроенного блока 24-бит ЦПС можно выбрать любой из 100 высококачественных цифровых эффектов студийного уровня, например, несколько вариантов реверберации, задержка, хор и флэнжер. Интенсивность можно контролировать с помощью ползункового регулятора EFX RTN с потенциометром для каждого канала. Каждый сигнальный вход оснащен 3-полосным компенсационным фильтром, и все каналы с 1 до 7/8 оснащены фильтром наивысших частот (HPF). Кроме того, каждый канал имеет предмикшерный контроль (PFL) и переключатель глушения звука (mute), а 2 гистограммных индикатора высокого разрешения осуществляют мониторинг основных выходных сигналов. На микрофонных каналах имеется фантомное питание 48 В..

Четырехканальная радиосистема с четырьмя ручными передатчиками: 

Четырехканальный UHF приемник, металлический корпус, цветной-LC-дисплей, ACT/SCAN-функция, ПК управляемый, поставляется с рэковыми ушами, кабелем и креплением для выноса антенн на фронтальную часть.

Ручной передатчик диапазона UHF, металлический корпус, LCD-дисплей, функция ACT.

Все элементы системы должны быть установлены, настроены, надлежащим образом закреплены и соединены между собой и с другими системами. Все необходимые расходные материалы, крепёж и пр. входят в комплект поставки.

	1
	Усилитель
	Эффективная мощность (RMS) не менее
	340 Вт.
	Шт.
	1

	
	
	Диапазон частот 
	70 Гц – 18 кГц
	
	

	
	
	Суммарный коэффициент нелинейных искажений (THD+N) не более
	<1%
	
	

	
	
	Отношение сигнал/шум не менее
	80 дБ
	
	

	
	
	Выходное напряжение / импеданс
	100 В / 70 В / 4 Ом
	
	

	
	
	Питание
	~100 – 240 В, 50/60 Гц
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхВхГ) не более
	500x90x350 мм
	
	

	
	
	Масса не более
	16 Кг
	
	

	
	
	Балансный аудиовход
	1 не менее
	
	

	
	
	Балансный аудиовыход
	1 не менее
	
	

	
	
	Входная чувствительность
	-12 дБ ~ 0 дБ
	
	

	2
	Настенный громкоговоритель
	Узкий алюминиевый корпус
	ДА
	Шт.
	12

	
	
	Чистое, четкое звучание
	ДА
	
	

	
	
	Восемь 3» динамиков
	ДА
	
	

	
	
	Для работы в системах с напряжением 100 В
	ДА
	
	

	
	
	Отводы мощности на 40 и 20 Вт
	ДА
	
	

	
	
	Максимальная мощность
	60 Вт
	
	

	
	
	Эффективная мощность (RMS)
	40 Вт
	
	

	
	
	Отводы мощности
	40 Вт (250 Ом) / 20 Вт (500 Ом)
	
	

	
	
	Чувствительность (1 Вт/м)
	92 дБ +/-3 дБ
	
	

	
	
	Частотная характеристика (+/-3 дБ)
	170 Гц – 15 кГц
	
	

	
	
	Габаритные размеры 840 x 110 x 90 мм
	Не более
	
	

	
	
	Масса: 4 кг
	Не более
	
	

	3
	Потолочный громкоговоритель
	Высококачественная двухполосная акустическая система
	ДА
	Шт.
	25

	
	
	Съемная алюминиевая решетка
	ДА
	
	

	
	
	Естественное звучание
	ДА
	
	

	
	
	Подходит для незаметной установки
	ДА
	
	

	
	
	Максимальная мощность
	60 Вт
	
	

	
	
	Эффективная мощность (RMS)
	30 Вт
	
	

	
	
	Максимальное звуковое давление (SPL)
	116 Дб
	
	

	
	
	Импеданс
	16 Ом
	
	

	
	
	Чувствительность (1 Вт/м)
	97 дБ
	
	

	
	
	Габаритные размеры 210 x 100 мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 2 кг
	Не более
	
	

	
	
	Частотная характеристика (+/-3 дБ)
	60 Гц – 20 кГц
	
	

	4
	Цифровая платформа для видеоконференций
	8 мик/лин входов с широкополосными платами эхоподавления AEC
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	2 стандартных балансных мик/лин входа
	ДА
	
	

	
	
	4 балансных мик/лин. Выхода
	ДА
	
	

	
	
	видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом
	ДА
	
	

	
	
	Ethernet порт для программной конфигурации и управления
	ДА
	
	

	
	
	порт RS-232
	ДА
	
	

	
	
	шина «Remote Control Bus» для подключения удаленных приборов управления
	ДА
	
	

	
	
	программное обеспечение для Windows 2000/XP
	ДА
	
	

	
	
	звуковой процессор реализует следующие функции по обработке звука: микшеры, эквалайзеры, фильтры, кроссоверы, динамическая обработка, маршрутизаторы, линии задержки, измерители, генераторы, диагностика системы.
	ДА
	
	

	5
	Микшерный пульт
	16 моно каналов
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	4-х полосный (две параметрические середины) EQ
	ДА
	
	

	
	
	100 мм фейдера
	ДА
	
	

	
	
	2 стерео возврата с эффектов
	ДА
	
	

	
	
	Процессор эффектов
	ДА
	
	

	
	
	6 aux посылов
	ДА
	
	

	
	
	Возможность установки в рэк
	ДА
	
	

	
	
	Частотный диапазон 20Гц – 50 кГц +0/-1 Дб
	ДА
	
	

	
	
	Cоотношение сигнал/шум на микрофонной линии при нагрузке 150 Ом ≤ -128 Дб
	ДА
	
	

	
	
	Cоотношение сигнал/шум линейный вход при уровне 0 Дб ≤ -90 Дб
	ДА
	
	

	
	
	Габариты: - 500 x 550 x 200мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 10 кг
	Не более
	
	

	6
	Четырехканальная радиосистема с четырьмя ручными передатчиками:
	Тип: цифровая беспроводная радиосистема
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Комплект: 4 ручных передатчика с капсюлем микрофона, приемник
	ДА
	
	

	
	
	Количество каналов: 4
	ДА
	
	

	
	
	Количество частот на канал: 99
	ДА
	
	

	
	
	Разъем: XLR3, Jack 6.3 мм
	ДА
	
	

	
	
	Металлический корпус
	ДА
	
	

	
	
	Цветной ЖК дисплей
	ДА
	
	

	
	
	Функция ACT/SCAN
	ДА
	
	

	
	
	Управление с ПК
	ДА
	
	

	
	
	Выход на наушники с регулятором громкости
	ДА
	
	

	
	
	Размер 1U
	ДА
	
	

	7
	Конденсаторный микрофон на гусиной шее
	Конденсаторный микрофон на гусиной шее, кардиоида, два гибких сегмента, длина 400 мм (16»), XLR3 папа, цвет черный.
	ДА
	Шт.
	2

	Система бесперебойного электроснабжения

Система Бесперебойного Питания должна обеспечивать автономную работу нагрузки мощностью не менее 10 кВт в течении не менее 30мин. 

Обеспечить исключительный КПД даже при низких нагрузках, а также стабильное выходное напряжение при минимальном его искажении даже в самых экстремальных условиях эксплуатации

Обеспечить внешний защищенный байпас всей системы.

Все элементы системы должны быть установлены, настроены, подключены к сети электропитания здания заказчика. 

	1
	Источник бесперебойного питания
	Номинальное напряжение на входе, В  Для однофазных моделей: 220 / 230 / 240 ±20%;
	ДА
	Шт.
	2

	
	
	Входной каскад: Номинальная частота 50-60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Входной каскад: Допустимый диапазон входного напряжения, при котором не происходит переключения на батареи (по отношению к 400 В~) ±20% @ 100%нагр. -40% +20% @ 50% нагр.
	ДА
	
	

	
	
	Входной каскад: Допустимый диапазон входной частоты,  при которой не происходит переключения на  батареи (по  отношению к 50/60 Гц) ±20% 40-72 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Напряжение на выходе, В 
220 / 230 / 240 (соответствует входному номиналу),

точность стабилизации ±2%
	ДА
	
	

	
	
	Скорость синхронизации 
1 Гц/с; при выбеге частоты за пределы 50 Гц ±5% инвертор работает от собственного генератора
	ДА
	
	

	
	
	Коэффициент гармонических искажений 
Менее 3% при линейной нагрузке,менее 5% при нелинейной нагрузке
	ДА
	
	

	
	
	Перегрузочная способность 120% в течение 30 мин,

150% в течение 30 с
	ДА
	
	

	
	
	Короткое замыкание – Автоматическое отключение UPS
	ДА
	
	

	
	
	Перегрев – Автоматическое переключение в режим Bypass для защиты от перегрева
	ДА
	
	

	
	
	Входная цепь – Размыкатель с защитой от короткого замыкания
	ДА
	
	

	
	
	Ослабление помех, дБА 


40 (в диапазоне частот 10 … 100 кГц)

70 (в диапазоне частот 100 кГц … 100 МГц)
	ДА
	
	

	
	
	Управление – Микропроцессорное управление и контроль
	ДА
	
	

	
	
	ЖК-дисплей – Алфавитно-цифровой (2 строки, 32 символа)
	ДА
	
	

	
	
	Светодиодная индикация – 8 основных состояний UPS
	ДА
	
	

	
	
	Число кнопок управления – 8
	ДА
	
	

	
	
	Коммуникационный порт – RS232
	ДА
	
	

	
	
	«Сухие» контакты – Нормальная работа / Bypass / Работа от батарей / Батареи разряжены
	ДА
	
	

	
	
	Габариты (Ш × Г × В), мм 
400 × 800 × 820
	Не более
	
	

	
	
	Вес 280 кг
	Не более
	
	

	Система коммутации, распределения и усиления аудио-видео сигналов

Система коммутации должна обеспечивать произвольную схему вывода источников на средства отображения. Все элементы системы должны быть установлены, настроены и соединены между собой и с другими системами надлежащим образом. Все расходные материалы и крепления входят в комплект поставки.

	1
	Настольный моторизированный модуль кабельных подключений
	Модуль для встраивания в столы презентационных залов и залов заседаний. Автоматическое открывание при нажатии на крышку. В конфигурации модуль комплектуется разъемами VGA (D-sub HD15), RJ45 (2 шт), mJack 3,5 мм, HDMI 19 pin тип «А», а также европейской розеткой 220 В. Все сигналы к разъемам подводятся по кабелям, прокладываемым под столом.
	ДА
	Шт.
	5

	2
	Многофункциональный мультиэкранный мультиформатный видеопроцессор
	Входы


5 – композитное видео/YCbCr/YPbPr/RGsB/RGBS/RGBHV/DVI-I Single link, разъем DVI 29pin (розетка)

1 – RS-232/422/485, разъем D-sub D9 (розетка)

1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка)
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Выходы


1 – YpbPr/RGsB/RGBS/RGBHV/DVI-I Single link, разъем DVI 29pin (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Параметры сигнала


цифровой DVI-D: 1080p/1920x1200

аналоговый DVI-A: 1080p/2048x2048
	ДА
	
	

	
	
	Форматы чересстрочных сигналов на входе


NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон уровней сигнала цветности на входе 0,5 – 2 В
	ДА
	
	

	
	
	Уровень сигналов цветности на выходе 0,7 В
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон частот вертикальной синхронизации до 250 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Диапазон частот горизонтальной синхронизации до 150 кГц
	ДА
	
	

	
	
	Разрядность глубины цветового кодирования 24 бита
	ДА
	
	

	
	
	Дискретизация 162 МГц
	ДА
	
	

	
	
	Цифровая обработка 24 разряда; 4:4:4 формат
	ДА
	
	

	
	
	Вес 4 кг
	Не более
	
	

	
	
	Габаритные размеры 500x200x50 мм
	Не более
	
	

	3
	Коммутатор 4х1 сигналов HDMI
	Входы  4 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Выходы 1 – HDMI типа A (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
до 2,25 Гбит/с на графический канал
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение – до 1600х1200 или 1080p, 60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Управление – кноки на передней панели, RS-232, Ethernet, ИК пульт ДУ
	ДА
	
	

	
	
	Поддерживаемые – HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Питание - ~100-264 В, 50/60 Гц, 10 ВА
	ДА
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхГхВ) 500 x 200 x 45 мм 
	Не более
	
	

	
	
	Масса 3 кг
	Не более
	
	

	4
	Высококачественный матричный коммутатор сигналов HDMI
	Входы 4 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	Шт.
	1



	
	
	Выходы 8 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	
	

	
	
	Полоса пропускания до 2,25 Гбит/с на графический канал
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение
до UXGA и 1080p
	ДА
	
	

	
	
	Соответствие стандарту HDMI – поддержка HDMI и HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Управление – кнопки на передней панели, ИК пульт дистанционного управления, интерфейсы RS-232 и Ethernet
	ДА
	
	

	
	
	Питание – 100-240 В, 50/60 Гц, 33 ВА
	ДА
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхГхВ) 500 x 200 x 45 мм (1U)
	ДА
	
	

	
	
	Масса 3 кг
	ДА
	
	

	5
	Усилитель-распределитель 1:8 сигналов HDMI
	Входы 2 – HDMI, разъем тип «А» (розетка)
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Выходы 8 – HDMI, разъем тип «А» (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Порты 1 – RS-232, разъем D-sub DB9 (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Полоса пропускания сигнала 2,25 Гбит/с на графический канал
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение
до 1600х1200, 60 Гц или 1080p60
	ДА
	
	

	
	
	Управление
лицевая панель, RS-232, ИК пульт (в комплект не входит)
	ДА
	
	

	
	
	Индикация – наличие сигнала на выходе
	ДА
	
	

	
	
	Версия HDMI
1.4
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Питание 100-240 В, 50/60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Габариты (Ш х Г х В) 500 x 200 x 50 мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 3 Кг
	Не более
	
	

	6
	Настраиваемый компактный коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100Base-TX
	Количество портов коммутатора – 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность – 4.8 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов – 8192
	ДА
	Шт.
	1

	7
	Усилитель-распределитель 1:4 сигнала HDMI
	Максимальная скорость передачи данных 2,25 Гбит/с

Совместимость с HDTV

Соответствие требованиям HDCP

Использование технологии Kramer Equalization & re-Klocking™ для компенсации АЧХ кабеля и перетактирования восстанавливает сигнал при передаче по длинным линиям

Интеллектуальный алгоритм работы с EDID I-edidpro™, обеспечивающий функционирование в режиме Plug and Play

Считывание EDID с одного выхода или всех подключенных выходов (автомикширование); EDID по умолчанию

Поддержка HDMI 1.4 с синхронизацией звука и CEC

Пропуск сигнала 3D без изменений
	ДА
	Шт.
	1

	8
	Усилитель-распределитель 1:2 сигнала HDMI
	    Максимальная скорость передачи данных 2,25 Гбит/с (Single Link)

    совместимость с HDTV

    соответствие требованиям стандарта HDCP и HDMI 1.3, 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC)

    хранение блока данных EDID (Extended Display Identification Data - расширенный набор данных идентификации дисплея): прибор может сохранять в энергонезависимой памяти и воспроизводить из нее параметры дисплея, подключенного к любому из выходов, упрощая подключение к источнику сигнала HDMI светодиодные индикаторы наличия сигнала на входе и выходах

    компактный корпус Kramer TOOLS™
	ДА
	Шт.
	1

	9
	Ноутбук 15"
	Операционная система
Win 8 Pro 64 

Частота процессора не менее 2000 МГц

Количество ядер процессора не менее 2

Память не менее 8 Гб

Экран не менее 15.6 дюймов
Устройства хранения данных

Оптический привод DVD-RW, внутренний

Объем накопителя (HDD) не менее 320  Гб

Связь

LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c

Беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth

Интерфейсы USB 2.0, USB 3.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)

Слоты расширения

Устройство для чтения флэш-карт
есть

Поддержка карт памяти
SD

Звук

Встроенные колонки
есть

Встроенный микрофон
есть

Дополнительно

Веб-камера
есть


	ДА
	Шт.
	2

	10
	Передатчик сигнала HDMI в кабель витой пары 
	1080p видео на расстояние до 50 метров

Поддержка EDIT
Поддержка HDCP
Высокая пропускная способность до 10.2 Гб/сек

Тип кабеля CAT6
	ДА
	Шт.
	10

	11
	Приемник сигнала HDMI из кабеля витой пары 
	1080p видео на расстояние до 50 метров

Поддержка EDIT

Поддержка HDCP

Высокая пропускная способность до 10.2 Гб/сек

Тип кабеля CAT6
	ДА
	Шт.
	10

	12
	Полки для камер
	
	ДА
	Шт.
	4


	Конгресс-зал заседаний (малый) в главном корпусе ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, 1 этаж).

	Система отображения информации

должна включать в себя следующие средства отображения: 80» LED панель на подкатной тележке, 23" мониторы на настольных креплениях с возможностью наклона на +5/-75 градусов вверх/вниз.

Все элементы системы должны быть соединены между собой и преднастроены. Коммутационные кабели, крепёж и пр. расходные материалы входят в комплект поставки.

	1.


	LED-панель в комплекте с креплением


	Формат изображения
	16:9
	Шт.


	1



	
	
	Яркость, кд/м2
	не менее 350
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градусов
	не менее 176
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали, градусов
	не менее 176
	
	

	
	
	Размер экрана по диагонали, мм
	не менее 2030
	
	

	
	
	разрешение, пикселей х пикселей:
	1920х1080
	
	

	
	
	Поддержка WLAN/ LAN/ USB
	ДА
	
	

	
	
	Процессор цветов панели, бит
	не менее 8
	
	

	
	
	Светодиодная система подсветки панели (LED)
	ДА
	
	

	
	
	Тип подсветки: полная
	ДА
	
	

	
	
	Подсветка со сканированием/Режим Кино (film dejudder)
	ДА
	
	

	
	
	Функция таймшифт на внешней USB-памяти
	ДА
	
	

	
	
	Технология панели RGB
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение медиафайлов через USB: видео, фото, музыка
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение медиафайлов через DLNA, видео, фото, музыка
	ДА
	
	

	
	
	Воспроизведение файлов DivX HD, DivX
	ДА
	
	

	
	
	Автовыключение (нет сигнала, нет нажатий на клавиши)
	ДА
	
	

	
	
	Датчик освещенности (OPC)
	ДА
	
	

	
	
	Размеры крепежа настенного подвеса (VESA)
	600х400
	
	

	
	
	Размеры с подставкой (ШxВxГ): 1862х1145х434 мм
	ДА
	
	

	
	
	Размеры без подставки (ШxВxГ): 1862х1112х99 мм
	ДА
	
	

	
	
	Вес с подставкой, кг
	Не более 60
	
	

	2.


	Монитор


	Размер экрана по диагонали, дюймов
	не менее 23
	Шт.


	3



	
	
	Тип подсветки: Система W-LED
	Да
	
	

	
	
	Тип ЖК-Панели
	TFT-ЖКД
	
	

	
	
	Яркость, кд/м2
	не менее 250
	
	

	
	
	Статическая контрастность:
	не менее 1000:1
	
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градусов
	не менее 170
	
	

	
	
	Угол обзора по вертикали, градусов
	не менее 160
	
	

	
	
	разрешение, пикселей х пикселей:
	1920х1080
	
	

	
	
	размер пикселя, мм
	не более 0,265
	
	

	
	
	время отклика, мс
	не более 5
	
	

	
	
	Динамическая контрастность
	не менее 10000000:1
	
	

	
	
	Интерфейсы: VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
	ДА
	
	

	
	
	Монтаж: VESA
	ДА
	
	

	3.
	Мобильная стойка 
	
	ДА
	Шт.
	1

	Система видеоконференций и технологического ТВ

(для организации системы видеоконференции использовать видеокодек профессионального уровня, с возможностью проведения многоточечной  групповой видеоконференции  и интегрирования с разнообразными аудио и видео устройствами, рассчитанный на использование в больших залах заседаний. В качестве источника аудио-сигнала необходимо использовать систему озвучивания конференц-системы, а для видеоизображения камеру самой системы ВКС.


Видеотерминал для рабочей группы, обеспечивающий передачу и вывод на один или два экрана двух видеопотоков HD1080p, широкополосного звука высокой точности и мгновенной текстовой строки. 

Система технологического телевидения предназначена для оперативной съемки участников совещаний, в том числе, в режиме телемоста (видеоконференции).

Все элементы системы должны быть установлены, настроены и надлежащим образом закреплены. Крепления, коммутационные кабели и прочие расходные материалы входят в комплект поставки.

Коммутационное оборудование системы видеоконференций и технологического ТВ должно быть размещено в телекоммуникационном шкафу.

	1

Терминал ВКС

Сбор конференции осуществляется как при звонке с кодека, так и при звонке на кодек. 

ДА
1

Возможности управления: подключение и отключение участников конференции, выбор регламента, контроль звука, микрофонов иотображения собеседников, управление записью конференции.

ДА
Протоколы

IP: H.323, SIP (RFC 3261)

Скорость: H.323, SIP: до 4/12 Mbps, H.320: до 2 Mbps

Совместимость MCU: H.243, H.231

Работа через ISDN (через SCOPIA Gateway)

ДА
Видео

● 2 параллельных потока 1080p /60 кадров в секунду для камеры и данных или для двух камер

● H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 High Profile, H.264 SVC

● Dual video: H.239 (H.323); BFCP (SIP)

● HDMI вход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 720 x 576 @ 50 кадров в секунду

○ 720 x 480 @ 60 кадров в секунду

○ 640 x 480 @ 60 кадров в секунду

● Форматы кодирования видео:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1024 x 576 @ 25, 30 кадров в секунду: w576p

○ 768 x 448 @ 25, 30 кадров в секунду: w448p

○ 704 x 576 @ 25, 30 кадров в секунду: 4CIF

○ 704 x 480 @ 25, 30 кадров в секунду: 4SIF

○ 576 x 336 @ 25, 30 кадров в секунду

○ 512 x 288 @ 25, 30 кадров в секунду: wCIF

○ 400 x 224 @ 25, 30 кадров в секунду

○ 352 x 288 @ 25, 30 кадров в секунду: CIF

○ 352 x 240 @ 25, 30 кадров в секунду: SIF

● DVI вход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60fps

○ 1440 x 900 @ 60 кадров в секунду: WSXGA

○ 1280 x 1024 @ 60 кадров в секунду: SXGA

○ 1280 x 720 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 768 @ 60 кадров в секунду: WXGA

○ 1024 x 768 @ 60 кадров в секунду: XGA

○ 800 x 600 @ 60 кадров в секунду: SVGA

○ 640 x 480 @ 60 кадров в секунду: VGA.

● Формат кодирования данных с ПК: аналогично формату DVI входа, на частоте 60 кадров в секунду.

● HDMI выход:

○ 1920 x 1080 @ 25, 30, 50, 60 кадров в секунду

○ 1280 x 720 @ 50, 60 кадров в секунду

ДА
Аудио

● Акустическое эхоподавление

● Адаптивная постфильтрация

● Исправление ошибок при передаче звука

● Автоматическая регулировка усиления (AGC)

● Автоматическое шумоподавление

● АЧХ

○ G.711: 300 – 3,400 Гц

○ G.728: 50 – 3,400 Гц

○ G.729A: 50 – 3,400 Гц

○ G.722: 50 – 7,000 Гц

○ G.722.1: 50 – 7,000 Гц

○ G.722.1 Annex C: 50 – 14,000 Гц

○ G.719: 50 – 20,000 Гц

○ AAC-LD: 50 – 14,000 Гц

ДА
Микрофон

● Охват 360º

● АЧХ: 50 – 22,000 Гц

● Кнопка Mute

● Каскадное подключение двух микрофонов

ДА
Интерфейсы аудио и видео

● Видео входы: 1 x HDMI, 1 x DVI-I

● Видео выходы: 2 x HDMI для подключения двух средств отображения

● Аудио входы: 1 x HDMI, 1 x микрофоннный вход (RJ-11), 1 x 3.5 мм аналоговый порт / цифровой порт с адаптером mini-TOSLINK

● Аудио выходы: 1 х HDMI, 1 x 3.5 мм аналоговый порт

ДА
Работа с сетью

● Поддержка одновременной работы с Ipv4 и Ipv6

● Автоматическое обнаружение привратников
● ПоддержкаQoS: IP Precedence, IP Type of Service (ToS), Differentiated Services (diffserv)

● Адаптивное управление IP-пакетами

● DTFM: H.245, RFC2833

● Синхронизация даты и времени по SNTP

ДА
Сетевые интерфейсы

● 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, полный дуплекс

● Автоматическое определение NAT и работа со STUN

● Настройка отправки пакетов KeepAlive

● H.460.18, H.460.19

ДА
Интерфейс дополнительной камеры

● VISCA RS232 для управления PTZ (Mini-DIN 8-pin)

ДА
Пользовательский интерфейс

● Поддержка русского языка и 20 других языков

● Пульт ДУ

● API для удаленного управления

● Управление с помощью приложения SCOPIA Controlapplication для AppleiPad

ДА
Адресная книга:

● Клиент LDAP (H. 350)

● Получение глобальной адресной книги с сервера LDAP, в том числе с iVIEW

ДА
Встроенный MCU

● H.323, SIP гибридный режим

● 9 участников с одновременным отображением на экране

● Поддержка клиентов ПК и Mobile

● Обзвон или прием входящих звонков

● Шифрование для 4 участников

● Динамическое размещение участников на экране

● Прием dual-video с любой из точек (H.323)

ДА
Безопасность

● Встроенное шифрование

● Генерация и обмен ключей по протоколу Diffie-Hellman, (H.323, SIP)

● Защита RTP трафика H.235 AES 128

● Аутентификация MD5 H.235

● Проверка целостности и аутентификация (H.235v3/Annex D)

● Дайджест аутентификация
● Microsoft NTLM Authentication and Session Security (SSP)

● HTTPS, SSH
● Выборочное включение и отключение IP функций

ДА
Веб-интерфейс управления

● Настройка, звонки, диагностика и управление

ДА
Опции

● MCU на 9 точек

● Дополнительная камера 1080p60 (подключается к DVI-I)

● Поддержка клиента ПК и Mobile

● Дополнительный микрофон

● ПО для управления для AppleiPad

● Увеличение скорости до 12 Mbps

● Увеличение скорости передачи до 12 Мбит/с

● Дополнительные аудиокодеки (G.728 и G.729A)

ДА
Питание: 100 – 240 В, 50-60 Гц, 2.5 A (максимум)

ДА
Размеры и вес (горизонтальное / вертикальное размещение)

300х175х45 мм

Не более
Вес 3 Кг

Не более
2

Видеокамера поворотная скоростная 

Интерфейсы RS-232C/RS-422 VISCA™

ДА
Шт.

1

Устройство изображений: 1/3-type CMOS

ДА
Число эффективных пикселей: около 2М эффективных пикселей

ДА
Объектив: 10x оптический, 40x с цифровым зумом, F = 3, до 33, мм, F1.8 до F2.1

ДА
Видео система: 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 х 480p/59.94

ДА
Минимальное расстояние до объекта: 100 мм (Wide)

ДА
Минимальная освещенность: 15 люкс (50 IRE, F1.8)

ДА
Скорость затвора: 1 / 60 до 1 / 10, 000 сек. (59, Гц системы), 1 / 50 до 1 / 10, 000 сек. (50 Гц системы)

ДА
Усиление: Авто / Ручной (-3 до +18 дБ)

ДА
Баланс белого Авто / Indoor / Outdoor / Одно нажатие Автоматический / ручной

ДА
Пан Угол / Скорость: -100 ° до +100 ° (максимальная скорость 300 ° / сек.)

ДА
Угол наклона / Скорость: -25 ° до +25 ° (максимальная скорость 125 ° / сек.)

ДА
Угол обзора по горизонтали: 8 ° (Tele) до 70 ° (Wide)

ДА
Характеристики видео выход:

Video Out подключения: DVI-I (цифровой и аналоговый)

Отношение сигнал / шум: 50dB

ДА
Размеры (Ш х В х Г): около 250 х 152 х 135 мм

Не более
Вес 1 кг

Не более
6 предустановленных настроек для P / T / Z, фокуса, режим экспозиции и режим баланса белого.

Не менее
Настраиваемые параметры с помощью экранного меню с помощью ИК-пульта дистанционного управления ® группы

ДА
RS-232C пульт дистанционного управления (VISCA протокола)

ДА
3

Лицензия к кодеку

Наличие всех необходимых бессрочных лицензий к кодеку системы ВКС

ДА

Шт.

1



	Система управления

1

Контроллер для системы наведения камер 

Ультра-быстрый процессор 404 MIPS

ДА

Шт.
1

7 конфигурируемых RS-232/RS-422/RS-485 последовательных портов

Не менее

8 ИК/последовательных портов

Не менее

8 каналов реле

Не менее

8 цифровых каналов ввода-вывода

Не менее

4 слота расширения, поддерживающие все типы карт расширения NXC

Не менее

1 порт Ethernet 10/100

Не менее

2 порта ICSNet

Не менее

1 порт ICSHub

Не менее

1 порт шины AxLink

Не менее

64MB RAM или 256MB RAM

Не менее

2GB Flash памяти (расширяемой до 4G)

Не менее

1MB энергонезависимой памяти

Не менее

Питание 12В, 900 мА

ДА

Тепловое выделение (типовое): 36,9 BTU/час

ДА

Диапазон рабочих температур 0° C до 50°

ДА

Возможность подключения iPAD
ДА
Исполнение: металлический корпус матового черного цвета

ДА

Габариты: 43,2 см x 13,2 см x 23,7 см)

Не более

Вес: 5кг

Не более

2

iPAD

Наличие

ДА

Шт.

1

3

ПК управления конгресс системой и ПК оператора

Intel Core-i3, не менее 8GB RAM, не менее 1000Gb HDD, дискретный видеоадаптер, клавиатура

Не менее

Шт.

1

4

Logitech Wireless Presenter Professional R700 (или аналог)

Шт.

1




	Система звукоусиления

Необходимо обеспечить равномерное звукоусиление по всему залу от радиомикрофонов, микрофонов выступающих (конгресс-системы) и системы видеоконференции. Для коммутации входов и выходов аудио сигнала установить микшер, а так же обеспечить подавление обратной акустической связи..

Усилитель:

Профессиональный одноканальный 100 В усилитель мощности с выходной мощностью до 360 Вт. Усилитель должен быть спроектирован для работы в 100 В звукоусилительных системах. В конструкции усилителя должны быть предусмотрены все необходимые органы управления и средства коммутации. Усилитель должен быть простот в установке и эксплуатации. Усилитель должен иметь несколько выходов мощности, пригодных для использования в 100 В, 70 В  инсталляциях, при этом он также должен иметь прогрессивную многоцелевую схему защиты. Схема защиты должна отслеживать неисправности по постоянному току, короткие замыкания, перегрев, перегрузку и при необходимости ограничивать сигнал. Входы должны быть оснащены симметричными XLR разъемами, а также иметь сигнальный выход для коммутации с другими усилителями. Стальной 19» корпус должен имееть высоту 2U. 

Настенный громкоговоритель:

Мощная акустическая колонна в узком корпусе, предназначенная для воспроизведения речи и музыки. Имеет блок громкоговорителей, состоящий из восьми 3» динамиков, обеспечивающий эффективную мощность до 40 Вт RMS и имеющий 100-вольтовый линейный трансформатор с отводами мощности на 40 Вт и 20 Вт. Корпус колонны выполнен из прочного алюминия со светло-серым покрытием. В комплект входит специальный монтажный кронштейн.

Потолочный громкоговоритель: 

Двухполосный высококачественный громкоговоритель с 5» драйвером для низких частот и смонтированным по центру коаксиальным 1» твитером. Он способен создавать эффективнуюмощность до 40 Вт RMS, максимально до 80 Вт. Громкоговоритель обеспечивает блестящее воспроизведение всех видов музыки и оснащен 100 В линейным трансформатором.

Цифровая платформа для видео конференций.

8 мик/лин входов с платами эхоподавления AEC 2 стандартных мик/лин входа, 4 балансных мик/лин. Выхода, видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом.

Микшерный пульт:

Двенадцатиканальный универсальный микшер с шестью моно и четырьмя стерео входами. С помощью встроенного блока 24-бит ЦПС можно выбрать любой из 100 высококачественных цифровых эффектов студийного уровня, например, несколько вариантов реверберации, задержка, хор и флэнжер. Интенсивность можно контролировать с помощью ползункового регулятора EFX RTN с потенциометром для каждого канала. Каждый сигнальный вход оснащен 3-полосным компенсационным фильтром, и все каналы с 1 до 7/8 оснащены фильтром наивысших частот (HPF). Кроме того, каждый канал имеет предмикшерный контроль (PFL) и переключатель глушения звука (mute), а 2 гистограммных индикатора высокого разрешения осуществляют мониторинг основных выходных сигналов. На микрофонных каналах имеется фантомное питание 48 В..

Четырехканальная радиосистема с четырьмя ручными передатчиками: 

Четырехканальный UHF приемник, металлический корпус, цветной-LC-дисплей, ACT/SCAN-функция, ПК управляемый, поставляется с рэковыми ушами, кабелем и креплением для выноса антенн на фронтальную часть.

Ручной передатчик диапазона UHF, металлический корпус, LCD-дисплей, функция ACT.

Все элементы системы должны быть установлены, настроены, надлежащим образом закреплены и соединены между собой и с другими системами. Все необходимые расходные материалы, крепёж и пр. входят в комплект поставки.

1
Усилитель

Эффективная мощность (RMS) не менее

340 Вт.
Шт.

1

Диапазон частот 

70 Гц – 18 кГц
Суммарный коэффициент нелинейных искажений (THD+N) не более

<1%

Отношение сигнал/шум не менее

80 дБ

Выходное напряжение / импеданс

100 В / 70 В / 4 Ом
Питание

~100 – 240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры (ШхВхГ) не более

500x90x350 мм
Масса не более

16 Кг
Балансный аудиовход

1 не менее
Балансный аудиовыход

1 не менее
Входная чувствительность

-12 дБ ~ 0 дБ
2
Потолочный громкоговоритель

Высококачественная двухполосная акустическая система

ДА
Шт.

6

Съемная алюминиевая решетка

ДА
Естественное звучание

ДА
Подходит для незаметной установки

ДА
Максимальная мощность

60 Вт
Эффективная мощность (RMS)

30 Вт
Максимальное звуковое давление (SPL)

116 Дб
Импеданс

16 Ом
Чувствительность (1 Вт/м)

97 дБ
Габаритные размеры 210 x 100 мм

Не более

Вес 2 кг

Не более

Частотная характеристика (+/-3 дБ)

60 Гц – 20 кГц
3
Цифровая платформа для видеоконференций

8 мик/лин входов с широкополосными платами эхоподавления AEC

ДА
Шт.

1

2 стандартных балансных мик/лин входа

ДА
4 балансных мик/лин. Выхода

ДА
видео кодак интерфейс с балансными линейными входом и выходом

ДА
Ethernet порт для программной конфигурации и управления

ДА
порт RS-232

ДА
шина «Remote Control Bus» для подключения удаленных приборов управления

ДА
программное обеспечение для Windows 2000/XP

ДА
звуковой процессор реализует следующие функции по обработке звука: микшеры, эквалайзеры, фильтры, кроссоверы, динамическая обработка, маршрутизаторы, линии задержки, измерители, генераторы, диагностика системы.

ДА
4
Микшерный пульт

16 моно каналов

ДА
Шт.

1

4-х полосный (две параметрические середины) EQ

ДА
100 мм фейдера

ДА
2 стерео возврата с эффектов

ДА
Процессор эффектов

ДА
6 aux посылов

ДА
Возможность установки в рэк

ДА
Частотный диапазон 20Гц – 50 кГц +0/-1 Дб

ДА
Cоотношение сигнал/шум на микрофонной линии при нагрузке 150 Ом ≤ -128 Дб

ДА
Cоотношение сигнал/шум линейный вход при уровне 0 Дб ≤ -90 Дб

ДА
Габариты: - 500 x 550 x 200мм

Не более
Вес 10 кг

Не более
5
Четырехканальная радиосистема с четырьмя ручными передатчиками:

Тип: цифровая беспроводная радиосистема

ДА
Шт.

1

Комплект: 2 ручных передатчика с капсюлем микрофона, приемник

ДА
Количество каналов: 4

ДА
Количество частот на канал: 99

ДА
Разъем: XLR3, Jack 6.3 мм

ДА
Металлический корпус

ДА
Цветной ЖК дисплей

ДА
Функция ACT/SCAN

ДА
Управление с ПК

ДА
Выход на наушники с регулятором громкости

ДА
Размер 1U
ДА
6
Конденсаторный микрофон на гусиной шее

Конденсаторный микрофон на гусиной шее, кардиоида, два гибких сегмента, длина 400 мм (16»), XLR3 папа, цвет черный.

ДА

Шт.

2



	Система коммутации, распределения и усиления аудио-видео сигналов

Система коммутации должна обеспечивать вывод изображения одновременно на все устройства с любого из источников. Все элементы системы должны быть установлены, настроены и соединены между собой и с другими системами надлежащим образом. Все расходные материалы и крепления входят в комплект поставки.

	1
	Настольный моторизированный модуль кабельных подключений
	Модуль для встраивания в столы презентационных залов и залов заседаний. Автоматическое открывание при нажатии на крышку. В конфигурации модуль комплектуется разъемами VGA (D-sub HD15), RJ45 (2 шт), mJack 3,5 мм, HDMI 19 pin тип «А», а также европейской розеткой 220 В. Все сигналы к разъемам подводятся по кабелям, прокладываемым под столом.
	ДА
	Шт.
	5

	2
	Коммутатор 4х1 сигналов HDMI
	Входы  4 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	Шт.
	2

	
	
	Выходы 1 – HDMI типа A (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
до 6,75 Гбит/с
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение – до 1080p, 60 Гц или до 720p, 120 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Управление – RS-232, Ethernet, ИК пульт ДУ
	ДА
	
	

	
	
	Поддерживаемые – DVI 1.0, HDMI, HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Питание - ~100-240 В, 50/60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхГхВ) 220 x 80 x 45 мм 
	Не более
	
	

	
	
	Масса 0.3 кг
	Не более
	
	

	3
	Высококачественный матричный коммутатор сигналов HDMI
	Входы 4 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	Шт.
	1



	
	
	Выходы 8 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	
	

	
	
	Полоса пропускания до 2,25 Гбит/с на графический канал
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение
до UXGA и 1080p
	ДА
	
	

	
	
	Соответствие стандарту HDMI – поддержка HDMI и HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Управление – кнопки на передней панели, ИК пульт дистанционного управления, интерфейсы RS-232 и Ethernet
	ДА
	
	

	
	
	Питание – 100-240 В, 50/60 Гц, 33 ВА
	ДА
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхГхВ) 500 x 200 x 45 мм (1U)
	ДА
	
	

	
	
	Масса 3 кг
	ДА
	
	

	4
	Усилитель-распределитель 1:8 сигналов HDMI
	Входы 2 – HDMI, разъем тип «А» (розетка)
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Выходы 8 – HDMI, разъем тип «А» (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Порты 1 – RS-232, разъем D-sub DB9 (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Полоса пропускания сигнала 2,25 Гбит/с на графический канал
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение
до 1600х1200, 60 Гц или 1080p60
	ДА
	
	

	
	
	Управление
лицевая панель, RS-232, ИК пульт (в комплект не входит)
	ДА
	
	

	
	
	Индикация – наличие сигнала на выходе
	ДА
	
	

	
	
	Версия HDMI
1.4
	ДА
	
	

	
	
	Поддержка HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Питание 100-240 В, 50/60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Габариты (Ш х Г х В) 500 x 200 x 50 мм
	Не более
	
	

	
	
	Вес 3 Кг
	Не более
	
	

	5
	Настраиваемый компактный коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100Base-TX
	Количество портов коммутатора – 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность – 4.8 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов – 8192
	ДА
	Шт.
	1

	6
	Коммутатор 4х1 сигналов HDMI
	Входы  4 – HDMI типа A (розетки)
	ДА
	Шт.
	1

	
	
	Выходы 1 – HDMI типа A (розетка)
	ДА
	
	

	
	
	Скорость передачи данных
	ДА
	
	

	
	
	Разрешение – до 1600х1200 или 1080p, 60 Гц
	ДА
	
	

	
	
	Управление – кноки на передней панели, RS-232, Ethernet, ИК пульт ДУ
	ДА
	
	

	
	
	Поддерживаемые – HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, HDCP
	ДА
	
	

	
	
	Питание - ~100-264 В, 50/60 Гц, 10 ВА
	ДА
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ШхГхВ) 500 x 200 x 45 мм 
	ДА
	
	

	
	
	Масса 3 кг
	ДА
	
	

	7
	Ноутбук 15 " 
	Операционная система
Win 8 Pro 64 

Частота процессора не менее 2000 МГц

Количество ядер процессора не менее 2

Память не менее 8 Гб

Экран не менее 15.6 дюймов
Устройства хранения данных

Оптический привод DVD-RW, внутренний

Объем накопителя (HDD) не менее 320  Гб

Связь

LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c

Беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth

Интерфейсы USB 2.0, USB 3.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)

Слоты расширения

Устройство для чтения флэш-карт
есть

Поддержка карт памяти
SD

Звук

Встроенные колонки
есть

Встроенный микрофон
есть

Дополнительно

Веб-камера
есть


	ДА
	Шт.
	2

	8
	Передатчик сигнала HDMI в кабель витой пары 
	1080p видео на расстояние до 50 метров

Поддержка EDIT
Поддержка HDCP
Высокая пропускная способность до 10.2 Гб/сек

Тип кабеля CAT6
	ДА
	Шт.
	15

	9
	Приемник сигнала HDMI из кабеля витой пары 
	1080p видео на расстояние до 50 метров

Поддержка EDIT

Поддержка HDCP

Высокая пропускная способность до 10.2 Гб/сек

Тип кабеля CAT6
	ДА
	Шт.
	15

	10
	Полки для камер
	
	ДА
	Шт.
	2


Монтаж и пусконаладка оборудования.

Работы должны быть выполнены без нанесения какого либо ущерба существующему виду конференц зала. Оборудование должно быть смонтировано и налажено согласно регламенту завода изготовителя.

Требуется определить оптимальные места установки звуковоспроизводящего оборудования.

Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и содержать все комплектующие, кабели, переходники и другие технологические устройства, необходимые для обеспечения этого требования.

Оборудование должно быть смонтировано в 19” стойки.

Пульты должны быть установлены на столе председателей и вмонтированы в кресла делегатов. 

Кодек ВКС должен находиться в серверном помещении и управляться по IP сети.

Контроллеры управления должны отвечать за работу наведения камер на активного участника конференции и за работу коммутирующего оборудования.
	№

п/п
	Перечень работ, необходимых для запуска конференц залов

	1.
	Прокладка кабелей электропитания

	2.
	Монтаж аудио оборудования конференц системы

	3.
	Монтаж видео оборудования конференц системы

	4.
	Монтаж оборудования управления в стойку

	5.
	Монтаж видеостены и ТВ панелей

	6.
	Монтаж и подключение источников бесперебойного питания

	7.
	Прокладка кабелей для подключения конференц системы

	8.
	Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации

	9.
	Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования

	10.
	Монтаж пультов делегатов 

	11.
	Монтаж пультов председателей

	12.
	Монтаж лючков для подключения ноутбуков

	13.
	Установка и настройка ПО для управления конференц системой

	14.
	Настройка центрального блока конференц системы

	15.
	Разработка графического интерфейса

	16.
	Настройка беспроводного оборудования

	17.
	Настройка пультов голосования

	18.
	Установка и настройка ПО для записи и вещания конференции

	19.
	Настройка кодека ВКС

	20.
	Программирование контроллера для наведения камер на активного участника конференции

	21.
	Программирование контроллера для обеспечения работы коммутационного оборудования

	22.
	Подготовка рабочего места оператора

	23.
	Подготовка рабочего места председателей

	24.
	Программирование периферийных устройств

	25.
	Диагностика работоспособности системы видеоконференцсвязи


2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно.

	2. 
	Применение технических решений при выполнении работ и при создании конференц-комплекса не должно быть ограниченно квалификацией персонала существующих служб

	3. 
	Применяемые при создании конференц-комплекса решения должны обеспечивать непрерывный режим работы в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю для всей техники комплекса, за исключением плановых технологических остановок систем

	4. 
	Показатели надежности конференц-комплекса  должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость:

· принятие специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственных компонентов;

· применение высоконадежного и отказоустойчивого оборудования

	5. 
	При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств комплекса необходимо придерживаться правил по безопасности и охране труда, зафиксированных в следующих нормативных документах:

· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

· СНиП 21-01-97(1999). Пожарная безопасность зданий и сооружений.

· СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве.

· ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. (Утверждены постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 г. № 68. Введены в действие 01.12.2000.)

· ПОТ Р О-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи. (Утверждены приказом Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 10.04.2003 г. № 39.)

· СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область применения.

	6. 
	Создаваемые конгресс-системы должны быть интегрированы в существующую систему видео-конференцсвязи  ЮФУ

	7. 
	Необходимо обучение не менее 3 специалистов Заказчика эксплуатации и обслуживанию созданных конгресс-систем, в том числе совместной работе вновь установелнных кодеков ВКС и существующих в ЮФУ ВКС-решений.


Контактное лицо по техническому заданию: Сурдук Юрий Васильевич, Зав. Лаб СКС, 

рабочий телефон 2184014, моб. телефон: 8988 588 9093, электронный адрес: usurduk@sfedu.ru
Проект договора.
г. Ростов-на-Дону                                                                                                    «___»_________2014 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице ________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________________ (далее – «Поставщик»), зарегистрированное (ный, ная) в _________________ за основным государственным регистрационным номером _______- (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №_____ от _____) в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет Заказчику оборудование, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору (далее -  Товар), осуществляет его монтаж, наладку, обучение лиц Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание товара (далее – обучение персонала), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащем качестве и в надлежащем количестве  и оплатить его стоимость. Т  
1.2. Поставка Товара по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованной сторонами спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся его неотъемлемой частью.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Поставщика:
2.1.1. Поставить Товар в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим договором по адресу Заказчика: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105/42, осуществить его монтаж, наладку, обучение персонала Заказчика.
2.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующего нормативным требованиям и предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- технический паспорт на оборудование на русском языке;

- инструкцию пользователя оборудованием (руководство по эксплуатации) на русском языке,

- обеспечение гарантии Поставщика на оборудование.

2.1.3. Предоставить Заказчику возможность осуществить проверку качества и количества товара при его приемке.

2.1.4. Товар, который Поставщик обязан передать по условиям настоящего договора, должен соответствовать требованиям, предусмотренным п. 2.1.2. настоящего договора и в момент передачи Заказчику быть новым и пригодным для целей, для которых он используется;

2.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1.Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки и эксплуатации;

2.2.2. Принять товар и осуществить проверку количества и качества товара при его получении;

2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего договора; 

2.2.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям настоящего договора

2.2.5. В случае невыполнения Поставщиком условий п. 4.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и потребовать от Поставщика расторгнуть настоящий договор, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему договору.

3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Общая сумма договора составляет: ________ рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18% _____ рублей __ копеек.

3.2. В цену включены: стоимость товара,  расходных материалов, программного обеспечения, лицензий и сертификатов и др. – все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборки, пуско-наладки, установки, монтажа, налогов, сборов, командировочных расходов и других обязательных платежей.
3.3. Цена договора и цена за Товар остаются неизменной до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору за исключением случая, когда цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором  количества Товара и иных условий исполнения договора.

3.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного товара (цены Договора), предусмотренной договором следующим образом:

-платеж в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления Поставщиком счета;

-платеж в размере 70% (семьдесят процентов) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи Товара (Приложение №2), акта выполненных работ (Приложение №3)  и акта ввода в эксплуатацию (Приложение №4)
3.5. В случае невыполнения Поставщиком условий п. 4.1. настоящего договора, Заказчик производит оплату по договору в течение 45-ти дней после оплаты Поставщиком пени по выставленной Заказчиком Претензии.
4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара транспортной организацией за счет Поставщика по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105/42, его монтаж, наладку, обучение персонала Заказчика в течение 61 рабочего дня со дня заключения настоящего договора.

4.2. Поставщик должен уведомить Заказчика об отгрузке Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.

4.3. Передача товара осуществляется на основании: спецификации, Счета (счета-фактуры) и  накладной,  подписываемой Поставщиком, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны.

4.4. Исполнением обязательств Поставщика по настоящему договору является составление 

2-х стороннего акта между Поставщиком и Заказчиком о выполнении всех условий договора и отсутствии претензий со стороны Заказчика (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора). 

4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документов, указанных в п. 4.3. и п.4.4. настоящего договора.

4.6. В случае несоответствия товара по количеству и/или качеству Заказчик обязан уведомить Поставщика о вызове представителя Поставщика в трехдневный срок. Уведомление может быть передано Поставщику телеграммой с обратным уведомлением, письменно, по телефону, по средствам факсимильной связи, электронной почты и считается принятым Поставщиком в день получения. В случае отсутствия законного представителя Поставщика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить Акт о несоответствии количества и/или качества поставляемого Товара. Один экземпляр Акта направляется Поставщику. Поставщик обязан произвести необходимую замену и допоставку без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков. 

4.7. Прием товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Качество товара, упаковка
5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара полностью соответствует условиям настоящего договора. Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен быть упакован в упаковку производителя, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи повреждения Товара вследствие его неправильной эксплуатации Заказчиком.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты Товара, то Заказчик немедленно сообщает об этом Поставщику в письменном виде. Поставщик обязан устранить неисправности в течение 10-ти дней со дня получения письменного сообщения Заказчика. В случае невозможности ремонта Товара, Поставщик обязан заменить Товар на новый, при этом он будет нести все расходы по доставке, ремонту или замене Товара.

5.4. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание  Товара, в том числе бесплатное техническое обслуживание Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар. Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок несет Поставщик. 

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 0,5% от цены договора, указанной в п.3.1. настоящего договора. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Оплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6.5. Поставщик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору предоставляет обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств в форме вклада одновременно с подписанным со своей стороны договором. В размере 30% от начальной максимальной цены договора, в сумме 6 069 000 (шесть миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек на срок выполнения поставки, монтажа, наладки и обучения персонала Заказчика по настоящему Договору.

6.6. В случае, если в п. 6.5 предусматривает обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств в форме вклада, денежные средства перечисляются по реквизитам Заказчика, указанным в п. 9. Настоящего Договора.

6.7. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны  освобождаются от ответственности за  частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные  действия, постановления Правительства РФ, принятые после подписания договора, действия преступных элементов при условии, что данные обстоятельства непосредственно  повлияли на выполнение условий настоящего договора. В таком случае срок выполнения  договорных обязательств будет  продлен на  время  указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не  в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую  сторону о  начале и  прекращении  действия  указанных  обстоятельств не  позднее 10 (десяти) дней после  начала  их действия. Несвоевременное  уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает  соответствующую сторону права на  освобождение от договорных обязательств по причине  указанных обстоятельств.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев настоящий договор может быть расторгнут любой стороной путем направления письменного уведомления другой стороне.
8. Прочие условия
8.1. Стороны  принимают  необходимые меры к  тому, чтобы  любые  спорные  вопросы, разногласия либо претензии, могущие возникнуть из (или касающиеся) настоящего договора, были  урегулированы  путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае, если стороны не достигнут согласия по изложенным  вопросам путем  взаимных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном  суде Ростовской  области.

8.2. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том  случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4.  Расторжение настоящего договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор составлен  в 3-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) из которых у Поставщика и 2 (два) – у Заказчика.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Адреса сторон:

	Заказчик:

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Южный федеральный университет»

344006, г. Ростов-на-Дону,

ул. Б.Садовая, 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001

__________________________/___________/

М.П. 
	Поставщик:

______________________/________________/

М.П.


Контактное лицо по Договору от Заказчика: _______________________________

Контактное лицо по договору от Поставщика: ________________________________________

Приложение № 1

к Договору №______________________ от ________ 2014 г.

Спецификация 

	№
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единицы измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.)
	Общая стоимость

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Общая сумма договора составляет: ____________ рублей __ копеек.
	«ЗАКАЗЧИК»: 
Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Южный федеральный университет»

______________/__________________/ 
(подпись)
М.П. 
	«ПОСТАВЩИК»:

____________________/________________/

(подпись)

М.П.  


Приложение № 2

 к Договору№_________________от «___» __________2014 г.

Акт № ___ от ______________

приема-передачи Товара
Товар, подлежащий передаче, определяется следующей спецификацией
	№ п/п
	Наименование товара, торговая марка, производитель
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.), в т.ч. НДС (18%)
	Общая стоимость

(руб.), в т.ч. НДС (18%)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	«ЗАКАЗЧИК»: 

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Южный федеральный университет»

________________________/______________/

(подпись) 
М.П.
	«ПОСТАВЩИК»:

____________________/______________/

(подпись)

М.П.


Приложение № 3
к договору №_______________ от ________ 2014 г.

Акт  о выполнении всех условий договора
«___» __________ 2014 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _______________________-, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, составили настоящий акт в том, что Поставщик передал, а Заказчик принял следующий список работ:

	№ п/п
	Перечень работ, необходимых для запуска конференц залов
	Стоимость работ

	1.
	Прокладка кабелей электропитания
	

	2.
	Монтаж аудио оборудования конференц системы
	

	3.
	Монтаж видео оборудования конференц системы
	

	4.
	Монтаж оборудования управления в стойку
	

	5.
	Монтаж видеостены и ТВ панелей
	

	6.
	Монтаж и подключение источников бесперебойного питания
	

	7.
	Прокладка кабелей для подключения конференц системы
	

	8.
	Прокладка кабелей для передачи видео сигнала и подключения устройств отображения информации
	

	9.
	Прокладка кабелей для подключения аудио оборудования
	

	10.
	Монтаж пультов делегатов 
	

	11.
	Монтаж пультов председателей
	

	12.
	Монтаж лючков для подключения ноутбуков
	

	13.
	Установка и настройка ПО для управления конференц системой
	

	14.
	Настройка центрального блока конференц системы
	

	15.
	Разработка графического интерфейса
	

	16.
	Настройка беспроводного оборудования
	

	17.
	Настройка пультов голосования
	

	18.
	Установка и настройка ПО для записи и вещания конференции
	

	19.
	Настройка кодека ВКС
	

	20.
	Программирование контроллера для наведения камер на активного участника конференции
	

	21.
	Программирование контроллера для обеспечения работы коммутационного оборудования
	

	22.
	Подготовка рабочего места оператора
	

	23.
	Подготовка рабочего места председателей
	

	24.
	Программирование периферийных устройств
	

	25.
	Диагностика работоспособности системы видеоконференцсвязи
	

	26.
	Обучение не менее 3х специалистов Заказчика эксплуатации созданных систем
	

	Итого:
	

	В том числе
	

	НДС
	

	Всего (с учетом НДС):
	


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

	«ЗАКАЗЧИК»: 

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Южный федеральный университет»

________________________/______________/

(подпись)   М.П.

	«ПОСТАВЩИК»:

____________________/________________/

(подпись)   М.П.



Приложение № 4
к договору №_______________ от ________ 2014 г.

Акт ввода в эксплуатацию 

от _______________ № ______________

На основании договора № ___ от ___________ поставленное и монтированное оборудование считается принятым и введенным в эксплуатацию в установленный срок. 

Стороны друг к другу претензий не имеют.
	«ЗАКАЗЧИК»: 

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Южный федеральный университет»

________________________/______________/

(подпись) 
М.П.
	«ПОСТАВЩИК»:

____________________/________________/

(подпись)

М.П.
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