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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по базированию

________________________ Н.В.Мантула

«____» _____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка гидротолкателей, фрикционных накладок, колодок тормозных, тормозных лент и стопорных колец (номенклатурная группа №1.17 – поставка агрегатов, узлов и деталей для спецтехнике) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Гидротолкатель 
	· тип: ТГМ-25

· напряжение 380В
	4,00
	шт

	2. 
	Гидротолкатель 
	· тип: ТГМ-50

· напряжение 380В
	2,00
	шт

	3. 
	Гидротолкатель 
	· тип: ТГМ-80

· напряжение 380В
	2,00
	шт

	4. 
	Гидротолкатель 
	· тип: ТЭ-30-С У-2
· напряжение 380В
	18,00
	шт

	5. 
	Гидротолкатель 
	· тип: ТЭ-50-С У-2
· напряжение 380В
	9,00
	шт

	6. 
	Гидротолкатель 
	· главного подъёма
· тип: ED 185/6
· обозначение: ZLL5 091-1 1850N 60мм
· напряжение 380V
	1,00
	шт

	7. 
	Гидротолкатель 
	· вспомогательного подъёма 
· тип: ED 80/6
· обозначение: ZLL5 041-1 800N 60мм
· напряжение 380V
	2,00
	шт

	8. 
	Фрикционные накладки тормозных колодок


	· для тормоза тип: ЕВ 500/5
· размеры (d=500mm, b=180mm)
· в комплекте с заклепками
	6,00
	комп.

	9. 
	Фрикционные накладки тормозных колодок


	· для тормоза тип: ЕВ 400/80/6
· размер (d=400mm, b=140mm)
· в комплекте с заклепками
	16,00
	комп.

	10. 
	Колодка тормозная 
	· тип: ТКГ-200
	10,00
	шт

	11. 
	Колодка тормозная 
	· тип: ТКГ-300
	4,00
	шт

	12. 
	Колодка тормозная 
	· тип: ТКГ-400
	1,00
	шт

	13. 
	Лента тормозная ЭМ-1 8*100
	Физико-механические свойства ленты:
· Коэффициент трения по серому чугуну (марки СЧ-15) - 0,40…0,60
· Максимальный линейный износ при трении по серому чугуну (СЧ-15) - 0,08%
· Максимальное увеличение массы при воздействии воды - 0,5%
· Максимальное увеличение массы при воздействии масла - 0,5%
· Устойчивость к изгибающим деформациям - Допускаются местные разрывы поверхности на глубину не более 0,5 мм. Прочие механические дефекты недопустимы
· Плотность - 2000-2150 кг/м.куб
· Минимальный коэффициент трения по углеродистой стали (марки 45) - 0,44
· Величина линейного износа при трении по стали марки 45 (при выдерживании постоянного момента трения) - 0,12мм
· Толщина ленты – 8мм
· Ширина ленты – 100мм
ГОСТ 15960-96
	4,00
	п.м.

	14. 
	Лента тормозная ЭМ-1 8*140
	Физико-механические свойства ленты:
· Коэффициент трения по серому чугуну (марки СЧ-15) - 0,40…0,60
· Максимальный линейный износ при трении по серому чугуну (СЧ-15) - 0,08%
· Максимальное увеличение массы при воздействии воды - 0,5%
· Максимальное увеличение массы при воздействии масла - 0,5%
· Устойчивость к изгибающим деформациям - Допускаются местные разрывы поверхности на глубину не более 0,5 мм. Прочие механические дефекты недопустимы
· Плотность - 2000-2150 кг/м.куб
· Минимальный коэффициент трения по углеродистой стали (марки 45) - 0,44
· Величина линейного износа при трении по стали марки 45 (при выдерживании постоянного момента трения) - 0,12мм
· Толщина ленты – 8мм
· Ширина ленты – 140мм
ГОСТ 15960-96
	2,00
	п.м.

	15. 
	Кольцо стопорное внутреннее
	· условный Ø130мм

· толщина 4мм

ГОСТ13943-86
	84
	шт.

	16. 
	Кольцо стопорное наружное 
	· условный Ø75мм

· толщина 2,5мм

ГОСТ13943-86
	42
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.

4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. Закупаемая продукция, указанная в п.2 поз.1-12 настоящего Технического задания, будет использоваться во взаимодействии с продукцией, уже используемой Заказчиком, а также она является составной частью тормозов стоящих на штатных местах установленных агрегатов. Любое другое СЗЧ и комплектующие иных типов, марок, товарных знаков, будет не штатным и приведет к конструктивным изменениям. В целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукции, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).
5.4. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.4.1. сертификат качества завода изготовителя;

5.4.2. паспорта на гидротолкатели; 

5.4.3. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

5.5. Требования к продукции не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.
6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «14» июня 2013г. по «26» июля 2013г.
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