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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименования

	1.Коммутатор Catalyst 2960 24 GigE или эквивалент

2. Модуль SFP трансивера GLC-LH-SM  или эквивалент

3.Коммутатор Catalyst 3560 24 Port Data IP Base или эквивалент

4.Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE, 4xSFP LAN Base или эквивалент

5.Коммутатор Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.Коммутатор Catalyst 2960 24 GigE или эквивалент

Все поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели в соответствии со Спецификацией.

 Качество поставляемой продукции и гарантийного обслуживания должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании серверов и персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

 Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Государственного контракта.
Все поставляемое оборудование должно быть одного производителя для обеспечения оптимальной гарантийной поддержки  и бесперебойной работы.
  Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Температура хранения  + 10...+40 °С

Влажность хранения  20 ... 80%

Рабочая температура  +15 ...+32 °С

Рабочая влажность
20... 80%

 Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

 В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.
Требуется поставка коммутатора, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Коммутатор Ethernet 2-го уровня;

· Должен поддерживать установку в 19” стойку и занимать не более одной монтажной единицы (1 Rack Unit);

· Размеры (ШxВxГ) - не более 449 x 43 x 278 мм;

· Кол-во медных портов Ethernet (с разъемом RJ-45)  10/100/1000 - не менее 24;

· Должен поддерживать установку не менее четырех модулей с дополнительными сетевыми интерфейсами (SFP);

· Коммутация пакетов должна производиться со скоростью не менее 71.4Mpps;

· Количество поддерживаемых MAC адресов - не менее 8196;

· Иметь поддержку фреймов размером не менее 9216 Байт;

· Объем оперативной памяти (ОЗУ) должен составлять не менее 512MB;

· Объем встроенного накопителя Flash-памяти должен составлять не менее 128MB;

· Возможность организации port-based виртуальных ЛВС (VLAN) на всех портах коммутатора;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1Q;

· Поддержка стандартов IEEE 802.1w, 802.1D;

· Поддержка протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad;

· Поддержка управления через интерпретатор командной строки (CLI);

· Поддержка протоколов управления Telnet, SNMPv1, SNMPv2с и SNMPv3, SSH;

· Поддержка QoS: 802.1p, DSCP;

· Поддержка протоколов IPv4, IPv6;

· Поддержка протокола IGMPv3;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1x;

· Поддержка аутентификации, авторизации и аудита пользователей с использованием внешних TACACS+/RADIUS ААА серверов;

· Поддержка списков контроля доступа (ACL);

· Должен быть оснащен портом с разъемом RJ-45 для подключения консольного терминала, а также разъемом USB (Type-B);

· Должен быть оснащен разъемом USB (Type-A) для подключения внешнего накопителя Flash-памяти

· Среднее время наработки на отказ – не менее 560 000 часов;

· Должен поставляться в комплекте с одним основным блоком питания;
· Должен обеспечивать  и поддерживать передачу сигнала по оптическим линиям связи на расстояния до 10 км для длины волны 1310 нм. 

· Должен поддерживать режим горячей замены (hot-swap)

· Поддержка функции цифрового оптического контроля (DOM) в соответствии с промышленным стандартом SFF-8472 MultiSource Agreement (MSA), обеспечивая контроль в режиме реального времени параметров SFP: оптической мощности, входной оптической мощности, температуры,  тока смещения лазера и напряжения питания трансивера 

· Выходная мощность передатчика
в диапазоне -9.5 ~ -3 dBm

· Чувствительность приемника не менее -22 dBm

· Скорость передачи данных не менее 

100Mbps

· Максимальная сколько передачи данных не менее ~ 1,2 Gbps
· Должен иметь возможность подключения дополнительного внешнего резервного блока питания;

· Потребляемая мощность коммутатора при максимальной нагрузке не должна превышать 50 Ватт;
· Вес коммутатора не должен превышать 6,5 кг

2.Модуль SFP трансивера GLC-LH-SM  или эквивалент

Требуется поставка оптического трансивера удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Должен обеспечивать поддерживать передачу сигнала по оптическим линиям связи на расстояния до 10 км для длины волны 1310 нм. 

· Поддержка интерфейса SFP
· Тип разъема  -  LC
· Тип линии ВОЛС  - одномодовая

· Тип оптического кабеля - MMF и SMF (multimode и singlmode)

· Должен поддерживать режим горячей замены (hot-swap)

· Поддержка функции цифрового оптического контроля (DOM) в соответствии с промышленным стандартом SFF-8472 MultiSource Agreement (MSA), обеспечивая контроль в режиме реального времени параметров SFP: оптической мощности, входной оптической мощности, температуры,  тока смещения лазера и напряжения питания трансивера 

· Выходная мощность передатчика
в диапазоне -9.5 ~ -3 dBm

· Чувствительность приемника не менее -22 dBm

· Скорость передачи данных не менее 

100Mbps

· Максимальная скорость передачи данных не менее ~ 1,2 Gbps

· Вес трансивера не более 0,3 кг
· Должен быть совместим и рекомендован к использованию производителем коммутаторов Тип 1,Тип 2, Тип3

3. Коммутатор Catalyst 3560 24 Port Data IP Base или эквивалент

Требуется поставка коммутатора, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Коммутатор Ethernet 3-го уровня;

· Должен поддерживать установку в 19” стойку и занимать не более одной монтажной единицы (1 Rack Unit);

· Размеры (ШxВxГ) не более 442 x 43 x 294 мм;

· Кол-во медных портов Ethernet (с разъемом RJ-45)  10/100/1000 - не менее 24;

· Коммутация пакетов должна производиться со скоростью не менее 65 Mpps;

· Количество поддерживаемых MAC адресов - не менее 12000;
· Иметь поддержку фреймов размером не менее 9216 Байт;

· Объем оперативной памяти (ОЗУ) должен составлять не менее 256 MB;

· Объем встроенного накопителя Flash-памяти должен составлять не менее 64 MB;

· Возможность организации port-based виртуальных ЛВС (VLAN) на всех портах коммутатора;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1q;

· Поддержка стандартов IEEE802.1s, 802.1w, 802.1d;

· Поддержка протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad;

· Агрегирование каналов должно поддерживать объединение не менее 16 портов, порты могут находиться в разных коммутаторах стека;

· Не менее 8 портов в агрегированном канале должны находиться в активном режиме; 

· Поддержка управления через интерпретатор командной строки (CLI);

· Поддержка протоколов управления Telnet, SNMPv1, SNMPv2с и SNMPv3, SNMP через IPv6, SSHv2;

· Поддержка QoS:802.1P, DSCP;

· Поддержка протоколов IPv4, IPv6;

· Поддержка протоколов IGMPv3, PIMv2;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1x;

· Поддержка аутентификации, авторизации и аудита пользователей с использованием внешних TACACS+/RADIUS ААА серверов;

· Поддержка списков контроля доступа (ACL);

· Должен поддерживать защиту от атак типа MAC-, IP-, и ARP-spoofing;

· Должен поддерживать статическую маршрутизацию;
· Должен поддерживать протоколы динамической маршрутизации: RIP, OSPF;

· Реализация протокола OSPF должна поддерживать не менее двухсот динамически изученных маршрутов;

· Должен быть оснащен портом с разъемом RJ-45 для подключения консольного терминала;

· Среднее время наработки на отказ – не менее 208 000 часов;
· Должен иметь возможность установки двух блоков питания в корпус устройства: основного и резервного;

· Блоки питания должны поддерживать горячую замену;

· Должен поставляться в комплекте с одним блоком питания;

· Мощность блока питания не более 350 Ватт;

· Потребляемая мощность коммутатора при максимальной нагрузке не должна превышать 135 Ватт;

· Вес коммутатора не должен превышать 7,5 кг

В комплект коммутатора должны входить все кабели, необходимые для его подключения.
4. Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE, 4xSFP LAN Base или эквивалент

Требуется поставка коммутатора, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Коммутатор Ethernet 2-го уровня;

· Должен поддерживать установку в 19” стойку и занимать не более одной монтажной единицы (1 Rack Unit);

· Размеры (ШxВxГ) не более 444 x 44 x 298 мм;

· Кол-во медных портов Ethernet (с разъемом RJ-45)  10/100/1000 - не менее 24;

· Должен поддерживать установку не менее четырех модулей с дополнительными сетевыми интерфейсами (SFP);

· Коммутация пакетов должна производиться со скоростью не менее 41.7 Mpps;

· Количество поддерживаемых MAC адресов - не менее 8000;

· Иметь поддержку фреймов размером не менее 9216 Байт;

· Объем оперативной памяти (ОЗУ) должен составлять не менее 128 MB;

· Объем встроенного накопителя Flash-памяти должен составлять не менее 64 MB;

· Возможность организации port-based виртуальных ЛВС (VLAN) на всех портах коммутатора;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1Q;

· Поддержка стандартов IEEE 802.1 s/w, 802.1D;

· Поддержка протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad;

· Поддержка управления через интерпретатор командной строки (CLI);

· Поддержка протоколов управления Telnet, SNMPv1, SNMPv2с и SNMPv3, SSH;

· Поддержка QoS: IEEE 802.1p, DSCP;

· Поддержка протоколов IPv4, IPv6;

· Поддержка протокола IGMPv3;

· Поддержка стандарта IEEE 802.1x;

· Поддержка аутентификации, авторизации и аудита пользователей с использованием внешних TACACS+/RADIUS ААА серверов;

· Поддержка списков контроля доступа (ACL);

· Должен быть оснащен портом с разъемом RJ-45 для подключения консольного терминала
· Должен обеспечивать поддерживать передачу сигнала по оптическим линиям связи на расстояния до 10 км для длины волны 1310 нм. 

· Должен поддерживать режим режим горячей замены (hot-swap)

· Поддержка функции цифрового оптического контроля (DOM) в соответствии с промышленным стандартом SFF-8472 MultiSource Agreement (MSA), обеспечивая контроль в режиме реального времени параметров SFP: оптической мощности, входной оптической мощности, температуры,  тока смещения лазера и напряжения питания трансивера 

· Выходная мощность передатчика
в диапазоне -9.5 ~ -3 dBm

· Чувствительность приемника не менее -22 dBm

· Скорость передачи данных не менее 

100Mbps

· Максимальная сколько передачи данных не менее ~ 1,2 Gbps
· Среднее время наработки на отказ – не менее 349000 часов;
· Должен поставляться в комплекте с одним основным блоком питания;

· Должен иметь возможность подключения дополнительного внешнего резервного блока питания;

· Потребляемая мощность коммутатора при максимальной нагрузке не должна превышать 90 Ватт;

· Вес коммутатора не должен превышать 6,6 кг

В комплект коммутатора должны входить все кабели, необходимые для его подключения.
5. Коммутатор Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base или эквивалент

Требуется поставка коммутатора, удовлетворяющего следующим техническим требованиям:
· Порты – не менее 12 gigabit SFP порта 

· Возможность объединения в стек стекируемый, максимальное количество в стек не менее 9 

· Протокол маршрутизации Static IP routing, RIP-1, RIP-2, HSRP, RIPng 

· Протокол удаленного управления CLI, TFTP, Telnet, RMON 1,SNMP 2,SNMP 1,SNMP 3,RMON 2,RMON 3,RMON 9,SSH,SNMP 2c 

· Метод аутентификации Kerberos, SSH, RADIUS, TACACS+. 

· Отличительные характеристики: Поддержка "горячей замены" модулей, коммутация 2 и 3 уровней, динамическое назначение IP адресов, автоматическое согласование, транкинг, авто MDI/MDI-X, IGMP  снупинг, выравнивание трафика (traffic shaping), High Availability,  Broadcast Unicast & Multicast Storm Control, DHCP снупинг, MLD  снупинг, DAI, PVST+, EIGRP Stub Routing;поддержка: DHCP,  ARP, VLAN, Syslog, RSTP,  DTP, PAgP, ACL, QoS, Jumbo Frames. 

· Память RAM: не менее 510 МБ 
· Поддержка аутентификации, авторизации и аудита пользователей с использованием внешних TACACS+/RADIUS ААА серверов;

· FLASH: не менее 120 МБ 

· Индикация Активность портов, активность соединения, дуплекс, активность питания, скорость передачи на портах, активность системы. 

· Интерфейсы не менее 12  SFP порта (mini-GBIC), разъем RJ-45; 

· Не менее 3 USB порт, тип A; 

· Не более 1 мини-USB, тип B - управление; 

· Не менее 1 порт RS-232, разъем RJ-45 - управление; 

· Не менее 1 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45 - управление; 

· Сетевое стекируемое устройство: не менее 2 

· Слоты расширения: не менее 1 слота 

· Питание Источник питания - резервный - встраиваемый модуль. 1 установлен, не менее 1 возможно установить дополнительно. 

· 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц, 350 Вт 

· Габариты не менее 43 х 45 х 4,5 см 

Вес коммутатора не должен превышать 6,9 кг

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:
Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 36 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1.Коммутатор Catalyst 2960 24 GigE или эквивалент

10

шт

2. Модуль SFP трансивера GLC-LH-SM  или эквивалент

14
шт
3.Коммутатор Catalyst 3560 24 Port Data IP Base или эквивалент

11
шт
4.Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE, 4xSFP LAN Base или эквивалент
1
шт
5.Коммутатор Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base или эквивалент
1
шт


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 5 дней с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  Е.О.Васильева
                                                                      подпись                                         

