                      Техническое задание на поставку оборудования
           Предмет закупки: аппарата струйной очистки блок – упаковки ТНТ-16, 
                          ТНТ-50 для нужд ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Фокино

2014 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	· Поставка аппарата струйной очистки, для очистки наружной поверхности блок-упаковки ТНТ–16 находящейся на  первом стапельном месте, ТНТ – 50 находящейся на втором стапельном месте, при подготовке к длительному хранению и обслуживании блок-упаковки ТНТ-16 и ТНТ-50 в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

· Выбор аппарата струйной очистки, обеспечивающего соответствие показателей его технических характеристик требованиям Гостехнадзора предъявляемых к оборудованию работающих под давлением.
· Участник процедуры закупки должен представить документы  подтверждающие возможность использования абразивного порошка.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый аппарат должен быть новым.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Очистка наружной  поверхности блок-упаковки ТНТ-16 и ТНТ-50

	


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	– эксплуатация оборудования на открытых площадках.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры:

	· Производительность по очистке поверхности, м²/ час
	от 4 до 20

	· Расход сжатого воздуха, м³/ мин
	от 4 до 6

	· Рабочее давление, атм.
	от 3,5 до 7

	· Объем камеры, л
	не менее 200

	· Расход абразива на 1 м², кг
	от 35 до 40

	· Внутренний диаметр шланга для подачи песка
	25

	· Дистанционное управление
	+ 

	· Масса, кг
	не более 220

	· Габаритные размеры, см
	не более 85х80х120 

	· Диаметр сопла, мм
	от 8 до 10

	· Рукав, мм
	25

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Аппарат струйной очистки предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от краски, окалины и коррозии, различного рода загрязнений, обезжиривания, а так же при подготовке поверхностей для окраски, при ремонтных работах. Аппарат комплектуется рукавом для подачи абразива с пневмоуправляемым соплом на конце, а также сменными соплами Ø 8 и 10 мм.

В качестве абразивного материала используется:

– дробь чугунная или стальная по ГОСТ 11964-814; – шлифовальный материал по ГОСТ 3647-80; – купершлак ТУ 3989-001-14850363-2004.

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	 Гарантия от производителя не менее 12 месяцев

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	– отсутствуют

	Подраздел 4.5 Требования к материалам

	– отсутствует

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов  внешней среды

	– отсутствует

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	– отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

	– отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Аппарат струйной очистки                                                                                – 4шт
Рукав пескоструйный Extra Blast-32, 32*48 мм, бухта 40 м                           – 4шт.

Рукав сжатого воздуха, 32*48 мм, Р. Д. 12 бар/Д. Р. 36 бар                           – 4шт.

Сопло Вентуре UBC-8.0, B4C, d=8,0 мм, AI/PUоболочка, карбид бора       – 4шт.

Сопло Вентуре UBC-9.5, B4C, d=9,5 мм, AI/PUоболочка, карбид бора       – 4шт.

Сопло Вентуре UBC-11.0, B4C, d=11,0 мм, AI/PUоболочка, карбид бора   – 4шт.

Соплодержатель для рукава п/с 32*48 мм, NHP-2                                          – 4шт.

Сцепление байонетное для рукава п/с 32*48 мм, CQT-2, металл                  – 8шт.

Костюм пескоструйщика защитный, размер 58                                               – 4шт.

Шлем аброзивоструйщика Aspect                                                                      – 4шт.

Фильтр очистки воздуха для дыхания оператора BAF-1 комплект                – 4шт.

Рукав воздушный 9*15 мм, бухта 40 м                                                             – 4шт.

Сцепление байонетное для рукава d25 мм SKG-25                                         – 4шт.

Сцепление быстросъемное FCA-F «мама» 9 мм                                              – 4шт.

Сцепление быстросъемное FCA-М «папа» 9 мм                                             – 4шт.

Сцепление байонетное для рукава d10 мм SKG-10                                         – 4шт.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	– Поставщик обязан при передаче аппарата струйной очистки предоставить сертификат на   оборудование.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 

и иных документов при поставке товаров

	Участник процедуры закупки должен представить документы:

· – технологическую инструкцию по подготовке поверхности, методов контроля и применения на поверхности (инструкция по применению)

· – сертификаты качества на материалы


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка должна обеспечить сохранность поставляемого материала

Место поставки оборудования: Приморский край, г. Фокино, мыс. Устричный, ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- упаковка должна быть герметична


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ

	Гарантия не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	- свободный доступ к узлам и деталям, подлежащим осмотру, ре​гулировке или замене; 
- быстрая замена изнашивающихся деталей; 
- наладка взаимодействия узлов и деталей, нарушенного в процессе работы; 
- проверка качества смазки, ее замена или пополнение на месте работы оборудования; 
- быстрое определение причин аварий и отказов в работе оборудования и их устранение.
- простота разборки и сборки узлов, а также их комплек​сов; 
- применение простых средств механизации на операциях раз​борки и сборки; 
- максимальная возможность восстановления но​минальных размеров изнашивающихся элементов корпусов, сложных и базовых деталей; 
- экономически оправданная возмож​ность восстановления номинальных размеров  изнашивающихся элементов остальных деталей; 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	– отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	– отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	– в соответствии с законодательством РФ


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛОВ (ОБОРУДОВАНИЯ)

	Иметь сертификат РФ


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	– отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Условия оплаты – в соответствии с проектом договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 

ПОСТАВКИ

	 ​– 4 аппарата срок поставки – 30 дней


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	        – отсутствуют


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


