                                                Техническая часть.
1. Легковой автомобиль сопровождения.

2. Ауди А-6,  производство Германия или аналог.

3. Легковой автомобиль предназначен для перевозки руководящего состава оперативного штаба института в составе организованной колонны, для сопровождения специальных грузов, для перевозки документации и необходимого оборудования, а также буксировки прицепа массой до 2100 кг по дорогам общего пользования, в том числе без улучшенного покрытия.
4. Количество закупаемой продукции - 1 шт.

5. Технические характеристики.

          Длина автомобиля не менее 4 900 мм и не более 5 500 мм.

Ширина не менее 1 800 мм и не более 2 000 мм.

Высота не менее 1 400 мм и не более 1 600 мм (без учёта антенны).

Багажный отсек должен быть отделён от пассажирского и иметь полезный объём не менее 530л.

Двигатель объёмом не менее 2 900 куб.см
Максимальная мощность не менее 240 л.с. и не более 250 л.с. 

Максимальный крутящий момент не менее 500 Н*м

Снаряжённая масса не менее 1 700 кг и не более 2 000 кг. 

Полная масса не менее 2 300 кг и не более 2 500 кг.

Объём топливного бака не менее 65л.

Максимальная скорость не менее 250км/ч.

Разгон до 100 км/ч не более 6.5с.
Экологический стандарт не ниже Евро-5.

 Автомобиль должен обладать достаточным уровнем комфорта и запасом хода без дозаправки, для преодоления расстояния не менее 1200 км. 

Для снижения утомляемости,  а также возможности быстрой перенастройки в случае смены водителя, передние сиденья должны быть оборудованы системами вентиляции, подогрева, а также возможностью индивидуальной настройки параметров.

 В том числе:
 - эл.регулировка высоты и продольного положения сидений, наклона спинки сидений, коленной опоры

 - регулировка ремней безопасности и подголовников

 - регулировка опоры поясничного отдела 

 - регулировка боковых частей и спинки сиденья

 - функция запоминания параметров сидений, наружных зеркал, положения руля.
Штатная система климатического контроля должна иметь возможность индивидуальной  настройки для четырёх зон, чтобы обеспечить температурный режим внутри салона от 20 до 27 градусов Цельсия, требуемый для корректной работы перевозимого специального оборудования и быть достаточно производительной для эксплуатации при температуре наружного воздуха от -45 до + 45 градусов Цельсия.
 В системе отопления и вентиляции должна быть предусмотрена автономная система для подачи горячего воздуха в салон при непрогретом двигателе. 
Задние сиденья должны быть подготовлены для зимней эксплуатации в условиях пониженных температур.
 В передней и задней части салона должны быть предусмотрены электрические разъёмы, позволяющие подключить через инверторы электрическое оборудование общей мощностью не менее 150 Вт.
 Для уменьшения тепловых потерь при стоянке, автомобиль должен быть оснащён теплоизолирующим остеклением, задняя полусфера должна быть оборудована шторами, либо иметь дополнительное покрытие специальной теплоизолирующей плёнкой.

Покрытие сидений должно быть стойким к истиранию,  должно обеспечивать возможность использования в температурном режиме от -45 до + 45 градусов Цельсия, не допускается впитывание влаги.

Для обеспечения безопасности, при движении по пересечённой местности, обязательно наличие системы автоматической  регулировки светового пятна головных фар в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Для исключения аварийного выхода из строя, фонари ближнего, дальнего, дневного света, а также статическое освещение поворотов должны быть выполнены из светодиодов. Обязательно наличие  омывателя фар.

Для длительного движения с заданными параметрами по трассе, необходимо наличие круиз-контроля.

Для снижения трудоёмкости и улучшения управляемости на высоких скоростях необходимо наличие усилителя рулевого управления с изменяемым передаточным соотношением, автоматической трансмиссии (АКПП), системы курсовой устойчивости ESP (объединяет  ABS, EBV, ASR, EDS), системы экстренного торможения Brake Assist.

Для обеспечения безопасности, автомобиль должен быть оборудован фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира с двухступенчатой системой активации, боковыми подушками безопасности в комплекте с подушками безопасности для головы.
Обязательно наличие системы контроля давления в шинах.

Обязательно наличие системы помощи при парковке спереди и сзади с отображением на бортовом дисплее и звуковым сигналом.

 В целом автомобиль должен удовлетворять нормам безопасности Euro NCAP, и иметь оценку не менее 5 баллов.
Для передвижения по дорогам общего пользования с плохим качеством покрытия, необходимо наличие усиленной подвески и ходовой части, несимметричного постоянного  полного привода, позволяющего перераспределение крутящего момента в зависимости от дорожных условий, а также наличие электромеханического ручного тормоза с ассистентом начала движения на подъеме.

В случае необходимости должна иметься техническая возможность для подключения системы ночного видения к штатной информационной системе водителя с цветным экраном.

Цвет автомобиля – чёрный.
6. Допускается перегон своим ходом на расстояние не более 200км.

7. Требования к условиям поставки и гарантийные обязательства.

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи автомобиля или 100 000км, что наступит ранее.

Межсервисный пробег не менее 15 000км.

Обязательно наличие авторизованного сервисного центра в радиусе 150км от  ЗАТО       г. Снежинск и развитой дилерской сети на территории РФ.

Обязательно наличие бесплатного круглосуточного «горячего» номера информационной поддержки клиента.
В случае неисправности  в течение гарантийного срока - бесплатный выезд ремонтной бригады к месту поломки.

В случае аварийной поломки, произошедшей не по вине собственника, в течение гарантийного срока - бесплатное предоставление услуг эвакуатора ближайшим авторизованным дилером, при отсутствии возможности устранения дефекта на месте.
В случае гарантийной поломки автомобиля, на устранение которой требуется срок более 1-го рабочего дня, обязательно бесплатное предоставление подменного автомобиля на весь период ремонта.

8.     Комплект поставки:

8.1. Автомобиль должен быть укомплектован знаком аварийной сигнализации, автомобильной аптечкой, комплектом штатного инструмента и домкратом.

8.2.   В комплекте не менее 2х ключей зажигания.

8.3.  Автомобиль должен быть сертифицирован для использования на территории РФ, иметь одобрение типа транспортного средства.

8.4.   Обязательно наличие паспорта транспортного средства (ПТС).

8.5. Обязательно наличие дополнительного договора купли-продажи транспортного   средства для постановки на учёт в ГИБДД.

8.6. Обязательно наличие всех расходных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

8.7. Обязательно наличие сервисной книжки и инструкции на русском языке.

8.8. Участник должен предоставить копию дилерского или дистрибьюторского договора, подтверждающего право участника на законных основаниях предлагать предмет поставки в срок и на условиях,  указанных в документации на запрос предложений.

9. Приёмка автомобиля осуществляется в ЗАТО г. Снежинск. 

     Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

     Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».
10. Автомобиль должен быть новым, без пробега, не бывшим в эксплуатации, не допускается поставка выставочного экземпляра.

11. Предпочтительные требования:
        11.1. Наличие индивидуальной вентиляции на задних сиденьях. 

        11.2. Наличие раздельного, регулируемого обогрева задних сидений.
        11.3. Увеличенный топливный бак.
Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и ее составных частей в условиях хранения в не отапливаемых складах, защиту от попадания влаги, пыли, а также возможность транспортировки всеми видами наземного транспорта без утраты технических характеристик.

Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации

Также Поставщик обязуется предоставить сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки;

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований поставляемого товара и комплектности поставки, приведенных в данной Технической части.
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