ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

________________ С.Ю. Байдаров

Техническое задание
на поставку автомобиля «Соболь» ГАЗ 2217 «Баргузин» или эквивалент приобретаемое  по программе

«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств
Технические характеристики 
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	Габаритные размеры 

  

ГАЗ-2217 

Длина, мм 
4880 

Ширина, мм 
2075 

Высота, мм 
2100 

Колесная база, мм 
2760 

 Колея колес, мм 

1700 

Технические характеристики 

Пассажировместимость 
 6 (люкс) человек 

Масса автомобиля, кг 
Снаряжённая 
2130 

Полная 
2980 

Коробка передач 
Пятиступенчатая механическая 
) 
Подвеска колёс 
Передняя 

Независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя 
Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия 

Тормоза  

Рабочая тормозная система 

гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления 

Передние 

Дисковые 

Задние 

Барабанные 

Рулевое управление 
Тип 

"винт - шариковая гайка", со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка - регулируемая 
Колеса 
Шины, размерность 
225 / 60R16 или 215 / 65R16 

Эксплуатационные показатели 

Двигатель 
УМЗ-4216  

Максимальная скорость, км/ч 
120  

Расход топлива, л/100 км 
60 км/ч 
9.5/10.5  
80 км/ч 
10.7/12.5 



