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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Перфоратор ПП54В2
- Согласно ЕОСЗ п. 12.2.2 (б) эквивалент не допускается, т.к. перфоратор ПП54В2 будет использоваться во взаимодействии с находящимися в эксплуатации распорными колонками ЛКР-У и ЛКР-Т3, и имеющимися в наличии и закупаемым на постоянной основе запасными частями следующих наименований:
	БУКСА ПОВОРОТНАЯ - 022
	ПП54В.022

	БУКСА ШЛИЦЕВАЯ - 056
	ПП54В2.056

	ГАЙКА ПОВОРОТНАЯ  - 029
	ПП54В.029

	ЗОЛОТНИК - 052
	ПП54В.052

	ПОРШЕНЬ-УДАРНИК - 006
	ПП54В.006

	ПРУЖИНА КОСТЫЛЯ - 037
	ПП54В.037

	ПРУЖИНА СОБАЧКИ - 026
	ПП54В.026

	ТРУБКА ВОДЯНАЯ - 017
	ПП54В.017

	ТРУБКА ВОЗДУШНАЯ - 018
	ПП54В.018

	СОБАЧКА - 024
	ПП54В.024

	КОЛЬЦО - 019
	ПП54В.019

	БУРОДЕРЖАТЕЛЬ ПП-54 В.031
	ПП54В.031




	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Перфоратор ПП54В2 должен быть новым не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Перфоратор ПП54В2 представляет собой машину ударно-вращательного действия, работающую под действием сжатого воздуха. Предназначен для бурения шпуров диаметром 32÷46 мм в крепких и средней крепости породах с использованием пневматических поддержек или других установочно-переносных устройств при проходке горных выработок буровзрывным методом.



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Перфоратор ПП54В2 предназначен к эксплуатации в условиях подземных шахт и рудников.



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Технические параметры перфоратора:
	Номинальное рабочее давление, МПа
	0,5 

	Энергия удара поршня-ударника, Дж
	54,0

	Частота ударов, Гц 
	30-40

	Крутящий момент, Н*м
	26,93-29,43

	Удельный расход воздуха, м3/с*квт
	0,029

	Внутренний диаметр воздушного рукава, мм
	25

	Внутренний диаметр водяного рукава, мм
	12,5

	Размеры хвостовика буровой штанги
	Шестигранник 25мм, длина 108мм.

	Масса, кг
	31,5-33,0

	Габаритные размеры, мм
	820*285*270




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Ресурс изделия:
- наработка на отказ, час, не менее 1620.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Перфоратор ПП54В2 имеет следующие механизмы и устройства:
1. Ударно-поворотный механизм;
2. Воздухораспределительное устройство;
3. Пусковое устройство;
4. Систему пылеподавления водой и очистки шпура от бурового шлама;
5. Глушитель шума;
6. Виброгасящее устройство.
Перфоратор должен иметь присоединительные размеры совместимые с распорными колонками типа ЛКР-У, ЛКР-Т3.
Характеристики перфоратора ПП54В2 должны соответствовать характеристикам, заявленным Заказчиком.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Перфоратор должен быть совместим с закупаемыми, и имеющимися в наличии запасными частями к перфоратору ПП54В2 со следующими каталожными номерами и наименованиями:
	БУКСА ПОВОРОТНАЯ - 022
	ПП54В.022

	БУКСА ШЛИЦЕВАЯ - 056
	ПП54В2.056

	ГАЙКА ПОВОРОТНАЯ  - 029
	ПП54В.029

	ЗОЛОТНИК - 052
	ПП54В.052

	ПОРШЕНЬ-УДАРНИК - 006
	ПП54В.006

	ПРУЖИНА КОСТЫЛЯ - 037
	ПП54В.037

	ПРУЖИНА СОБАЧКИ - 026
	ПП54В.026

	ТРУБКА ВОДЯНАЯ - 017
	ПП54В.017

	ТРУБКА ВОЗДУШНАЯ - 018
	ПП54В.018

	СОБАЧКА - 024
	ПП54В.024

	КОЛЬЦО - 019
	ПП54В.019

	БУРОДЕРЖАТЕЛЬ ПП-54 В.031
	ПП54В.031




	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Перфоратор ПП54В2.
2. Паспорт.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Сертификат соответствия.
5. [bookmark: _GoBack]Разрешение на применение или заключение экспертизы промышленной безопасности.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Поставка оборудования производится в упаковке с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.



	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, запаянные в водонепроницаемую упаковку.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; 
- оборудование должно быть законсервировано, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии;
- погрузка и выгрузка оборудования производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; 
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	При проведении ремонта, конструкция перфоратора должна обеспечивать совместимость с имеющимися в наличии и закупаемыми запасными частями согласно п.4.5 данного технического задания.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования заявленных в данном ТЗ, а также действующим  на территории РФ ТУ и ГОСТ,  Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно спецификации.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПУР
	Подземный урановый рудник



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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