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Технического задания 
на поставку средств индивидуальной защиты –   50 752 шт.
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[bookmark: _Toc412024463]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	ГОСТ, ТУ 
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Перчатки х/б с ПВХ
	· х/б с ПВХ
· Вес пары не менее 63 гр.
· С трикотажным плотным манжетом, манжета эластичная
· Края манжет обрабатываются: обмёточной строчкой прочной цветной синтетической нитью
· Покрытие из смеси латекса и ПВХ
· Материал 100% хлопок
· Особенности модели: кругловязанные     (плотные)
· 10 класс вязки
· 5-ти нитка
	ГОСТ 5007-87, ГОСТ 12.4.183-91
	пар.
	х
	12 000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	2.
	Перчатки анатомические 
	· G611
· Плотные 
· Резиновые (хирургические)
· Латексные
· Анатомической формы (по руке)
· Длиной 300мм
· Опудренные (тальком)
· Толщиной 0,15мм
	ГОСТ 3-88
	пар.
	х
	15 000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	3.
	Перчатки спилковые
	· Спилковые
· Комбинированные
· Со спилком КРС 
· Толщиной 1+/-0,1мм
· Усиленная защитная крага
· Материал: в области ладоней и указательных пальцев
	ГОСТ 12.4.010.-75
	пар.
	х
	1 000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	4.
	Перчатки из мадаполама
	· Ткань: Мадаполам
· 100 х/б
· Перчатки сшивные с крагой (плотность не менее 142г/кВ.м)
	ГОСТ 29298-2005
	пар.
	х
	2 000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	5.
	Перчатки нефтемаслостойкие (НМС) «Опал»
	· Перчатки «Опал»
· С полным нитриловым покрытием
· С трикотажным манжетом
· МБС 
· Изностойкие, для работ с грубыми поверхностями
	ГОСТ12.4.010.-75;                           ГОСТ 12.4.183.-91
	пар.
	х
	400
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	6.
	Перчатки с нитриловым покрытием Kleehguard G80
	· Перчатки стойкие к химическому воздействию 
· Рельефная поверхность кончиков пальцев в виде ромбом, отсутствие  в составе латекса, устойчивость к истиранию (4-ый уровень), устойчивость к разрывам (3-ий уровень),
· Трикотажная подкладка для дополнительного комфорта и удобства ношения
· Не содержит натуральный латекс, снижая риска аллергических реакций
	
	пар.
	х
	700
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	7.
	Перчатки с полиуретановым покрытием Kleehguard G40
	· Нейлон, ПВХ
· Тыльная часть ,изготовленная из бесшовного вязанного нейлона ,повышает воздухопроницаемость,шероховатое полиуретановое покрытие, защита для общего назначения.
	
	пар.
	х
	600
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	8.
	Перчатки КЩС «Альфа 100»
	· Кислотно-щелочно стойкие (КЩС)
· «Альфа 100» или аналог
· Полностью герметичны
· Пятипалые, двухслойные
· Внутренний слой, материал 100% натуральный латекс
· Внешний слой материал хлоропропиленовый латекс
· Манжета-раструб
· Толщина 0,55 +/- 0,1мм
· Длина 35 см
· Рельефная поверхность ладони
· Защита от растворов кислот до 50%
	ГОСТ 20010-93
	пар.
	х
	800
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	9.
	Рукавицы брезентовые
	· Рукавицы из брезента
· Плотность 550 г/м2 с двойным наладником с огнестойкой пропиткой
· Обязательное оверложивание (со второй строчкой)
· Длина изделия по центральной линии 28 см (с допуском +/- 1,0см)
· Ширина 15+/-0,5 см (определяется по линии талии перегиба напалка)
· Ширина по нижней кромке 15,0+/-0,5 см, 
· Длина верхней части (от края до основания напалка) 14,5+/- длина самого напалка 8.5+/- см. использование в качестве материала исключительно высококачественного брезента,обработанного огнеупорным составом, 
	ГОСТ 12.4.010-75
	пар.
	х
	600
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	10.
	Рукавицы утепленные ватные
	· Рукавицы (ватные). 
· Защита от повышенных и пониженных температур. 
· Защищают от брызг расплавленного металла, подходят для работы в горячих цехах. 
· На морозе защищают руки от ожога "ледяным" металлом.
· Ткань: диагональ, утеплитель – ватин.

	ГОСТ 12.4.010-75
	пар.
	х
	300
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	11.
	Рукавицы на натуральном меху
	· Меховые 
· Материал верха-ткань «КИРЗА»
· Утеплитель: натуральный мех (овчина)
· Ширина 15 см
· Длина 27 см

	ГОСТ 20176-84, ГОСТ 12.4.010-75
	пар.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	12.
	Перчатки хозяйственные (резиновые бытовые)
	· Латексные, хозяйственные
· С   х\б напылением для защиты от влаги, производственных загрязнений
· Размер: М – L
· Высота: 300 мм
	ГОСТ 20010-93
	пар.
	х
	1500
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	13.
	Очки защитные прозрачные с непрямой вентиляцией
	· Защитные с непрямой вентиляцией
· На резинке
· С мягким корпусом ПВХ
	ГОСТ 12.4.013-97
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	14.
	Очки защитные, прозрачные
	· Защитные 
· Прозрачные
· С пластиковыми душками
· Покрытие стёкол от царапин и запотевания
	ГОСТ 12.4.230.1-2007
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	15.
	Очки ЗП-1У
	· Масса: не более 95 г;
· Оправа: листавая сталь с гальваническим покрытием.
· Линзы: упрочненое минеральное стекло
· Защита от частиц, не менее 0,6 Дж;
· Расстояние между центрами защитных стекол - 80 мм.
· Размеры защитных стекол АхВ - 90 х 55 мм
· Защитные стекла - бесцветные минеральные упрочненные. Защитные стекла изготовлены из силикатного стекла, и имеют очень высокую устойчивость к царапанью и истиранию.
· Пределы регулировки наголовной ленты по размеру головы - от 54 до 64
	ГОСТ Р 12.4.013-97

	шт.
	х
	17
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	16.
	Маска панорамная ППМ-88 со стеклом
	· Маска предназначена для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).
·  Работоспособна при температуре от -40 до +50 oC и относительной влажности воздуха до 95%. 
· Имеет стекло панорамного обзора, переговорное устройство, регулируемое оголовье, подвернутый обтюратор. 
· Наличие подмасочника препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание CO во вдыхаемом воздухе. 
· Конструкция предусматривает возможность эксплуатации маски людьми, носящими очки; гарантирует хорошую слышимость и разборчивость речи, не снижает работоспособность человека при выполнении работ любой степени тяжести в течение всей рабочей смены 
	ГОСТ 12.4.189-99
ТУ 2568-022-54598330-2005

	шт.
	х
	10
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	17.
	Маска полнолицевая 3М 6800
	· Материал –из термопластика 
· Поликарбонатная линза обеспечивает панорамный обзор
· Оснащена клапаном вдоха и выдоха
· Система крепления из четырёх регулируемых ремней и оголовья
· Предусмотрено два крепления для фильтров 
· Маска по креплению фильтров должна подходить к фильтрам 3М 2135
	ГОСТ Р 12.4.190-99
	упак.
	х
	35
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	18.
	Маска сварщика ESAB EN 175 F CE, с комплектом защитных стекол темного и прозрачного цвета по 5 комп. Стекол (либо аналог)
	· Сварочная маска Eco-Arc-II предназначена для эффективной защиты глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла при дуговой сварке и резке. 
· Eco-Arc-II  - самая последняя разработка масок с откидным щитком серии flip up passive. 
· Лёгкая и высокотехнологичная, она обеспечивает максимальную защиту зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 
· Маска поставляется с оголовьем Eco, с 4-мя уровнями наклона и 3-мя регулируемыми продольными положениями – для точной настройки положения корпуса. 
· Степень затемнения 11 DIN.
·  Внутренние линзы одобрены по EN 166 ‘S’ – Одобрено CE и ANSI. 
· Основные преимущества:   
-  лёгкий полипропиленовый корпус;
-  подходит для сварки в любом пространственном положении;
-  большая ручка регулировки на оголовье – позволяет осуществлять регулировку даже в сварочных перчатках;
-  высококачественная мягкая накладка – обеспечивает повышенный комфорт;
-  полная защита лица – закрывает лицо,  подбородок и шею от сварочных брызг, теплового и светового излучений;
-  выступ над светофильтром – защищает стекло от царапин при соприкосновении лицевой поверхности маски с другими поверхностями
	
	шт.
	х
	5
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	19.
	Стекло защитное, для сварочной маски, прозрачное
	· Стекло защитное, прозрачное
· Размер 120*70
· Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью
· Изготовлено из поликарбоната
	
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	20.
	Стекло защитное, для сварочной маски, темное №5
	· Стекло защитное, темное № 5.
· Размер 120*70
· Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью
· Изготовлено из поликарбоната
	
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	21.
	Стекло защитное, для сварочной маски, темное №6
	· Стекло защитное, темное № 6.
· Размер 120*70
· Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью Стекло защитное предохраняет светофильтр от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. Изготовлено из поликарбоната. Обладает высокой теплоустойчивостью, прочностью и износостойкостью
· Изготовлено из поликарбоната
	
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	22.
	Защитная плёнка для смотровой линзы, к полнолицевой маски 3М № 6885
	
· Защитная пленка для поликарбонатной линзы
- Используется в основном для предотвращения загрязнения стекла при покрасочных работах
	
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	23.
	Респиратор «Лепесток»
	· Полумаска для защиты аэрозолей в виде пыли , дыма , тумана 
· Представляет собой лёгкую полумаску из фильтрующего материала ФПП, служащего одновременно фильтром
· Сопротивление постоянному потоку воздуха при объёмном расходе 30 куб.дм/м, не более 42Па
· Коэффициент проницаемости по маслянному туману не более 0,4 %
Р-2,РМ-2,РМ-20
	ГОСТ 12.4.028-76.
ГОСТ 12.4.-2001. 
ГОСТ 12.4.191.-99    

	шт.
	х
	2000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	24.
	Респиратор «БРИЗ-1101»
	· Полумаска фильтрующая противоаэрозольная (респиратор) Бриз-1101 предназначена для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей не выделяющих токсичных газов и паров, в том числе: растительного, животного, металлургического, силикатного, горнорудного, угольного, текстильного происхождения, находящихся в воздухе. Фильтрующая полумаска сделана из материала ФП.
· Бриз-1101 представляет собой бесклапанную фильтрующую полумаску с обтюратором, носовым зажимом и двумя лямками из саржевой ленты, к которым крепится оголовье из эластичного шнура. Внутрь полумаски вставлена пластмассовая распорка. 
· Полумаски фильтрующие противоаэрозольные Бриз-1101 соответствуют 1, 2, 3 классу защиты (FFP1, FFP2, FFP3) в зависимости от применяемого фильтрующего материала.
	ГОСТ Р 12.4.191-2011; ТУ 2568-015-54598330-2005;    

	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	25.
	Респиратор «КАМА 2000»
	· Предназначен для защиты органов дыхания от различных аэрозолей, присутствующих в воздухе: растительного, животного, минерального, металлического происхождения и др..
· Респиратор состоит из фильтрующего слоя, наружного слоя из нетканого термоскрепленного материала, клапана выдоха, распорки, оголовья и носового зажима.
· Рекомендован к применению при концентрации аэрозолей в воздухе не более 200 мг/м3.
	ТУ 6-00-05795731-328-99
	шт.
	х
	200
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	26.
	Респиратор 3М 8710(фильтр)
	· Фильтрующий материал выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. 
· Не требует ухода. 
· Две упругие резинки, 
· носовой зажим и мягкая носовая прокладка обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу. 
· Легкий, негорючий.
Цвет резинок — желтый.
· Рекомендуется для различных отраслей промышленности как универсальное средство защиты от пыли и туманов
	ГОСТ Р 12.4.191-99
	шт.
	х
	60
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	27.
	Респиратор 3М 9332( R 7031)
	· Марка 3М (либо аналог)
· Респиратор для защиты от пыли и туманов ,дымов, с клапаном вдоха
· четыре точки крепления резинок
· Удобен для применения с очками
Должен обеспечивать защиту до 50 ПДК, 
	ГОСТ 12.4.191-99
	шт.
	х
	600
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	28.
	Респиратор 3М 8101 (R 7010)
	· Марка 3 М (либо аналог)
· Респиратор для защиты от пыли и туманов 
· Электростатического действия, четыре точки крепления резинок
· Удобен для применения с очками
Должен обеспечивать защиту до 4 ПДК, носовой зажим, подкладка из нетканого материала 
	ГОСТ 12.4.191-99
	шт.
	х
	600
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	29.
	Респиратор 3М 9310 (R 7010F)
	· Марка 3М (либо аналог)
· Респиратор для защиты от пыли, туманов и аэрозолей четыре точки крепления резинок
· Электростатического действия, четыре точки крепления резинок
· Удобен для применения с очками
Должен обеспечивать защиту до 4 ПДК
	ГОСТ 12.4.191-99
	шт.
	х
	300
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	30.
	Фильтр 3М № 6009  (6096)
	· Фильтр противогазовый 
· Для защиты от хлора, ртути
· Для защиты от органических паров. органических и кислых газов, аммиака и его производные, аэрозоли (фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске 3М 6800)
	ГОСТ  Р 12.4.194-9 

	шт.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	31.
	Фильтр угольный РУ-60 для маски ППМ-88(БРИЗ -2001)
	· предназначена для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

	ГОСТ 17269-71
	шт.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	26332.
	Противоаэрозольный фильтр 3М № 6035
	· Фильтр обеспечивает защиту от аэрозолей при концентрации до 50ПДК (с полумасками) и 200 ПДК (с полными масками) 
· Фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске 3М 6800 и к маске 3М 7500 

	ГОСТ 12.4.194-99
	шт.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	33.
	Противогазовый фильтр 3М № 6059
	· Сменный патрон 3М™ 6059 для масок и полумасок серии 3M™ 6000
· Маски и полумаски со сменными патронами 6.059:
· Для защиты от аммиака и его органических производных, кислых газов и органических паров с температурой кипения выше +65°С, хлора, хлористого водорода, диоксида серы, диоксида хлора, фтороводорода.
· С полумасками – защита до 10 ПДК
· С полными масками – защита до 200 ПДК
	ГОСТ 12.4.193-99
	шт.
	х
	50
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	34.
	Сменный фильтр 3М 6055 (А2)
	· Сменный патрон 3М 6055А2 предназначены для защиты от органических газов и паров, устанавливается на маску с помощью байонетного крепления EN 141 (точка кипения выше 65 градусов). 
· Для масок серии 6000, 7500, 6900.
	ГОСТ 12.4.193-99
ГОСТ 12.4.251-2009
	шт.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	35.
	Беруши 3М со шнурком
	· Со шнурком из мягкого латекса с кордом
· Мягкие, комфортные
· Быстро принимает форму слухового канала
· Конической формы
· Расширенная торцевая часть
· Упакованы попарно
· Акустическая эффективность 34дБ

	ГОСТ 12.4.209-99
	пар.
	х
	500
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	36.
	Щиток поликарбонатный НН 702 Евро
	· Щиток из ударопрочного негорючего пластика, крепление наголовное, пластмассовое, со ступенчатой фиксацией, размер светофильтра 102х52 мм
	ГОСТ 12.4.238-2007
	шт.
	х
	20
	
В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	37.
	Щиток из оргстекла НБТ 1 для лица
	· Предназначен для защиты лица от воздействия твердых частиц и брызг неразъедающих жидкостей. 
· Защита лица до 1,2 Дж
· Материал-оргстекло 
· Регулируемое надголовное крепление из пластика

	ГОСТ 12.4.023.-84
	шт.
	х
	47
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	38.
	Наколенники
	· Обеспечивает защиту суставов
при длительной работе на коленях
Устойчива к воздействию высоких температур,
искр и капель расплавленного металла
· Материал
Наружный защитный материал: ткань "Молескин"
Защитная чашка (черный цвет): полиэтилен низкого давления (ПНД)
повышенной износостойкости
Внутренняя вставка: пенополиэтилен особой формы
Крепление: широкие эластичные ленты-липучки

	
	пар.
	х
	150
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	39.
	Бахилы «Тайвек» высокие, модель «РОВА»
	· эластичная вставка на ладышке
· противоскользящая подошва
· антистатическая обработка материала
· дополнительные завязки
· Длина 42 см
· Высота 48 см
· Цвет: белый
· Манжета в верхней части.



	ГОСТ 12.4.100-92 ГОСТ Р 50714-94 ГОСТ 29122-91.
	пар.
	х
	500
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	40.
	Бахилы х/б
	· Из ткани х/б
· Белого цвета
· Плотность 190 г/кв. м
· Ширина 30 см, высота 50 см в верхней части сзади шлица для свободного прохождения ступни с завязками для фиксации бахилы
 на ноге.
· Размеры 44-47
· Одеваются по верх рабочей обуви
· Шов для удобства спереди. 
· (пошив бахил будет обговариваться, возможны  изменения)
	
	пар.
	х
	3000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	41.
	Чехлы на обувь полиэтиленовые медицинские
	· Бахилы одноразовые из полиэтилена голубого цвета
· размером 40*16см
·  верхняя часть стянута резинкой. 
· Материал: полиэтилен плотностью 2-2,5 г/кВ.м
	
	пар.
	х
	2000
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	42.
	Шапочка белая медицинская х/б на завязках сзади
	· медицинская
· из ткани х/б
· цвет белый
· плотность 190г/кВ. м
· с завязкой сзади
· высота шапочки 18-20см.
	
	шт.
	х
	600
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	43.
	Косынка х/б
	· Косынки треугольные из ткани х/б,
·  белого цвета
·  (плотность 142г/кВ.м) 
· размер 80*80*115см.
	
	шт.
	х
	70
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	44.
	Пилотка белая х/б
	· Материал: смесовая ткань
· Поверхностная плотность: 120 г/м2
· Состав: 35% х/б + 65% п/э
	ГОСТ 32118–2013
	шт.
	х
	30
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	45.
	Бельё нательное х/б
	· Кальсоны
· Рубашка
· Из ткани х/б
· Белого цвета
· Плотность 140 г/кв.м
· Рубашка +кальсоны на завязках

	 ГОСТ 13708-86; ГОСТ 23039-89
	комп.
	х
	800
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	46.
	Халат х/б белый
	· На кнопках 
· Полиэстер 65%, хлопок 35%
· Прямого силуэта , с центральной застёжкой  на 6 кнопок
· Полочки от линии пройм , с накладными нагрудным и двумя боковыми  карманами 
· Рукава длинные в тачные заканчиваются манжетами
· Воротник английской отложной
· Цвет: Белый
· Плотность ткани 175 г/ кВ.м 

	ГОСТ 12.4.131.-83
	шт.
	х
	400
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	47.
	Халат х/б белый женский с цветной отделкой
	· На кнопках
· Полиэстер 65%, хлопок 35%
· Прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 6 кнопок.
· Полочки от линии пройм, с накладным нагрудным и двумя боковыми карманами.
· Рукава длинные втачные заканчиваются манжетами.
· Воротник английский отложной.
· Цвет: белый с цветной отделкой
· Плотность ткани: 175г / кВ. м

	ГОСТ 12.4.131.-83

	шт.
	х
	10
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	48.
	Комбинезон белый х/б  на кнопках 
	· Комбинезон белый на кнопках 
· Воротник отложной
· Рукава втачные ,по линии талии стянут эластичной резинкой
· Спереди четыре накладных кармана – два нагрудных, два боковых
· Манжет рукава стянут резинкой 
· Материал: Смесовая ткань 
· Плотность 190 г/кв.м
	
	шт.
	х
	500
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	49.
	Комбинезон белый х/б на завязках 
	· Комбинезон белый на завязках, воротник отложной, рукава втачные, по линии талии стянут эластичной резинкой
· Спереди четыре накладных кармана –два нагрудных, два боковых
· Манжет рукава стянут резинкой
Материал: смесовая ткань ,плотностью 190 г/кв.м
	
	шт.
	х
	800
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	50.
	Костюм защитный Л-1 из ткани Т-15К
	· Костюм Л-1 изготавливается из ткани Т-15
· Костюм состоит из куртки с капюшоном, цельнокроеных брюк с осоюзками. 
· Комплектуется сумкой для хранения и переноски, перчатками КЩC.
· Костюм изготовлен из прорезиненной ткани Т-15К с односторонним покрытием серого цвета по ТУ 8572-001-72424303-2010. 
· Швы костюма и места притачивания деталей проклеиваются специальной защитной лентой и усилителями. 
· Манжеты на рукавах надежно облегают запястья. 
· Качество изделия подтверждается приемкой ОТК.
· Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83: Вн К80 Щ40. 
· Температурный диапазон эксплуатации: от – 40°С до + 40°С. 
Масса: 3,5±0,2 кг.
· Защитный костюм Л-1 используется в качестве специальной одежды для защиты работающих от воздействия кислот различных концентраций. Костюм применяется в химической промышленности, на местности зараженной отравляющими и аварийно-химическими опасными веществами, а также при проведении гидротехнических работ в интервале температур от – 40°С до + 40°С.
	ГОСТ 12.4.103-83    ТУ 8572-001-72424303-2010
	комп.
	х
	10
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	51.
	Костюм влагозащитный Extra-Vision WPL (оранжевый)
	· Костюм изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. 
· Имеет светоотражающие полосы. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости».
· Конструкция: куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах.
· Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. 
· Вес ткани — 225 гр./метр.кв. 
· Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3.
· Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.
· Цвет: оранжевый
· Состав материала:Плащевая ткань с ПВХ покрытием, пл. 225 гр./м.кв.

	ГОСТ Р 12.4.219-99
	комп.
	х
	30
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	52.
	Плащ влагозащитный
	· влагозащитный ПВХ с капюшоном и двумя накладными карманам
· застёжка на кнопках с двойной планкой
· герметичные сварные швы
· вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой
· защита от влаги и не концентрированных растворов кислот и щелочей.
· цвет: зелёный
· размер: 48-62

	ГОСТ 27643-88
ГОСТ 12.4.134-83

	шт.
	х
	20
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	53.
	Жилет сигнальный влагозащитный
	· Сигнальный
· Прямого силуэта
· Цвет оранжевый
· Ткань- 100% полиэфир с водоотталкивающей пропиткой 
· Застёжка по бокам
· Отделка световозращающими широкими лентами.
· Размер 48-62
· ГОСТ Р 12.4.219.-99; 2-й класс одежды.
	ГОСТ 12.4.219-99
	шт.
	х
	20
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	54.
	Жилет стропальщика
	· Жилет прямого силуэта со  световозвращающими полосами вокруг вокруг торса, с центральной застёжкой на контактную ленту
· Цвет-желтый
· Ткань: 100% полиэфир, либо трикотажное полотно
	ГОСТ 12.4.219-99
	шт.
	х
	20
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	55.
	Пластикатовый полухалат
	· ПВХ-пластикат.
· Защищает  грудь, живот и предплечье. 
· Низы рукавов стягивает эластичная тесьма.
· На спине завязки.
· Воротник плотно облегает шею.
· Размеры: 1-й 48/3, 2-й(52/4), 3-й(56/5).
· Коэффициент  дезактивации после 45циклов 80-100.
	ТУ У 25.2-25661375.005.              ГОСТ 12.4.103  ГОСТ 12.4.016
	шт.
	х
	50
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	56.
	Пластикатовый полукомбинезон
	· Пластикатовый
· Состоит из брюк и нагрудника с лямками
(как одно целое).
· В нижнюю  часть брюк , пояс и лямки вдета эластичная тесьма.

	ТУ У 25.2-25661375.005.              ГОСТ 12.4.103  ГОСТ 12.4.016
	шт.
	х
	20
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	57.
	Пластикатовые нарукавники
	· Нарукавники защищают предплечья работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. 
· Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой. 
· Верхние и нижние края нарукавника стягиваются эластичной тесьмой на руке
	ТУ 95 612-84                ГОСТ 12.4.016
	пар.
	х
	70
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	58.
	Пластикатовые чулки (наколенники)
	· ПВХ-пластикат.
· Соединение деталей высокочастотной сваркой.
· Верхний край голенища стягивается резинкой.
· Высота 80-90см (выше колена).
· Размер270,285,300.
· Коэффициент  дезактивации после 45циклов 80-100.


	ГОСТ 12.4.011
	пар.
	х
	60
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	59.
	Пакет пластикатовый № 10, исполнение № 5 (10л.) для сбора твердых радиоактивных отходов
	· предназначены для сбора твердых радиоактивных, высокотоксичных и других отходов.
· Пакеты изготавливаются из поливинилхлоридного пленочного материала группы Рз ТУ 8721-004-00302480-93.
Соединение деталей производится методом высокочастотной сварки. Верх пакета стягивается тесьмой.
· Пакет пластикатовый соответствует техническим условиям ТУ 95 1022-82. 

	ТУ 951022-82
	шт.
	х
	50
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	60.
	Боты диэлектрическике
	· Диэлектрические 
· Применяются как средства дополнительной защиты от опасности поражения электротоком при напряжении свыше 1 кВ. 
· материал: резина 
· подошва однослойная
· формовочный
· размер: 39 - 46.

	ГОСТ 13385-78
	пар.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.

	61.
	Перчатки диэлектрические
	· Перчатки диэлектрические бесшовные латексные
· Предназначены для персональной защиты от поражения электрическим током
· Напряжение до 1000В – как основное средство защиты
· Напряжение свыше 1000В – как дополнительное изолирующее средство защиты
	ГОСТ 12.4.183-91
	пар.
	х
	100
	В соответствии с проектом договора.
	12 месяцев
с даты поставки товара.



3
Техническое задание на поставку средств индивидуальной защиты  (номенклатурная группа 1.73 – поставка средств индивидуальной защиты)
для нужд ФГУП «Атомфлот»

1.2 [bookmark: _Toc412024464]Возможность (невозможность) поставки эквивалента

	В случае предложения эквивалента участником процедуры закупки должно быть предоставлено на согласование полное техническое предложение с приложением документов изготовителя (паспорт, сертификат), подтверждающие качество, характеристики товара, а так же должен быть предоставлен пробный образец для испытаний.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2015 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).



[bookmark: _Toc412024465]РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Информация при маркировке должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.



[bookmark: _Toc412024466]РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделий на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения в соответствии с ГОСТ 26653-90(транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). На упаковке должна быть маркировка с указанием производителя, товарного знака, размера. Данная информация должна быть на каждой упаковке продукции и должна быть читаемой.



[bookmark: _Toc412024467]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

	Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
1.1. Сертификаты качества завода-изготовителя, декларация соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза  ТР ТС 019/2011.который должен предоставляться при поставке товара с соответствующими приложениями с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
1.2. Паспорта на изделие с отметкой ОТК завода изготовителя;
 2.Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:
 2.1. Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.
2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.
2.3.Печать предприятия отпускающего продукцию (конечный отправитель) 




[bookmark: _Toc412024470]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.


[bookmark: _Toc412024471]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара, по ГОСТ 10581



[bookmark: _Toc412024472]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется




[bookmark: _Toc412024473]РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов, установленных действующими нормативными документами



[bookmark: _Toc412024474]                                РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» от 13.11.2012г. № 221



[bookmark: _Toc412024475]РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Качество поставляемой продукции должно соответствовать указанным техническим характеристикам, в разделе №1 настоящего технического задания и отвечать всем требованиям Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» от 13.11.2012г. № 221



[bookmark: _Toc412024476]РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, 
[bookmark: _Toc412024477]ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



[bookmark: _Toc412024478]РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	[bookmark: _Toc378761168][bookmark: _Toc412024479]Подраздел 13.1 Место поставки продукции и условия допуска

	183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

	[bookmark: _Toc412024480]Подраздел 13.2 Порядок формирования цены

	В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

	[bookmark: _Toc412024481]Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

	Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

	Подраздел 13.4 Сроки поставки продукции

	Вся продукция по договору должна быть поставлена в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора
Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.
Размерный ряд будет прописан при заключении договора в спецификации.


	Подраздел 13.5 ФГУП «Атомфлот» оставляет за собой право:

	При проведение входного контроля продукции, полученной по договору поставки, обратиться к аккредитованной в установленном порядке организации для проведения дополнительных исследований и испытаний СИЗ для получения необходимых заключений
По результатам проведенного входного контроля продукции, в случае  несоответствия любых технических параметров продукции требованиям ГОСТов, ТР ТС и технических характеристик, указанных в технических требованиях ФГУП «Атомфлот», договор с победителем может быть расторгнут.


[bookmark: _Toc412024482]        РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Представляемая информация должна быть переведена на русский язык



[bookmark: _Toc412024483]РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
[bookmark: _Toc412024484]ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется



[bookmark: _Toc412024485]РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты



[bookmark: _Toc412024486]РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	-
	-



	Инженер группы закупок
	
	/ Е.В.Похожаева /

	
	(подпись)
	

	Начальник ОМТС
	
	
/ С.В. Ярема /




