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ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на  бурение гидрогеологических скважин  и выполнение сопутствующих работ на месторождении  Намаруское.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Доизучение гидрогеологических условий на отдельных залежах месторождения Намаруское.

1.2. Пространственные границы объекта:
Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Намаруское. 

1.3. Основные оценочные параметры:

1.3.1. Соответствие выполняемых работ требованиям нормативной документации по проведению буровых работ;

1.3.2.Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений / И.М. Хайкович, Л.В. Зернов и др. – М., 1987.

1.3.3. Инструкция по отбору, документации, обработке, хранению, сокращению и ликвидации керна скважин колонкового бурения. – М., 1994.

1.3.4. Действующих инструкций Федерального агентства геодезии и картографии по выполнению топографо-геодезических работ;

1.3.5. Действующие инструкции НСАМ и др. при выполнении лабораторных работ.

2.  Виды, объемы работ и условия их проведения 

2.1. Топогеодезические работы.

Разбивка (выноска в натуру) и инструментальная привязка устьев скважин. Инструментальная привязка устьев скважин после завершения работ; после окончания работ составляется отчет, к отчету прилагается сканированная лицензия на производство геодезических работ. Объем работ - 780 п.м.

2.2.  Бурение гидрогеологических скважин

Бурение 3 гидрогеологических скважин, общим объемом 780 п.м. на залежах Н-1, Н-2 и Н-5. 

2.2.1. Буровая установка

Для бурения скважин необходимо использование станков, отвечающих современным требованиям, глубины скважин составляют до 340м.

2.2.2. Выход керна

Выход керна для гидрогеологических скважин в интервале рудной зоны должен составлять не менее 85%, по вмещающим породам не менее 60%., при диаметре керна  не менее 63 мм.

2.2.3. Ремонтно-восстановительные работы на скважинах.

Расконсервация ранее пройденных гидрогеологических скважин с разбуркой ледяных пробок и оживлением фильтров прокачками. Объем работ -5 скв.

2.2.4. Техническое сопровождение гидрогеологических исследований на залежах Н-1, Н-2 и Н-5.

При бурении гидрогеологичеких скважин - пьезометров на залежах Н-1 и Н-2 проводятся поинтервальные гидрогеологические исследования с целью определения фактора перетока из вулканогенно-осадочного горизонта, внутри исследуемого горизонта и из пород фундамента с использованием разделительных пакеров или с установкой промежуточных цементировочных мостов на основе БСС. Сооружение скважин буровой установкой укомплектованной буровым снарядом типа ССК или по типовой схеме с промежуточной установкой фильтра в потай. На залежи Н-1 интервалы исследований 100-110 м, 155 -165 м. На залежи Н-2 интервалы исследований 295-300 м, 315-320 м, 325-330 м.  На залежи Н5 выполнить сооружение скважины по типовому проекту гидрогеологической скважины для объектов ХРП с интервалом исследований 315-320 м. Водоподъем из опытной скважины (водоподъемные трубы d108) предусмотреть электропогружным насосом. Подачу воды в закачную скважину предусмотреть с дозатором по дебиту центробежным насосом.

2.2.5. Строительство, сопутствующее бурению

Субподрядчик осуществляет строительство технологических дорог на участке работ, строительство площадок под буровые установки, а также строительство подбаз (подбазы) для проживания собственного персонала.

2.3. Геофизические исследования в скважинах (ГИС)

Геофизические исследования скважин (ГИС) проводятся по всей длине скважин в соответствии с установленными требованиями. 

В гидрогеологических скважинах выполняется комплекс ГИС, включающий: ГК, КС, ПС, КМВ, КМ, ИМ, индукционный каротаж, ТМ; расходометрию.

Объем геофизических исследований в скважинах– 780 п.м. (3 скв.)

 В двух гидрогеологических скважинах провести геокриологические исследования.
· Приемка промежуточных и окончательных материалов каротажа проводится согласно временному регламенту на выполнение ГИС в соответствии с инструктивными требованиями.

· Обеспечение геофизических исследований в скважинах, а именно: подготовка скважин для проведения каротажа в соответствии с установленными требованиями; своевременная выдача наряд - заказа на проведение ГИС, а также другие, необходимые для выполнения ГИС, действия предоставляются Заказчиком, либо организацией, нанятой Заказчиком по отдельному договору. 

2.4. Проведение лабораторных исследований керновых и водных проб. 

Состав работ приведен в таблице Лабораторных исследований- Приложение №1 к настоящему Техническому заданию.

3. Охрана окружающей среды.

При проведении буровых и сопутствующих работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, включающие в обязательном порядке контроль за состоянием ОС (мониторинг), выполнение мероприятий по профилактике лесных пожаров, по уменьшению выбросов в атмосферу, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления. Провести ликвидационный тампонаж скважин и рекультивацию буровых площадок по окончанию бурения. 

4.Форма отчетности и рассылка отчетных материалов
Ежемесячные, ежеквартальные информационные отчеты, а также первичные материалы, полученные при проведении работ, направляются Заказчику в бумажном и электронном видах. 

5. Сроки проведения работ:

начало –  с момента подписания договора
окончание – 31 октября 2012 года.

Главный геотехнолог

Управления ГРР



  



А.А. Руденко
Приложение № 2 к Договору

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

Бурения гидрогеологических скважин и сопутствующих работ на месторождении Намаруское 

	Вид работ / месяцы
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Бурение, гидрогеологических скважин, проведение ГИС и др. сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лабораторные работы по керну скважин и водным пробам
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	ЗАКАЗЧИК
	Исполнитель

	
	
	Генеральный директор
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