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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1. Наименование, технические характеристики, количество

	1
	Трубка ниобиевая НБЦ – 1 ф 10х1х600 ТУ 48-4-388-76
	шт
	150


Подраздел 1.2. Сведения о новизне и происхождении
1. Поставляемая трубка ниобиевая должна быть новой, не бывшей в употреблении.

Подраздел 1.3. Код ОКП 
187300

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
        Трубка ниобиевая применяется в производстве основного технологического оборудования.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические характеристики
	
№ п/п

	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак

	НД

Особые условия поставки


	1
	Трубка ниобиевая НБЦ – 1 ф 10х1х600
	1. Трубку ниобиевую  изготавливают согласно ТУ 48-4-388-76;
2. В сертификате завода-изготовителя должен быть отражён развёрнутый химический состав по ТУ 48-4-388-76;
3. Диаметр и предельные отклонения по размерам в соответствии с ТУ 48-4-388-76;
4. Поверхность трубки должна быть чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих ее осмотр.
5. Механические свойства трубки в состоянии поставки должны соответствовать нормам ТУ 48-4-388-76; 


	


Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка трубки по ТУ 48-4-388-76.

                                              Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Согласно ТУ 48-4-388-76
РАЗДЕЛ 4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью поставщика. Верификация продукции по ГОСТ 24297-2013.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортная маркировка по ТУ 48-4-388-76
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Согласно ТУ 48-4-388-76
РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, расходы на полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Форма оплаты: безналичный расчет.

           По факту поставки в течении 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132),  счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ, МЕСТУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ


Срок поставки: в течение 60 рабочих дней после подписания договора последней стороной с правом досрочной поставки.


Способ поставки: Доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, Игуменка 37, самовывоз со склада Поставщика г. Озерск. 
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемой трубки ниобиевой должна быть представлена на русском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.

Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью.
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	Общепромышленный классификатор продукции


Приложение №1

Выписка из ТУ  48-4-388-76.

	Трубка из ниобиевого сплава НбЦ-1 используется в качестве защитного чехла для термопары вольфрам-рениевой для контроля температуры расплава металла:

    - трубка из ниобиевого сплава НбЦ-1 используется в условиях высокого вакуума (не хуже 10-3 мм рт. ст. при температуре не менее 1500 °С)

- число циклов нагрева при этих условиях – не менее 120.

- требования стойкости к воздействию климатических условий (температуры, влажности, атмосферного давления, агрессивных сред, пыли и др.) не предъявляются;

- стойкость к воздействию механических нагрузок не предъявляются;
- требования стойкости к воздействию радиационных нагрузок не предъявляются.

- требование по сейсмостойкости не предъявляется;

     -требования к  обеспечению средствами защиты (от влаги, коррозии, вредных испарений, вандализма и др.) не предъявляются.

       Доля примесей в химическом составе не должна превышать следующие значения: 

Кислород -0,01% 

Углерод   -0,04% 

Молибден -0,06% 

Вольфрам -0,08%

Цирконий -1,0% 

Железо+кремний+титан+

тантал - 0,01%

Азот- 0,02%

Ниобий –остальное. 

Состояние изделия - отожженное
       Изделия  упаковать в целлофан, каждую трубку по отдельности, и в пачку в целлофан по 20 трубок, пачку снабдить  этикеткой с указанием:  наименования предприятия, наименования изделия, марки материала, номера партии и ТУ, размеров, массы, даты упаковки, штамп ОТК.

В тару изготовленную по ГОСТ 2991 или ГОСТ 5959, замаркированную по ГОСТ 14192  вложить паспорт-сертификат.

Тару опломбировать  ОТК изготовителя.

      Наличие документа о качестве, в котором указать :  наименование предприятия, наименование изделия, марку материала, номер партии, хим. состав сплава, номер технической документации, размер трубок, штамп ОТК.

      Готовые изделия должны храниться в местах защищенных от влаги и механических воздействий.
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