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 (ОАО «Вента»)
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку двигателей рДМ180М2 для нужд ОАО «Вента»
[bookmark: _GoBack]от 21.02.2013 года №


Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Заказчик: Открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
(ОАО «Вента»)





Нижняя Тура  
2013 г.

Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	
Двигатель рДМ180М2 

Технические характеристики:

· Мощность – 22кВт
· Климатическое исполнение – УХЛ1
· Параметры питающей сети – 380В / до 50 Гц
· Направление вращения – правое
· Число полюсов – 2 (синхр. частота 3000 об-1)
· Степень защиты не ниже IР44
· Исполнение IM 3912 ( с двумя фланцами и двумя концами валов)
· ТУ16-96 ЖАЕИ.525622.001 ТУ
· Обязательная сертификация РСФЖ/ССФЖТ
· Габаритно-присоединительные размеры (см. приложение 1)

Состав и объем: 700 шт.

Допускается аналогичный двигатель переменного тока, соответствующий указанным техническим характеристикам, в том числе габаритам и сопрягающим размерам по прилагающимся чертежам, весом не более 190 кг, прошедший сертификацию РСФЖТ.



2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
	Гарантийный срок на Продукцию устанавливается продолжительностью 24 месяца с начала эксплуатации основного изделия, на которое устанавливается Продукция, но не более 36 месяцев с момента поставки Продукции



3. Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара
	Поставщик обязан поставлять Продукцию в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, технике безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ  и обеспечивающей сохранность и качество Продукции при перевозке и хранении.





Приложение1 
к технической части Документации


Габаритные размеры
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