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	1. 
	Халат с колпаком 
Комплект специальной лавсановой одежды для работ с радиоактивными веществами  ТУ 8570-004-12442401-2011, 
Тип А
Халат – однобортный, застежка спереди на 4 сквозные петли и пуговицы. Петли выполнены терморезом.
Колпак – цилиндр с донышком, на цилиндрической части – завязки для регулирования по размеру головы. 
Изготовлен из отбеленной безусадочной ткани специального назначения: поверхностная плотность 180 г/м2, воздухопроницаемость 160 дм3м2/сек.
Соединительные швы – запошивочный шов, усиленный двойной строчкой. Соединение деталей лавсановыми нитками.
Фурнитура устойчивая к условиям дезактивации, осуществляемой в соответствии с Сан ПиН 2,2,8,46-03 или техническим регламентом дезактивации в спец. прачечных, не разрушаемая, термохимстойкая, ударопрочная из поливинилхлорида.
Значение коэффициента дезактивации комплекта – 20 (после 4 циклов загрязнение -дезактивация).
Рост 182
	комплект
	200
	ТУ 8570-004-12442401-2011
ТУ17-ЗТ-405-98

- Наличие экспертного заключения НЭИЦТП «Индивидуальная защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России о возможности использования для пошива спецодежды персонала предприятий атомной промышленности и энергетики ткани, действующее не менее чем до окончания поставки товара.
- Наличие экспертного заключения НЭИЦТП «Индивидуальная защита» ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России о возможности использования персоналом предприятий атомной промышленности и энергетики средств индивидуальной защиты, действующее не менее чем до окончания поставки товара.
- Наличие сертификатов ГОСТ Р соответствия  изготовителя с печатью производителя в соответствии с НТД на предлагаемую к поставке  продукцию.
- Маркировка и упаковка изделия в соответствии с ТУ 8570-004-12442401-2011.
- Наличие паспорта ткани в соответствии с НТД на предлагаемую к поставке продукцию, заверенного печатью поставщика.
	до 01.04.2014 года.
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	2. 
	Комбинезон с колпаком 
Комплект специальной лавсановой одежды для работ с радиоактивными веществами  ТУ 8570-004-12442401-2011, 
Тип В 
Комбинезон – сквозная застежка спереди на 5 сквозных петель и пуговиц, пояс.
Колпак – цилиндр с донышком, на цилиндрической части – завязки для регулирования по размеру головы. 
Изготовлен из отбеленной безусадочной ткани специального назначения: поверхностная плотность 180 г/м2, воздухопроницаемость 160 дм3м2/сек.
Все срезы деталей для исключения их осыпания обработаны бесцветным цапонлаком. Соединительные швы – запошивочный шов, усиленный двойной строчкой. Соединение деталей лавсановыми нитками.
Петли выполнены терморезом.
Фурнитура устойчивая к условиям дезактивации, осуществляемой в соответствии с Сан ПиН 2,2,8,46-03 или техническим регламентом дезактивации в спец. прачечных, не разрушаемая, термохимстойкая, ударопрочная из поливинилхлорида.
Значение коэффициента дезактивации комплекта – 20 (после 4 циклов загрязнение –дезактивация).
Рост 182
	
	580
	
	

	
	Размер 50
	
	60
	
	

	
	Размер 54
	
	120
	
	

	
	Размер 58
	
	200
	
	

	
	Размер 62
	
	200
	
	

	3. 
	Ткань полиэфирная специального назначения, ширина 150 см, поверхностная плотность 180 г/м2 +/-5г/м2, воздухопроницаемость 160 дм3м2/сек,
усадка после 5 стирок при t 70oC:
- по основе - 0%
- по утку - 0%,
Разрывная нагрузка после 5 стирок при t 70oC не менее Н:
- по основе - 878
- по утку - 882,
Вырабатывается из нитей полиэфирных матированных. Переплетение – атласное 5/2.
Значение коэффициента дезактивации – 20 (после 4 циклов загрязнение –дезактивация).
	м
	300
	
	



