Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №1»
(ООО «СМУ №1»)

«УТВЕРЖДАЮ»
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____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                                                                 от   «__» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора поставки спецодежды и средств индивидуальной защиты для обеспечения работников Балтийского филиала ООО «СМУ №1»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск
2012
Техническое задание 
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	СПЕЦИФИКАЦИЯ   

	 "Поставка   спецодежды и средств индивидуальной защиты  для обеспечения персонала Балтийского филиала  ООО "СМУ  №1" на Балтийской АЭС"

	№ п/п
	Наминование товаров 
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма
	ГОСТ, ТУ 
	Описание

	1
	Костюм сварщика брезентовый (куртка+брюки)
	100
	компл
	
	
	ТУ 8572-017-0030210-93
	Костюм мужской летний состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 пуговиц, с отложным воротником, с карманами в боковых швах, с внутренним накладным карманом на левой полочке.
Спинка с кокеткой, переходящей на полочку. По шву настрачивания кокетки  и под рукавами обработаны вентиляционные отверстия.
Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани.
Рукава двухшовные, втачные, с напульсниками. 
Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. 
По шаговым швам расположены вентиляционные отверстия.
Ткань верха: Брезент арт. 11294, огнезащитная отделка,  состав сырья 51% ХЛ; 49% ЛЕН, плотность 550 г/м2. 

	2
	Костюм сварщика комбинированный со спилком
	100
	компл
	
	
	ГОСТ 12.4.045-87         ТУ 17-08-122-80
	Костюм мужской состоит из куртки и брюк . 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с карманами в швах.
Спинка с кокеткой, на спине вентиляционные отверстия, рукава с внутренними напульсниками из х/б ткани.
Воротник отложной. На стойку воротника настрочена накладка из хлопчатобумажной ткани.
Брюки прямого силуэта, с откидывающейся передней частью, с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Передние половинки с притачным поясом, пристегивающимся к поясу задних половинок на петли и пуговицы. Костюм выполнен:
-  из брезента с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/м2;
- полочки, передние части рукавов и брюк выполнены из кожевенного спилка. 

	3
	Жилет сигнальный цв. ф.-оранжевый
	25
	шт
	
	
	ГОСТ 12.4.219-99
	Ткань 100% полиэстер, плотность 150г/кв.ь. светлоотражающий материал полосы шириной 5 см. Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы, кант из износостойкой ткани серого цвета.

	4
	Жилет сигнальный  цв. ф.- желтый
	25
	шт
	
	
	
	

	5
	Плащ влагозащитный (нейлон с ПВХ покрытием) цв.т.синий
	300
	шт
	
	
	ГОСТ 12.4.134-83
	Плащ влагозащитный  выполненный из нейлона ПВХ. Толщина ПВХ-покрытия 0,18мм. С повышенной стойкостью к механическим воздействиям, герметичные швы, вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой, защита от влаги, неконцентрированных растворов и кислот.

	6
	Сапоги ПВХ мужские 
	300
	пар
	
	
	ТУ2590-001-51664612-2003
	 Сапоги ПВХ мужские  маслостойкие изготовленные литьевым способом, Самоочищающаяся подошва с нескользящим протектором. Высота голенища 34см.

	7
	Перчатки трикотажные  х/б+п/э с ПВХ покр. (10 класс вязки)
	1000
	пар
	
	
	 
	 Перчатки комбинированные предназначенные для защиты рук от механический  воздействий при работе с грубыми и жесткими поверхностями изготовленные из х/б ткани комбинированная со кожевенным спилком

	8
	Перчатки трикотажные с латексным  с двойным покрытием
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91
	Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием ладони, предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания при работе, двойное латексное покрытие  ладони и кончиков пальцев, обеспечивает хороший захват и значительно повышает износостойкости ткани 13 класс вязки.

	9
	Рукавицы х/б с двойным наладонником
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91
	Рукавицы х/б  с  двойным наладонником для защиты от механических воздействий . Основа прочная х/б ткань  плотность 235 г/кв.м.

	10
	Рукавицы комбинированные с брез.наладонником
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91
	 Рукавицы с наладонником предназначенные для защиты от механических воздействий при  тяжелой работе . Основа прочная х/б ткань 235 г/кв.м., наладонник брезент  380 г/кв.м.

	11
	Рукавицы брезентовые с наладонником
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91
	Рукавицы  брезентовые при выполнении сварочных работ и при работе с жесткими и  грубыми поверхностями , брезент с огнеупорной пропиткой плотность 480 г/квюмю для защиты от механических воздействий . Основа прочная х/б ткань  плотность 235 г/кв.м.

	12
	Перчатки рабочие комбинированные 
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91
	Перчатки комбинированные предназначенные для защиты рук от механический  воздействий при работе с грубыми и жесткими поверхностями изготовленные из х/б ткани комбинированная со кожевенным спилком 

	13
	Перчатки спилковые  комбинированные усиленные 
	1000
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91
	Перчатки комбинированные предназначенные для защиты рук от механический  воздействий при работе с грубыми и жесткими поверхностями от натирания проколов порезов. Ладонная часть усиленна накладками из кожевенного спилка изготовленные из х/б ткани комбинированная со кожевенным спилком 

	14
	Очки   закр. с прям. вент. AС
	100
	шт
	
	
	ГОСТ 12.4.230-2007
	Очки  закрытые с прямой вентиляционные через боковые отверстия , обеспечивают панараммный обзор 180 градусов оправа из мягкого ПВХ регулируемая резинка, поликарбонатная линза защищает от летящих частиц 120 м/с УФ-излучение оптический класс №1

	15
	Очки  для газосварщика комбинир.
	100
	шт
	
	
	ГОСТ 12.4.230-2007
	Очки для газосварщика комбинированные  закрытые с непрямой вентиляцией из негорючего материала, затемненная поликарбонатная линза, обеспечивает защиту от вредных излучений и отлетающих частиц (120 м/с) оптический класс №1 степень затемнения 5(Г2)

	16
	Куртка мужская "Сити-мастер" васильковая с оранжевой отделкой или эквивалент 
	20
	шт
	
	
	ГОСТ 27575-87
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Выполнена из ткани василькового и голубого цветов с оранжевой  отделкой.
Куртка прямого силуэта с отложным втачным воротником и лацканами,   центральной застежкой на тесьму – «молнию» и контактную ленту «Велькро»,  с цельновыкроенным подбортом, с втачными рукавами и притачным поясом. 
Каждая полочка с притачной кокеткой и кантам оранжевого цвета по низу кокетки, шириной 3мм. На правой полочке расположен накладной объемный карман с клапаном, фиксирующийся на ленту «Велькро». На левой полочке расположен накладной комбинированный карман с расстроченным отделением  для  карандаша и  карманом для рации с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро». В рельефах полочки размещены боковые карманы. 
Спинка с кокеткой и кантом оранжевого цвета по низу кокетки, шириной 3мм;  с двумя фигурными складками, заложенными в сторону проймы,  для свободы движения и вешалкой по шву втачивания воротника в горловину.
Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом, с налокотником и дополнительным объемом в области локтя – складками. В локтевом шве выполнен разрез с планкой рубашечного типа. По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 
Пояс по боковым сторонам регулируется при помощи пат, фиксирующимися на ленту «Велькро».
Для удобства пользования застежками «Велькро» в костюме применяются «флажки» - держатели оранжевого цвета. 
Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.
Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» -держатели, клапан кармана для телефона, планка для застежки рукава.
Основная ткань: «Томбой», смешанная, состав сырья 67% ПЭ, 33% ХЛ, малосминаемая; плотность 245 г/м2, цвет васильковый № 262; производитель «Carrington»  (Англия).  
Ткань отделки: «Томбой», цвет св. васильковый № 207; №410, оранжевый.

	17
	Куртка мужская "Сити-" васильковая с оранжевой отделкой или эквивалент
	20
	шт
	
	
	ГОСТ 27575-87
	Куртка мужская для  защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Куртка выполнена из ткани василькового и голубого цветов  с оранжевой  отделкой.

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 петель и пуговиц, верхняя петля сквозная, с отложным воротником и втачным двухшовным рукавом.
Каждая полочка  и спинка с притачной кокеткой и кантом оранжевого цвета по низу кокетки, шириной 3мм. 
Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми накладными карманами.  На левой полочке накладной комбинированный  карман с расстроченным отделением для карандаша и карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро». На правой полочке накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро». Боковые карманы с объемом по боковым сторонам и  с клапаном, фиксирующимся на ленту «Велькро». На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на ленту «Велькро». 
По линии талии спинки  расположена  кулиска.
          Рукав втачной,  двухшовный, на манжете, застегивающейся на петлю и пуговицу, с  фигурными налокотниками. Под проймой на рукаве расположены металлические люверсы для воздухообмена.
         Для удобства пользования застежками «Велькро» в костюме применяются «флажки» - держатели из тесьмы оранжевого цвета.  
         Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.
Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» - держатели, клапан кармана для телефона.
Основная ткань: «Томбой», смешанная, состав сырья 67% ПЭ, 33% ХЛ, малосминаемая; плотность 245 г/м2, цвет васильковый № 262; производитель «Carrington»  (Англия).  
Ткань отделки: «Томбой», цвет св. васильковый № 207; №410, оранжевый.


	18
	Брюки мужские "Сити" васильковые эквивалент 
	40
	шт
	
	
	ГОСТ 27575-87
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. 
Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.
На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 
Задние половинки брюк с вытачками. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. 
Все отделочные строчки выполняются белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.
Основная ткань: «Томбой», смешанная, состав сырья 67% ПЭ, 33% ХЛ, малосминаемая; плотность 245 г/м2, цвет васильковый № 262; производитель «Carrington»  (Англия).  

	19
	Костюм рабочий 
	300
	комп-т
	
	
	ГОСТ 27575-87
	Костюм состоит из куртки и брюк. Выполнен из ткани двух цветов: темно-синего и василькового цвета.
Куртка  удлиненная, прямого силуэта, с центральной бортовой сквозной застежкой на пять пуговиц, отложным воротником.  Рукава втачные,  одношовные, с манжетами и налокотниками.
Полочки с кокетками, с фигурными накладными карманами, одна сторона которых входит в боковые швы куртки. 
Левая полочка с фигурным нагрудным накладным карманом, на котором  расстроченное отделение для карандаша.
Спинка со средним швом и кокеткой. 
Кокетки полочек и спинки выполнены из ткани василькового цвета.
Брюки с притачным поясом и пятью шлевками, с застежкой спереди на три потайные петли, одну сквозную на поясе  и четыре пуговицы. 
Передние половинки с фигурными накладными карманами с наклонным входом и наколенниками.  Вход в карман обработан обтачкой. 
Задние половинки брюк с вытачками.
Ткань: «Союз 1», смешанная с ВО отделкой, состав сырья: 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 200 г/кв.м, т. синий, отделка – васильковый.

	20
	Ботинки демисезонные  облегченные 
	150
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90
	Изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается.Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов.Материал верха – юфть яловая.Глухой клапан из натуральной кожи исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг.повышенной толщины (1,8–2,2 мм).

	21
	Ботинки демисезонные  облегченные  с МП
	150
	пар
	
	
	ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90
	Изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.Высокую прочность соединения подошвы и верха обуви обеспечивает прилитая задинка, которая дополнительно пристрачивается.Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов.Материал верха – юфть яловая .Глухой клапан из натуральной кожи исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг.повышенной толщины (1,8–2,2 мм).Для защиты носочной части стопы в конструкции ботинок применяется металлический подносок (МУН 200 Дж)

	22
	Нанесение  логотипа
	340
	шт
	
	
	 
	Логотип СМУ №1:  1) размер 7см х29см   белого цвета (на спине под светоотражающей полосой); 2)размер 5см х10см   белого цвета (с левой стороны над нагрудным карманом)

	Всего с НДС (18%):
	 
	 
	 
	
	
	

	в том числе НДС (18%):
	 
	 
	 
	
	
	

	Всего с НДС (18%): 
	

	в том числе НДС (18%):  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Условия поставки 

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

Место поставки и условия допуска 

Адрес доставки: Калининградская область, Неманский район, пос. Маломожайское, строительная площадка энергоблока № 1 Балтийской АЭС.
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

Срок поставки товара

Полная поставка должна быть осуществлена с момента заключения договора до 30.07.2012г. согласно заявок Покупателя.
