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открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку контейнера металлического, универсального, крупнотоннажного, сертифицированного для хранения и перевозки ТРО (номенклатурная группа №14.1 - Разработка документации и поставка специальной тары для ЯМ, РВ, РАО и ИИИ) для нужд ФГУП «Атомфлот».
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Техническое задание 
на поставку контейнера металлического универсального крупнотоннажного

Назначение оборудования:
Для хранения и перевозки низкоактивных радиоактивных отходов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.
Радиоактивные отходы могут поставляться на загрузку в следующих видах:
- в металлических контейнерах прямоугольной формы объемом до 1,5 куб.м, размерами 1010х1010х1425 мм, весом не более 3000 кг;
- в бочках типа БЗ1А2-216,5 по ГОСТ 13950-91, размерами Ø=602,0 мм, h=882 мм, весом не более 200 кг;
- крупногабаритные фрагменты оборудования различной конфигурации весом не более 5000 кг;
Технические характеристики:
Размеры контейнера, возможности складирования, штабелирования, грузоподъемные элементы, схемы подъема и транспортировки должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 3874-2008 со съемной крышей для облегчения загрузки-выгрузки.
Грузоподъемность контейнера, не менее – 28 000 кг
Требование к условиям эксплуатации:
Загрузка контейнера должна производиться через двери или сверху посредством снятия съемной крыши.
Транспортировка контейнера должна осуществляться железнодорожным (на платформе), автомобильным (в т.ч. и вилочными погрузчиками) и морским видами транспорта.
Требования по безопасности:
Требования по безопасности должны быть определены производителем оборудования в технической документации (инструкции по эксплуатации), поставляемой вместе с оборудованием.
Должны обеспечиваться требования правил безопасности для опасных грузов класса 7 ГОСТ 19433-88 для каждого вида транспорта, по транспортной категории «III-ЖЕЛТАЯ».
Необходимость выполнения подготовительных работ:
Не требуется
Предложения по условиям гарантийного обслуживания:
Гарантийные обязательства Поставщика не менее 1 года с момента сдачи в эксплуатацию.
Перечень сопроводительной документации (паспорт на контейнер, сертификаты качества, сертификаты соответствия, лицензии, справки надзорных органов и др.):
Сертификат-разрешение на перевозку контейнера железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, Инструкция по эксплуатации, сертификаты качества и соответствия, техническая документация, паспорта в бумажном и электронном виде на русском языке. 
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