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	Вопрос
	Ответ

	1.По габаритным размерам - рассматриваются ли машины с большим или меньшим размером по Д х Ш х В  в транспортном и рабочем  положении  (+\-  20-30 см)  если нет почему 
	1.Габаритные размеры - это по факту справочные величины, соответственно машины с габаритами отличными от ТЗ рассматриваются.

	2.      Согласно Вашего ТЗ (таблица ниже)  наша машина будет немного отличаться по своим тех. характеристиками  (я выделил их красным цветом) Вопрос - если характеристики отличаются в «лучшую» сторону не в ущерб качеству и производительности машины, мы пройдем по ТЗ или машина должна полностью соответствовать
	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
	Комментарии от участника

	Комплектация и характеристики к объявленному тендеру
	Преимущества нашей машины GT 205 D ASTEC(США)  
С учетом отклонений от ТЗ  
 

	Емкость баков:
Гидравлический бак
Дизельный бак
	 
564 л
336 л
	 
Не менее 564 л
Не менее 336 л
	 
454 л
492 л
	У нас меньше масла в гидравлике соответственно дешевле ТО.  
Наша машина сможет работать без дозаправки не менее 22 часов.

	Силовая установка и гидравлическая система:
Дизельный двигатель
 
Электродвигатель асинхронный 0,4 кВ (2 шт)
	Комбинированная
 
83 кВт (111,3 л.с.)
 
37 кВт
	Комбинированная
 
Не более 83 кВт (111,3 л.с.)
Не более 37 кВт
	 
 
129 л\сил
	 
У нас Дизельный двигатель без электродвигателя  
наша система  проще и соответственно надежнее и безопаснее.
Все наши машины оборудованы системой пожаротушения 

	Производительность/удельный расход гидравлической системы:
Насос с маховиком
                      
Насос привода отбора мощности 1
 
Насос привода отбора мощности 2
Гидромотор питателя
Гидромотор основного конвейера
Гидромотор хвостового конвейера
Гидромотор бокового конвейера
Гидромотор грохота
	 
 
63 см3/об, 33 см3/об, 33 см3/об
23 см3/об на каждый контур
14 см3/об
160 см3/об
500 см3/об
800 см3/об
400 см3/об
80 см3/об
	 
 
Не более 63 см3/об, 33 см3/об, 33 см3/об
Не более 23 см3/об на каждый контур
Не более 14 см3/об
Не более 160 см3/об
Не более 500 см3/об
Не более 800 см3/об
Не более 400 см3/об
Не более 80 см3/об
	 
 
65 см3/об, 34 см3/об, 34 см3/об
22 см3/об на каждый контур
16 см3/об
165 см3/об
 
	 
 
У нас более мощные насосы  и гидромоторы  это не в ущерб качеству машины.
(больше запас по прочности и производительности)


	Гусеничный ход:
Тяговое усилие
 
Угол подъема
Передаточное число редуктора
Гидравлический двигатель
Скорость передвижения
	 
24260,12 дН
 
58,74 %
153:1
90 см3/об
0,61 км/ч
	 
Не менее 24260,12 дН
 
Не менее 58,74 %
Не более 160:1
Не менее 90 см3/об
Не менее 0,61 км/ч
	 
 
 
Аналогичен
	 
 

	Производительность
	350 т\час
	350 т\час
	Производительность нашей машины       350 тонн

	по паспорту 600 тонн в час



	2. Предлагаемое оборудование не соответствует ТЗ, в частности комбинированного привода,  рассматривать его в качестве закупки не будем.
Рассматривается только комбинированный привод, так как при наличии внешнего электропитания не оправдана эксплуатация дизеля.




