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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Наименование: поставка копировально-множительного аппарата 
                                                       
2.  Технические характеристики:

	Технические характеристики Canon imageRUNNER 2525i с автоподатчиком DADE-AB1

	Тип
	Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)

	Максимальный формат оригинала
	A3

	Форматы копий
	Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R;  139,7-297 ммx182-432мм

	
	Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с доп.устройством подачи конвертов D1)

	
	Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты; 
 99-297ммx148-432мм

	Разрешение
	При чтении и копировании:  600 x 600 dpi

	
	При печати: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi 

	Скорость копирования/печати
	A4- 25 стр./мин (ч-б режим)  A3 - 15 стр./мин (ч-б режим)

	Увеличение
	Масштабирование: 25-400%

	Время выхода первой копии
	Для ч-б документов: 5,4 с 

	Время разогрева
	30 с

	Количество копий/отпечатков за цикл
	от 1 до 999 листов

	Двусторонняя печать
	Стандарт

	Плотность бумаги
	Кассета: 64-90 г/м2   Двусторонняя печать: 64-80 г/м2

	Ресурс бумаги
	Кассета 1: 250л (80 г/м2);  Устройство ручн.подачи: 100л (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50л (A3; 80 г/м2)

	
	Приобрет.доп-но: 2 кассеты на 550л (80 г/м2) каждая;  1 кассета на 550л;  Стойка для бумаги: нет   Общий ресурс: 2000 листов

	Процессор
	Процессор Canon Custom, 400 МГц

	Объём памяти
	256 Мб

	Жёсткий диск
	Нет

	Интерфейс
	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0

	Источник питания
	220-240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А

	Потребляемая мощность
	1,345 кВт 

	Габариты
	565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД),

	Вес
	прибл. 50,5 кг

	Комплект для сетевой печати

	Языки драйвера принтера
	UFRII-LT, PCL5e/6 (в станд.комплектации для моделей с «i», приобретается доп-но для моделей без «i»), PostScript Level 3 Emulation 

	Разрешение
	600 x 600dpi, 1200 x 1200 dpi (только UFRll-LT)

	Объём памяти
	512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»)

	Процессор
	Процессор Canon Custom, 400 МГц

	Шрифты PS
	Roman 136

	Шрифты PCL
	Roman 93

	Поддерживаемые ОС
	PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7

	
	Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)

	
	UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux

	
	Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая

	Интерфейс
	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)




3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
Гарантия на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта о вводе в эксплуатацию.
4. Комплект поставки
Техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
5. Требования к упаковке  
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
7. Прочие условия 
Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. 
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