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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка рукавов (номенклатурная группа № 1.68 – Поставка резино- технических материалов общего назначения).
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Шланг ПВХ
	- диаметр внутр.:76 мм, тип «Агро Эластик», для очистки канализаций и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга
- Рабочая температура: от-35°С до +50°C,
- вес, г/м: 1700,
- толщина стенки, мм:5,5 
- Вакуум, м/Н2О : 7
-длина бухты, м: 30 
	

120,0
	

Пог.метр



	2. 
	Шланг ПВХ
	- диаметр внутр.:50 мм, тип «Агро Эластик», для очистки канализаций и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга
- Рабочая температура: от-35°С до +50°C,
- вес, г/м: 1000,
- толщина стенки, мм:4,8 
- Вакуум, м/Н2О : 8
-длина бухты, м: 30
	


120,0
	


Пог.метр


	3. 
	Заглушка подушкообразная (мешочные) пневматические
	- ZG450, двухслойный брезент с прорезиненным внутренним слоем, присоединенный шланг длиной 1.5м с шаровым краном или ниппелем на конце.
- диаметр 450 мм,
- давление, бар: 0,4,
- давление накачки, бар: 0,6
	
1,0
	
Шт.



	4. 
	Рукав
	- ВГ 20*1,0 Мпа,
-ГОСТ 18698-79
	100,0
	Пог.метр


	5. 
	Рукав 
	- ВГ 25*1,0 Мпа,
-ГОСТ 18698-79
	210,0
	Пог.метр


	6. 
	Рукав
	- ВГ 32*1,0 Мпа,
-ГОСТ 18698-79
	100,0
	Пог.метр


	7. 
	Разъемное соединение гофрированных шлангов
	- РОЕ-051
	14,0
	Шт.

	8. 
	Разъемное соединение гофрированных шлангов
	- РОС-051
	14,0
	Шт.

	9. 
	Разъемное соединение гофрированных шлангов
	- РОС-076
	14,0
	Шт.

	10. 
	Разъемное соединение гофрированных шлангов
	- РОЕ-076
	14,0
	Шт.

	11. 
	Гибкий напорный рукав ГОСТ 18698-79,  класс П (VII)
	- 6,3-20-31-У,  предназначен для подачи питьевой воды
- длина рукава: 60 пог.м.
- сертификат СЭС 
	60,0
	Пог.метр


	12. 
	Рукав для авиатоплива 
	- «ELAFLEX-HD-C HD50 LT PN16, 14478 1 1987 Tested to -25 bar,
Напорный рукав, предназначен для транспорта авиационного топлива.
Диапазон температур: -30°C до +70°C.
Электрическое сопротивление между 103 и 106 Oм. 
Внутри: нитрил (NBR), черный, антистатичный, устойчив к щелочи.
Корд: текстильных плетения без металл. нитей.
Снаружи: CR, черный, токопроводящий, не трескается на свету, трудновоспламеняемый, прочный
Стандартное исполнение «HD-C» с 2 текстильными плетениями: легкий, гибкий шланг для заправки под давлением. Продавливающее усилие > 80 бар

	
30,0
	
метр

	13. 
	Рукав
	- ВГ 50*1,0 Мпа,
- ГОСТ 18698-79

	
30,0
	
Пог.метр

	14. 
	Рукав
	- Г(4) напорный с текстильным каркасом, 
- диаметр внутр. 50 мм (12-16 бар),
- ГОСТ 18698-79
	
800,0
	
Пог.метр

	15. 
	Рукав 
	- для сжатого воздуха тип: Т-155 АА,
- Внутр.диаметр=19мм, наружный диаметр= 29 мм,
- Длина бухты: 61 метр пог.
	
3,0
	
Бухты
 (183,0 пог.метра)

	16. 
	Рукав 
	- III-16*2,0 Мпа
-ГОСТ 9356-75
	50,0
	Пог.метр

	17. 
	Рукав 
	- ВГ-25*0,63 Мпа
- ТУ 38-105998-91
	50,0
	Пог.метр

	18. 
	Рукав
	- 10*17,5-1,47 Мпа
- ГОСТ 10362-76
	50,0
	Пог.метр

	19. 
	Рукав д/пищевых продуктов
	- «Eolo Pu Food», внутренний диаметр: 50,8 мм,
- длина бухты: 20 пог.м.
Напорно-всасывающий гибкий полиуретановый рукав для переброски муки, пудры, гранул, стойкий ко многим химически агрессивным средам. Используется для подачи и всасывания: жидких, сухих и абразивных пищевых продуктов.
Материал: гофрированный снаружи, гладкий внутри "Ether" антимикробный полиуретан, пищевого качества. 
Армирование: противоударная PVC(ПВХ) спираль.
Рабочая температура: от –20°C до +80°C.
Стандарты: EU Reg. 10/2011.
	


180,0
	


Пог.метр


	20. 
	Рукав 
	- III-12*2,0 Мпа
-ГОСТ 9356-75
	50,0
	Пог.метр

	21. 
	Рукав 
	- III-9*2,0 Мпа
-ГОСТ 9356-75
	50,0
	Пог.метр

	22. 
	Шланг
	- ПВХ армированный , серия 032МТ10
	100,0
	Пог.метр

	23. 
	Шланг полиуретановый
	- ПУ 76 мм, - Wire TPU-Z
	20,0
	Метр

	24. 
	Шланг полиуретановый
	- ПУ 51 мм, - Wire TPU-Z
	20,0
	Метр

	25. 
	Шланг полиуретановый
	- ПУ 110 мм, - Wire TPU-Z
	20,0
	Метр

	26. 
	Шланг
	- всасывающий с обратным клапаном 1дюйм, длина 10 метров,
- максимальное рабочее давление  6 атм.,
- максимальное разряжение 1 атм.,
- диапазон рабочей температуры воды: +1 гр.С….+40 гр.С
	2,0
	Шт.

	27. 
	Рукав
«ПАР-2(х)-8-50-80»

	· Рукав гибкий для пара термостойкий состоит из внутреннего теплостойкого резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
· Рукав паропроводный (гибкий шланг) предназначен  для подачи насыщенного пара
· диаметр внутренний - 50мм, 
· диаметр наружный – 80 мм,
· ГОСТ 18698-79,
· рабочая температура  t + 175°C
· Рабочее давление МПа – 0,8, (8 атм)
· длина рукава (бухты): 18-20 метров погонных,
год изготовления: 2014-2015 г. г.
	
800,0
	
Пог.метр

	28. 
	Шланг
	- ПВХ 032МТ20
	50,0
	Пог. метр

	29. 
	Шланг
	- ПВХ 032МТ25
	100,0
	Пог. метр

	30. 
	Рукав
	- В(II)-1,6-200х215-У
- ГОСТ 18698-79
	100,0
	Пог. метр

	31. 
	Рукав
	- В 12*1,0 Мпа,
- ГОСТ 18698-79
	30,0
	Пог. метр



3. Требования к комплектации товара: Поставляемая продукция должна быть новой, по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
     В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

4. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
    - Паспорта качества, сертификаты.
5. Порядок формирования цены: 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные   расходы Поставщика.
6 .   Форма, сроки и порядок оплаты товара:
В соответствии с условиями проекта договора.
7 .   Место и условия поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
          8.    Сроки поставки товара:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «08» июня 2015 г. по «28» июня 2015г.





Начальник ОМТС	С.В. Ярема





Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 6429
