
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	8
	4U сервер 

типа iROBO-1000-40BJ-DTRGHN

или эквивалентный
	Технические характеристики

Конструкция
Конструкция:Стальной корпус 

Вид монтажа:19" стойка 

Высота, Units:4 U
Процессорная плата
Процессор:

Тип процессора: Intel Xeon 

Количество процессоров: 2

Разъем процессора: Socket-1366

Частота процессора: 2.13 ГГц

Chipset: Intel 5500

Оперативная память:

Максимальный объем: 48 ГБ

Установлено: 4 ГБ

Тип памяти: DDR3 1333

Разъёмы для модулей памяти: 6xDDR3 DIMM 240pin

Поддержка ECC: да

BIOS: AMI

VGA:

Шина: PCI Express x16

Объём видеопамяти: 384 МБ

Интерфейс: DVI

Разъемы: 1xDVI/1xVGA

Ethernet:

Каналов всего:2

1000Мбит:2

Разъем: 2xRJ45

Особенности: Wake on LAN

RAID контроллер:

Уровень RAID: Level 10

USB:

Портов:4

Спецификация: Rev. 2.0

Слоты расширения
Платы расширения:

Плат расширения всего: 5

Слотов расширения:

PCI: 2

PCI Express x4: 2

PCI Express x16:1

Отсеки для накопителей
Отсеки для накопителей 5.25":

Всего: 1

Отсеки для накопителей 3.5":

Всего:1

Съемные:16

Установленные накопители:

DVD: Slim DVD-ROM

Передняя панель
Органы управления: 1xReset

Разъемы: 2xUSB
Задняя панель
Разъемы: PS/2 Mouse
Источник питания
Тип источника питания: Модульный (N+1)

Мощность источника питания: 600 Вт
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:

Температура: 5 ~ 35 °С

Влажность: 5 ... 85 %
 Условия хранения
Условия хранения:

Температура: -25 ~ 60 °С

Влажность: 5 - 95 %
Габариты и вес
Ширина: 483 мм

Глубина: 650 мм

Высота:177мм

Вес:26кг
	iROBO

	шт.
	1

	9
	4U сервер 

типа iROBO-2000-43i5TRHN

или эквивалентный
	Технические характеристики

Конструкция
Конструкция: Стальной корпус 

Вид монтажа: 19" стойка 

Высота, Units: 4 U 
Процессорная плата
Тип процессорной платы: Полноразмерная плата PICMG 1.3

Процессор:

Тип процессора: Intel Core i5 (Ivy Bridge)

Количество процессоров: 1

Разъем процессора: LGA1155

Частота процессора: 3.1 ГГц

Chipset: Intel Q77

Оперативная память:

Максимальный объем: 16 ГБ 

Установлено: 4 ГБ (двухканальный режим)

Тип памяти: DDR3 1600

Разъёмы для модулей памяти: 2xDDR3 DIMM 240pin 

Поддержка ECC: да

BIOS:  Phoenix (UEFI)

VGA:

VGA контроллер: Встроен в Intel процессор

Интерфейс: VGA (опционально DisplayPort)

Разъемы: DVI-I (HDMI - опционально)

Ethernet:

Каналов всего: 2

1000Мбит: 2

Контроллер: Intel 82574L 10/100/1000 Mbps, Intel 82579LM 10/100/1000 Mbps 

Разъем: 2xRJ45

Особенности:  iAMT (8.0)

Serial ATA:

Контроллер: Встроен в Chipset

Каналов: 2xSATA-300, 4xSATA-600

RAID контроллер:

Тип: Интегрирован в чипсет

Уровень RAID: Level 0, Level 1, Level 5, Level 10

COM:

Портов, всего: 2

RS-232 портов: 1

RS-232/485/422 портов: 1

Параллельный порт:

Режимы работы: SPP/EPP/ECP

USB:

Портов: 10

Спецификация: Rev. 2.0 (+ 4xUSB3.0 - зависит от использования слотов расширения)

Audio: HD Audio (опционально)

Дополнительные интерфейсы: GPIO 4 входа/ 4 выхода(внутренний)

Сторожевой таймер: от 0.5 до 254.5 с
Слоты расширения
Тип объединительной платы: PICMG 1.3

Платы расширения:

Плат расширения всего: 12 (зависит от количества выведенных интерфейсов на заднюю панель)

Слотов расширения:

PCI: 8

PCI Express x1: 3

PCI Express x16: 1
Отсеки для накопителей
Отсеки для накопителей 5.25":

Всего: 1

Открытые: 1

Отсеки для накопителей 3.5":

Всего: 3

Съемные: 3

Отсеки для накопителей 2.5": 1

Установленные накопители:

Винчестеры: 32Гб SATA (серверные; опционально - 3хHDD)

DVD: DVD-RW

Виброустойчивое крепление накопителей: да

Дверца для накопителей: да
Передняя панель
Органы управления: 1xOn/Off, 1xReset 

Индикаторы: 1xOn/Off LED, 1xHDD LED 

Разъемы: 2xUSB 
Задняя панель
Разъемы: 2xRJ45, 2xUSB, DVI-I 
Программное обеспечение
Совместимость с операционными системами: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux
Охлаждение
Вентиляторы: 1x12см, 1x8см 

Пылезащитный воздушный фильтр: да 
Источник питания
Тип источника питания: Дублированный (опционально резервированый 420+420 Вт) 

Мощность источника питания: 400 Вт 

Диапазон входного напряжения: Переменного тока: 90~264 В
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации: 

Температура: 0 ~ 40 °С

Влажность: 5 ... 95 % (без образования конденсата)

Вибрация:  0.25G (пик-пик), 5…15Гц; 2.5G (пик-пик),15…500Гц
Условия хранения
Условия хранения:

Температура: -20 ~ 70 °С 

Влажность: 5 - 95 % (без образования конденсата)
Габариты и вес
Ширина: 482 мм 

Глубина: 450 мм 

Высота: 177 мм 

Вес: 20 кг
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