том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса предложений по лоту: №235ИТ/ЗП-011 «Поставка блэйд серверов для проектирования Белорусской АЭС»

Спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Серверное шасси HP BLc7000 с 2 однофазными блоками питания, 4 вентиляторами и 16 полных лицензий на ПО Insight Control Environment  
[507014-B21]
	Шасси для установки блейд-серверов с 2 однофазными блоками питания, 4 вентиляторами и 16 полных лицензий на ПО Insight Control Environment Основное требование – совместимость с существующими блейд-серверами HP BLc7000
Функции системных вентиляторов: 4 активных, 200 охлаждающих вентиляторов
Форм-фактор: 8 полной высоты/16 половинной высоты блейд-серверов; Поддержка смешанных конфигураций
Поддерживаемые платформы BladeSystem: HP ProLiant, Integrity и блейд-систем хранения данных в смешанных или однородной конфигурации
Функции управления: Лицензия на ПО Insight Control
Доступная мощность: Комплекты блоков питания 2400 Вт (2), 1 фаза, HE
Размеры (Ш x Г x В): 75,89 x 60,65 x 101,29 см
Вес: 120,204 кг
Комплектация: Лицензия на корпус HP BLc7000 с 2 однофазными блоками питания, 4 вентиляторами и ПО Insight Control Environment (соответствие директиве ROHS)
	1
	36 мес.

	2
	Опция расширения гарантии c7000 Enclosure HW Supp  [HA101A3     7FX]
	Опция расширения гарантии c7000 Enclosure HW 
Поддержка аппаратного обеспечения серверного шасси C7000  с выездом к заказчику на следующий день после обращения.• Обслуживание на месте установки оборудования предоставляется в пределах стандартного рабочего времени в стандартные рабочие дни, кроме официальных выходных и праздничных  дней, с 9:00 по 18:00 часов
	1
	-

	3
	Сервисная опция HP Startup BladeSys c-Class Infrastr SVC  [HA114A1     5FY]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую инфраструктуру Заказчика
	1
	-

	4
	Сервер HP ProLiant BL680c G7 E7-4850 64G Svr 
[643781-B21]
	Процессор (2) Intel® Xeon® E7-4850 (2.00GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 130W) Processors
Кеш процессора 24MB (1 x 24MB) Level 3 cache
Память 64Gb (8x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333)
Контроллер Integrated SAS version 2.0 (6Gb) HP Smart Array P410i Controller with RAID 0, 1, and 1+0
HDD(в комплекте) В базовой комплектации HDD нет
Опт. дисководы В базовой комплектации дисководов нет
Отсеки 4 small form factor (SFF) hot-plug drive bays
Сеть 10 Intel® QuickPath Interconnects, 6 NC553i 10Gb FlexFabric
Питание  Базовая гарантия     3 года
Конструктив HP BladeSystem c7000 and c3000  Вес 20 кг.
	4
	36 мес.

	5
	Процессорный комплект HP BL680c G7 Intel Xeon E7-4850 G7 CPU Kit [643770-B21]
	Процессорный комплект HP BL680c G7 Intel Xeon E7-4850 (2,00 ГГц/10 ядер/24 МБ/130 Вт)
	8
	36 мес.

	6
	Комплект памяти для серверов HP 16 ГБ (1x16 ГБ) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 
[500666-B21]
	Тип памяти : DDR3
Форм фактор : DIMM
Количество контактов : 240
Тактовая частота : 1066 МГц
Объем : 1 модуль 16 Гб
Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered) : да
Низкопрофильная (Low Profile) : нет
CAS Latency (CL) : 7
	112
	36 мес.

	7
	Жесткий диск HP 300GB 6G 10K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war 
[507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 1.
	16
	36 мес.

	8
	Коммутатор HP Virtual Connect FlexFabric 10/24 Enterprise Edition BLc7000 Option  [605865-B21]
	Опция включает в себя 2 x HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-портовые модули, плюс 1 x VCEM BL-c7000 enclosure лицензию. 

16 x 10Gb Ethernet downlinks to server blade NICs and FlexFabric Adapters

4 SFP+ external uplink ports configurable as either 10Gb Ethernet or 2/4/8Gb auto-negotiating Fibre Channel connections to external LAN or SAN switches

4 SFP+ external uplink ports configurable as 1/10Gb auto-negotiating Ethernet connected to external LAN switches

Размеры:

Длина 10.55 in (267.97 mm)

Ширина 7.58 in (192.53 mm)

Высота 1.10 in (27.94 mm)

Вес:

 Приблизительно 1.27Kg (2.8 Lbs)

Произовдительность:

Line Rate, full-duplex 240Gbps bridging fabric
	1
	36 мес.

	9
	Трансивер HP BladeSystem 10Gb SR SFP+ for the Virtual Connect Flex-10 Ethernet Module [455883-B21]
	 Тип устройства: Small Form-factor Pluggable (SFP Plus) 

Тип корпуса: вставляемый модуль

Тип сети: 10GBASE-SR 

Длина волны: 850nm 

Ростояние: 300 meter 

Разъем: -

Multi-mode Fiber (MM) Application/Usage  - Data 
	4
	36 мес.

	10
	Блок питания HP BladeSystem cClass c7000 2,4kW High Efficiency Power Supply Option Kit [499243-B21]
	Высокоэффективный блок питания HP BLc7000 2450 Вт
Выходная мощность  2.40 КВт
	4
	36 мес.

	11
	Одинарный активный охлаждающий вентилятор HP для корпуса HP BLc7000 BladeSystem cClass c7000/3000 Active Cool Fan Option Kit (incl 1 active fan) [412140-B21]
	Одинарный активный охлаждающий вентилятор HP для корпуса HP BLc7000 BladeSystem cClass c7000/3000 Active Cool Fan Option Kit (incl 1 active fan)
	6
	36 мес.

	12
	Модуль управления HP BLc7000 Onboard Administrator с функцией KVM [456204-B21]
	 Модуль управления блейд системой, с функцией клавиатура+видео+мыш, с сетевым адаптером 1Гиг/с
	1
	36 мес.

	13
	Опция  HP Startup BladSys c-Class Encd Ntwk SVC  [HA124A1     56H]
	Расширенная поддержка аппаратного обеспечения по вводу в эксплуатацию и внедрению в существующую сетевую инфраструктуру Заказчика 
	1
	-


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 


В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 10.08.2010г. №1/167-П и ОАО «НИАЭП» от 22.12.2010г. «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования вычислительной техникой и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
