Заявка 
( для размещения на электронной торговой площадке):
	ВАЖНО!
	Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий

	Процедура выбора
	Редукцион 

	Доступ торговой процедуры
	Закрытый

	Дата и время проведения редукциона
	

	Наименование организации
	Компания  с  Ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)

	Предмет закупки 
	Услуги по предоставлению и техническому сопровождению звукового, светового, видео оборудования и спецэффектов для проведения культурно-массового мероприятия

	Требования к продукции
	


	Возможная альтернатива товару
	Нет

	Цена контракта
	3 460 000,00  с учетом НДС 18%

	Объём закупки
	Нет

	Список Лотов
	Услуги по предоставлению и техническому сопровождению звукового, светового, видео оборудования и спецэффектов для проведения культурно-массового мероприятия

	Потребность в продукции
	Реализация корпоративной программы 

	Сроки поставки 
	 13.02.2016г.

	Условия поставки
	Отсрочка платежа 30 дней

	Место поставки
	По  результатам  определения  контрагента  для поставки  услуг

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Отсрочка платежа 30 рабочих дней

	Нужна ли цена с доставкой
	Нет

	ВАЖНО! 
	Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше согласие с нашими  выставленными требованиями в т.ч. формой Договора.



А.В. Потапова                                                                                        ________________
Представитель Компании в РФ                                                                       (Подпись)
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Предварительное техническое задание на организацию корпоративного 
мероприятия для компании Аэропорт «Домодедово», клуб «Тесла 4000» 


13.02.2016 
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1. Общая информация
Место проведения мероприятия: Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, клуб «Тесла 4000». 
Дата мероприятия: 13.02.2016 
Начало монтажа: 8.00 12.02.2016 
Техническая готовность Залов В,С к репетициям: 07.00 13.02.2016 
Репетиция: 07.00-10.00 13.02.2016 
Мероприятие: 10.00-20.00 13.02.2016 
Окончание демонтажа: 8.00 14.02.2016 


- Все подрядные организации, принимающие участие в организации мероприятия обязаны иметь в наличии всю необходимую разрешительную 
документацию на свою деятельность, лицензии и сертификаты.  
- Все оборудование должно быть сертифицировано  и отвечать всем требованиям техники безопасности. 
- Подрядные организации в срок, не позднее 5 дней до заезда на площадку должны предоставить Заказчику комплект следующих документов: 


1) Приказ о назначении ответственного по ТБ и ПБ
2) Приказ о назначении ответственного по электроподключению (с копией разрешительного документа по работе с электроустановками до
1000В) 
3) Акты замера изоляции на электрооборудование
4) Заявку на электроподключение
5) Акты ежегодного тестирования грузоподъемных механизмов
6) Паспорт декорации (при наличии для декораторов)
7) Акты огнезащитной обработки элементов декорации, сертификаты на материалы.
8) Расчет нагрузок на потолок в точках подвеса оборудования
9) Список ввозимого оборудования (по утвержденной форме)
10) Список персонала/автомобилей (по утвержденной форме)


- По завершении монтажных работ подписать Акт готовности оборудования к проведению мероприятия (на бланке компании с печатью и 
подписью ответственных лиц). 
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2. Планировка мероприятия







4 


Страница 4 


3. Эскиз главной сцены
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4. Сценические конструкции.
- Основной планшет сцены размером (См. чертеж). 
- Лестницы на бэкстейдж 2 шт. (См. чертеж). 
- Лестницы по авансцене с языка 2 шт. (См. чертеж). 
- Пандус, соединяющий планшет сцены с рингом (См. схему.). 
- Подиум под камеру 2х1м Н=1,2м. – 2 шт. (расположение – в зале по месту). Раус на подиумах по периметру – серая ткань. Перила по периметру. 
- Покрытие сцены и языка – серый ковролин. 
- Раус сцены – серая ткань. 
- Столы и стулья в пультовую. Располагается в конструкции трибуны для зрителей. Количество: столы – 8 шт., стулья – 16 шт. 
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5. Звуковое оборудование главной сцены.


5.1. Основная звуковая система и озвучивание подиумов под кейтеринг. 
- Звуковая система должна быть качественной, смонтирована согласно всем требованиям озвучивания  пространства 75 павильона. Звуковая 
система не должна иметь дефектов в работе, смонтирована и отстроена до начала репетиции. 


- Звуковая система должна включать в себя все необходимое количество, усилителей, процессоров, сигнальных и силовых кабелей, рэков и раздач. 


- Звуковая система должна быть - 3х-4х полосная, высокого давления следующих брендов: 
Mayer Sound (Milo/Mico), L-Acoustics (K2/V-dosc/dV-dosc), Nexo (STM). Замены недопустимы. 


- Задача озвучивания помещения сводится к 2 задачам: 
А) озвучивание основной трибуны зрителей 
Б) точечная распределенная позвучка подиумов для кейтеринга 


-  Акустическая система должна состоять из основного линейного массива с системой подвеса, сайдфилов  с системой подвеса (при необходимости). 
Расположение сабвуферов – скрытое (под сценой, за раусной тканью). ВАЖНО! Предусмотреть увод сходов к усилителям на/через потолок, либо за 
сцену! 


- Углы наклона и углы раскрытия линейных массивов предусмотреть согласно зоне необходимого покрытия зала. 


-  Мультикор, соединяющий звуковое оборудование главной сцены и пультовой комплекс (FOH) должен проходить вдоль стены помещения, в 
местах прохода людей уложен в кабельканалы, защищен от внешних повреждений. Допускается прокладка мультикора по потолку, используя 
подвесные кабельные трассы (CableTruss). 


- Подключение Акустической системы необходимо осуществить в независимый от светового оборудования ввод. 


- ВАЖНО!  Предусмотреть выезд звукорежиссера подрядной организации на осмотр помещения и предварительное построение звуковой картины 
зала согласно задачам в специализированном программном софте от производителя оборудования.  
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5.2. Мониторная система и озвучивание сцены 
- Для комфортной работы артистов на сцене требуется система звуковых прострелов, расположенных по бокам от сцены. 


- Моиторная система должна стоять из 6  мониторов с возможностью разведения на 2 линии. Предпочтительно использование низкопрофильных 
мониторов типа Meyer Sound MJF 212A  или L`Acoustics HiQ 115 (либо аналоги). Мониторная линия заведена напрямую в пульт FOH. 


- Предусотреть по 1 монитору на штативе за кулисы с каждой стороны сцены на стойках. 


5.3. Оборудование FOH 
- Цифровая консоль (48 каналов). Производители Digidesign/Yamaha. 
- Плейбэк (CD/MD/Notebook). 
- Процессор(ы) системный. 
- Предусотреть возможность подключение Ноутбука заказчика к звуковой микшерной консоли. 
- Необходимо снять звуковой сигнал с видеопульта. 


5.4. Сводная таблица по звуковому оборудованию (Предварительный запрос. Требуется выезд звукоинженера на площадку и моделирование 
звуковой картины!) 


Элемент линейного массива (PA) в подвесе (по 6-8 на сторону) 12-16 шт. 


Элемент низкочастотной акустической системы (сабвуферы) 10-12 шт. 


Акустическая система (сценические прострелы) комплект 


Мониторы сценические (низкопрофильные) 6 шт. 


Монитор на стойке (для подзвучки выходов на сцену) комплект 


Усилители акустических систем комплект 


Системные процессоры комплект 


Мультикор 1 шт. 


Цифровая микшерная консоль (48 каналов) 1 шт. 


Плейбэк  (2xCD, 2xMD, ноутбук) комплект 


Микрофон ручной (тройной запас батареек) 4 шт. 


Стойка микрофонная 4 шт. 


Микрофон с гарнитурой (тройной запас батареек) Производитель Shure 6  шт. 


Комплект диджейского оборудования (Pioneer 2хCDJ2000+1хDJM800) на стойке 1 шт. 


Сигнальная и силовая коммутации комплект 
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Система подвеса оборудования (рамы, лебедки) комплект 


Связь ТВС 


5.5. Сводная таблица по персоналу 


Системный звукоинженер 1 чел. 


Микрофонный оператор 2 чел. 


Техник сцены 2 чел. 


6. Световое оборудование
6.1. Основные положения 


-  Световое оборудование должно быть смонтировано до начала репетиции. Работать исправно и без сбоев на протяжении репетиции и всего 
мероприятия. 
- Все световые сходы (силовые и сигнальные кабели) должны быть уведены к стенам и опущены вдоль стен. 
- Допускается использование радио DMX по защищенному каналу. 
- Все кабеля за сценой должны быть проложены в трассы и в местах проходов артистов уложены в кабельканалы. 
- Замены светового оборудования допустимы на равноценный аналоги не китайского производства. Возможность любого изменения согласовать с 
Заказчиком учитывая все световые задачи. 
- Предусмотреть дополнительную оплату за электроподключение к сети площадки в размере 200кВт. 
- Предусмотреть отдельный комплект связи беспроводной итерком для РПГ (6 абонентов с обслуживанием) и 16 рации с гарнитурами скрытого 
ношения с двойным запасом батарей на репетицию и мероприятие. Интеркомы должны работать на отдельном канале от световых интеркомов. 
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6.2. Схема расположения светового оборудования 
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6.3 Список оборудования 


Прибор Количество Комментарий 


Arri 1kW (линза Френеля со шторками) 73 Ринг, спортзоны, полоса препятствий 


Wash 1200 24 Полоса препятствий 


Alfa spot 1500 10 Сцена 


JBL A12 70 Подсветка подиумов 


A-Leda K20 b-eye 15 Сцена 


Sharpy 30 Пол и сцена 


MAC 101 10 Пол 


Atomic 3000 16 Сцена столбы 


 Blender 2 lite 16 Сцена столбы 


Victor 1800 + штатив 2 Трибуна 


MDG 2 Сцена 


FAN for MDG 2 Сцена 


GrandeMA 2/1, HOG/ Chamsys 1 Пультовая 


Мониторы к крыльям  комплект Пультовая 


Связь 10 Пультовая 


6.4. Сводная таблица по персоналу 


Художник по свету 1 чел. 


Пультовой светотехник 1 чел. 


Оператор пушки 2 чел. 


Дежурный техник 4 чел. 


Техник сцены TBC 
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7. Подвесное оборудование (Rigging)


7.1. Список оборудования 


Количество Производитель Тип 


88 Motor 1T Лебедка 1Т 


445 Prolyte Products 40vl100 


4 Prolyte Products Куб 2way 


Прериггинг согласно плану подвеса и возможностям потолка (требует уточнения)! 
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7.2. Схема подвеса оборудования 
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8. Видеооборудование главной сцены
8.1. Основные положения 
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- Видеооборудование должно быть смонтировано до начала репетиции, работать исправно на протяжении всего мероприятия. 
- После утверждения подрядной организации (поставщика видооборудования) необходимо  уточнить/согласовать ТЗ на видеоконтент. 
- За сутки до начала репетиции необходимо (удаленно) проверить соответствие качества подготовленных видеоматериалов Техническому заданию 
на контент (проверку осуществляет Заказчик).  
-  Сигнальная коммутация, соединяющая видеооборудование главной сцены и пультовой комплекс (FOH) должна проходить вдоль стены 
помещения, в местах прохода людей уложен в кабельканалы, защищена от внешних повреждений. Допускается прокладка сигнальных кабелей по 
потолку, используя подвесные кабельные трассы (CableTruss). 


8.2.  Пультовой комплес 
- Пультовой комплекс должен состоять из видеомикшерного пульта Panasonic AG-HMX100 (либо аналог), медиасервера (Catalyst или Hipotizer), 
необходимого количества коммутации, сплиттеров, шумоподавителей, просмотровых мониторов и тд. 
- В качестве плейбэка для запуска основного контента будет использоваться ноутбук Заказчика. Предусмотреть возможность подключерия данного 
оборудования в систему (HDMI/DVI). 
- Для отображения крупных планов артистов необходимо наличие 3-6 камер.  
- Все экраны на сцене монтируются в подвес! Экраны интегрируются в декорацию. Точные размеры экранов, декорации, каше необходимо 
согласовать с Подрядчиком  по железу и Декораторами. 
- Предусмотреть 10 плазм на ногах на подиумы кейтеринга (по 5 шт. на каждый) с сигналом видеотрансляции. Установка по месту. На данные 
плазмы сигнал заводится с пультовой. 


8.3.  Сводная таблица по звуковому оборудованию 


Центральный экран 7х3,8м. Разрешение 7мм. (формат 16:9) 1 шт. 


Боковые экраны-кулисы  1,15х3,8м.  Разрешение 7мм. 4 шт. 


Плазма 50” на ногах (установка на подиумах кейтеринга) 10 шт. 


Пульт Panasonic AG-HMX100 2 шт. 


Медиасервер 1 шт. 


Система просмотровых мониторов комплект 


Переферия (разветвители, шумоподавители, сплитера) комплект 


ИБП 1 шт. 


Сигнальная и силовая коммутации комплект 


Система подвеса оборудования (фермы, лебедки) комплект 
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8.4. Сводная таблица по персоналу 


Системный инженер 1 чел. 


Виджей 1 чел. 


Оператор микшерного пульта 1 чел. 


Видеооператор 3-6 чел. 


Оператор медиасервера 1 чел. 


Техник сцены TBC 


9. Оборудование для ТВ трансляции
9.1. Основные положения 


- Все камеры расставляются на площадке по месту режиссером ТВ съемки. 
- Все камеры должны быть со штативами. Допускается работа двух камер с плеча у ринга. 
- Все камеры должны писать на себя все мероприятие 
- Все камеры (2 камеры крупного плана и любые 2 остальные) должны быть заведены в микшерный пульт видеоподрядчика проводным способом 
(композит). Не по радиоканалу! 
-  Вся сигнальная коммутация в местах прохода людей должна быть уложена в кабельканалы. 
- Съемка должна осуществляться в рамках установленного тайминга мероприятия - Весь материал, отснятый Исполнителем, должен быть передан 
Заказчику  


9.2. Сводная таблица по ТВ оборудованию 


Видеокамера Sony PMW EX-1/EX-3 (либо аналог) 4 


Комплект носителей для записи проекта (с 1,5 запасом) комплект 


Сигнальная и силовая коммутации комплект 


9.3. Сводная таблица по персоналу 
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Оператор камеры 4 чел. 


10. Дополнительно
- Отвес черным (темно-синим) бархатом боковых стен 
- Опустить потолок по месту (минимум на 10м.) 










