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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ
	1.1
	Наименование оборудования/изделия и/или систем, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Комплект захватов для перемещения двойной галеты катушки PF-1

	1.4
	Размещение 
	Цех №9 «Пластмассового судостроения» ОАО «Средне-Невский Судостроительный завод»

	1.5
	Указание кода ОКП
	2915376


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

9 захватов  применяются в составе траверсы для закрепления двухслойных галет и их дальнейшего технологического перемещения и укладки в стопку двухслойных галет полоидальной катушки PF1 (ИТЭР). Массо-габаритные характеристики галеты приведены в чертеже № 1А.518.542СБ 
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	Закрытые цеховые помещения с температурой окружающей среды +15-+25 ºС и относительной влажностью до 70%

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	- Конструкция захватов должна обеспечить возможность их монтажа на траверсу с учетом конструкции траверсы и эксплуатацию захватов в составе траверсы (Присоединительные размеры см. черт. ФРКП_08_007_000СБ_Стойка).

- Конструкция захватов траверсы должна обеспечить их безопасную эксплуатацию в соответствии с ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и сохранность поверхностей двухслойной галеты.

	3.4
	Место установки 
	Закрытые цеховые помещения с температурой окружающей среды +15-+25 ºС и относительной влажностью до 70%

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Оборудование должно соответствовать классу пожаробезопасности В4

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Закрытые цеховые помещения с температурой окружающей среды +15-+25 ºС и относительной влажностью до 70%


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Предельная масса комплекта захватов – 900 кг

Предельная масса 1 захвата - 100кг

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	(ШхВхГ) 500х1000х1500мм

	4.1.4
	Присоединительные размеры
	Захваты должны иметь разъёмное соединение с фланцами траверсы (Присоединительные размеры см. черт. ФРКП_08_007_000СБ_Стойка)


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	Требования к основным технико-экономическим, стоимостным и эксплуатационным показателям (производительность, скорость и др.), включая вид среды, характеристики рабочей среды, нормы качества среды и др.

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	Ремонтопригодность захватов траверсы должна обеспечиваться доступом ко всем узлам и элементам, подлежащим обслуживанию и ремонту.

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемые оборудование/изделия и/или системы должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Срок службы 
	не менее 6 лет


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
	4.4.1
	Конструкционные особенности
	- Поверхности прижимных элементов захватов траверсы должны быть выполнены из материала обеспечивающего необходимый коэффициент трения для надёжного удержания галеты.

- Сжимающее усилие, создаваемое прижимными элементами захвата траверсы, не должно создавать давление на поверхность изоляции двухслойной галеты катушки  PF1 больше допустимого значения-10МПа.

- Захваты должны быть обеспечены системой постоянного контроля с непрерывной записью значения давления на поверхность изоляции галеты. Текущее значение давления должно непрерывно передаваться по беспроводному радиосигналу на пульт управления для мониторинга и записи в базу данных

- Захваты траверсы должны быть оснащены страховочным приспособлением на основе пневмоэлементов (присосок) на случай аварийного отказа захватов. 

- Страховочная фиксация галеты пневмоэлементами производится за верхнюю поверхность.

- Работа пневмоэлементов должна быть автономна и не должна препятствовать перемещению галеты цеховым краном на высоту до 20м и расстояние до 70м


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	Основные элементы захватов, кроме рабочих поверхностей прижимных механизмов, должны быть покрыты лакокрасочным покрытием

Не допускается наличие смазочных материалов на всех узлах захватов


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	4.6.1
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Предельные нагрузки определяются требуемой грузоподъёмностью


Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
	4.7.1
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	50 ±3 Гц

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	380±10%


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности
	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Усилие затяжки прижимных механизмов должно контролироваться с помощью динамометрического ключа или иного подобного устройства, либо должна быть предусмотрена иная система контроля давления прижимных механизмов на поверхность галеты


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
	4.9.1
	
	Требования не выдвигаются


Подраздел 4.10. Требования к комплектности 
	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	- Эксплуатационная  документация в соответствии с  ГОСТ 2.601-2006,

- Разработанная  документация передается Заказчику в бумажном и электронном видах.



	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	- Комплект захватов,
- Страховочное устройство


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Требования не выдвигаются


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	упаковки
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1  Порядок сдачи и приемки

	5.1.1
	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.


Подраздел 5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	5.2.1
	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	7.1
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	- Температура окружающей среды – 

18 ± 5ºC
- Относительная влажность – 

менее 50%


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	8.1
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	9.1
	Ремонтопригодность
	- Ремонтопригодность захватов траверсы должна обеспечиваться доступом ко всем узлам и элементам, подлежащим обслуживанию и ремонту.

-  В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, услуги по сервисному обслуживанию захватов, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	12.1
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	Оборудование должно быть выполнено с учетом требований:

- ПБ 10-382-00 « Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов кранов»;

- МДС 12-31.2007 «Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	Паспорт


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	

	14.2
	Требования к организации исполнителю
	1. Свидетельство об аттестации технологии сварки по системе НАКС. Способ сварки:

 - ручная дуговая. 
Группы и технические устройства: 
- подъемно - транспортное оборудование
2. Наличие аттестации специалистов разрабатывающих конструкторскую документацию СГЗП
3. Подтвердить опыт изготовления нестандартного СГЗП за период 2011-2013 года


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	Комплект (9 захватов, страховочное приспособление на основе пневмоэлементов)

	15.2
	Количество
	1

	15.3
	Срок (период) поставки
	10 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ
	16.1
	
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	17.1
	
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	18.1
	
	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	17.1
	
	Требования не выдвигаются


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Международный экспериментальный термоядерный реактор

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	КД № ФРКП 08.000.000 СБ Траверса
	

	2
	КД № 1А.518.542 СБ Двойная галета
	


РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	22.1
	
	100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	23.1
	
	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов


