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Техническое задание
  

Сетевая система хранения данных PowerVault NX3200
Описание:
Система хранения данных Dell PowerVault NX3200 обеспечит высокую плотность размещения емкости, специальное программное обеспечение для сетевого хранения файлов делает работу с системой хранения данных более эффективной, гибко поддерживает приложения, использующие блочный доступ к данным, поддерживает до 48 Тб объема в 2-стоечном шасси с форм-фактором 2U. Система может быть расширена с помощью быстрых массивов SAS на 6 Гб.
Комплект поставки:
Система хранения данных Dell PowerVault NX3200, инструкция по эксплуатации (на английском языке), оптические носители, кабели питания, набор для монтажа в 19"стойку.
Технические характеристики:
Аппаратные спецификации:
· Процессор: Intel Xeon E5-2609v2
· ОЗУ: 8 GB
· Операционная система: WSS2012 R2 Standard Edition
· Жёсткие диски для операционной системы: 2 шт.
· Жёсткие диски для данных: 12 шт. 900GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR
· Сетевой адаптер: Broadcom 57800 2x10Gb SR/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card, with SR Optics
· Основной конроллер: PERC H710 RAID Adapter
· Дополнительный контроллер: PERC H810 RAID Adapter for External JBOD, 1Gb NV Cache
· Система удалённого управления: iDRAC7 Express
· Система питания: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
· Кабель питания: 2 шт. C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 2 метра.
· Направляющие: ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm

Вес и размеры:
· Форм-фактор: 2U 
· Вес: 32,5 кг.

· Монтаж в стойку: Да 
· Размеры ШхГхВ:48,2х75,58х8,73
Внешние условия:
· Диапазон температуры хранения: -20 – +60 °C
· Относительная влажность хранения (без образования конденсата): 5 - 95 % 
· Диапазон относительной влажности при эксплуатации: 20 - 80 % 
· Диапазон температур в рабочем режиме: +5 – +35 °C 
· Уровень шума: 5,8 dB 
Энергопитание:
· Частота входного сигнала: 50/60 Hz 
· Входное напряжение: 100 - 240 V
· Потребляемая мощность: 700 W
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