	Процессор
	Pentium G850 2.9GHz

	Чипсет
	Intel Q67

	Память
	До 32ГБ, 4 x DIMM DDR3-1333, non ECC, одно- или двухканальная

	Видеоподсистема
	Интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 3000/2000

	Слоты расширения
	1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x8 с прорезью (4 физических линии),
1 x PCI-E x1 4 х PCI
Все слоты – полной высоты, глубина зависит от расположения слота

	Отсеки
	2 х 3.5” (внутренний и внешний)
3 x 5,25”

	Дисковая подсистема
	1   x HDD 500GB SATA стандартно
2   SATA-600 и 4 SATA-300 (всего 6 портов); поддержка RAID 0,1,5,10

	Сеть
	2 х контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel (поддерживается teaming)

	Звуковая подсистема
	5.1-канальная, HDA, на основе ALC892

	Порты
	8 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели, 2 внутренних)
1   x VGA, 1 DVI, 1 HDMI (работают одновременно только любые 2 выхода)
2   2 x LAN (RJ-45)
3   x PS/2
6 x COM (1 RS-232/422/485, 5 RS-232, по умолчанию выведены только 2), 1 х LPT
Line In, Line Out, Mic

	Watchdog
	Программируемый

	Питание
	400W

	Рабочая температура
	5...40ºС (работа), -20...60ºС (хранение)

	Влажность
	10-85% при 40ºС (работа), 10-95% при 40ºС (хранение), без образования конденсата

	Габариты (мм)
	450 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В)

	Вес
	18 кг

	Исполнение
	Стоечное 4U

	Цвет
	Бежевый

	Операционная система
	Microsoft Windows XP, XP Embedded, Vista, 7, Linux
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