                                                                                                             Приложение №1 к спецификации № __ от _______________ 

                                                                                                                                                                                                                                             к Договору  № 100-10-05/________                                                                                                                      от ______________2013 г.

Техническое задание                                                        
на поставку бурового инструмента.
Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Техническая характеристика буровых коронок диаметром 41 мм. 

кат.№ 90512831
Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства) 
Буровые коронки диаметром 41 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа баллистика. 

Буровая коронка должна быть  с конусом 7 градусов, наружным диаметром 41 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 6 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки ВН30.
Защитное покрытие поверхности конуса должно быть выполнено методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.
Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Диаметр коронки
	41

	Количество штыревых вставок
	6 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	5-9мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	2-8мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг

	Каталожный номер
	90512831


2. Техническая характеристика буровых коронок диаметром 41 мм. 

кат.№ 90512984
Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства) 
Буровые коронки диаметром 41 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа баллистика. 

Буровая коронка должна быть  с конусом 7 градусов, наружным диаметром 41 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 9 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки ВН30.
Защитное покрытие поверхности конуса должно быть выполнено методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.
Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Диаметр коронки
	41

	Количество штыревых вставок
	9 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	6-9мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	3-7мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг

	Каталожный номер
	90512984


3. Техническая характеристика штанги буровой Atlas-Copco L=2200, HEX 25*108, конус 7º кат. №90514319

Бур предназначен для передачи ударного и вращательного момента от перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буров является их длина, соблюдение параметров соединительных резьб или конусов. Буровая штанга должна быть с  конусом 7 градусов, сечением 25 мм. Рабочая длина - 2200 мм.
         Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Длина, мм
	2200

	Соединение  
	Конусное 7º

	Сечение бура
	шестигранник S25

	Каталожный номер
	9051419


4. Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм. 

кат.№7785-6440-B48
Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства) 
Буровые коронки диаметром 40 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа баллистика. 
Буровая коронка должна быть  с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 6 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48.
Защитное покрытие поверхности конуса должно быть выполнено методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.
Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Диаметр коронки
	40

	Количество штыревых вставок
	6 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	9-10мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	8-9мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг

	Каталожный номер
	7785-6440-B48


5. Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм.

кат.№7785-5240-B48

          Буровые коронки диаметром 40 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа баллистика.
Буровая коронка должна быть с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 7 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48. Защитное покрытие поверхности конуса методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.
          Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Диаметр коронки
	40

	Количество штыревых вставок
	7 

	Тип штыревых вставок
	баллистика

	Диаметр периферийных штыревых вставок
	9-10мм

	Диаметр центральных штыревых вставок
	8-9мм

	Соединение  
	Конусное 7º

	Масса, кг.
	0,7-0,8 кг

	Каталожный номер
	7785-5240-B48


6. Техническая характеристика штанги буровой SANDVIK L=2210, HEX 25*108, конус 7º кат. №7885-71213-31

Бур предназначен для передачи ударного и вращательного момента от перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буров является их длина, соблюдение параметров соединительных  конусов. Буровая штанга должна быть с  конусом 7 градусов, сечением 25 мм. Рабочая длина - 2210 мм.
         Буровой инструмент должен быть новым, не ранее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).

	Наименование показателей
	параметр

	Длина, мм
	2210

	Соединение  
	Конусное 7º

	Сечение бура
	шестигранник S25

	Каталожный номер
	7885-71213-31


 7. Техническая характеристика буровых коронок диаметром 43 мм. 

Буровая коронка резьбовая, наружный диаметром 43 мм резьбовым соединением R32 для работы с круглой штангой сечением 32 мм. Вооружение коронки - 7 штырей сферической  формы, из твердого сплава марки ВН 30. Штыри по центру 2х9мм, штыри на периферии 5х10мм, промывка по центру 1шт, промывка на периферии 2 шт.
          Буровые коронки диаметром 43 мм вооруженные вставками штырей сферической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа сфера.

	Наименование показателей
	параметр

	Диаметр коронки
	43

	Количество штыревых вставок
	7 

	Тип штыревых вставок
	сфера

	Штыри  на периферии, шт.
	5-10мм

	Штыри по центру, шт.
	2-9мм

	Промывка по центру, шт.
	1

	Промывка на периферии, шт.
	2

	Соединение  
	резьба R32

	Масса, кг.
	0,7 кг


    Буровой инструмент должен быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).
8. Техническая характеристика штанги буровой L=3050, MF D=32мм, резьба 32мм. 
Буровая штанга предназначена для передачи вращательного момента от перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буров является их длина, соблюдение параметров соединительной  резьбы. Буровая штанга должна быть с резьбой R32мм, круглого сечения D32 мм. Рабочая длина – 3050 мм.


	Наименование показателей
	параметр

	Длина, мм
	3050

	Соединение  
	резьба 32мм

	Сечение бура
	круг 


Буровой инструмент должен быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка коронок, буровых штанг бывших в употреблении).
Общие требования:
1. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

 
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный  им товар изготовлен в соответствии с техническим характеристикам товара, заявленными Заказчиком данного товара, с обязательным соблюдением требований к конструкции бурового инструмента и номерам каталогов на буровой инструмент.
2. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

 
Поставка товара производится с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке. 
3. Требования к обслуживанию товара

 
Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

4. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            
5. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

 
Буровой инструмент должен иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.
6. Требования к результатам работ.

 
Результатом выполнения работ должна стать фактическая наработка бурового инструмента на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
__________________ подписи сторон ______________________
