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Извещение о внесении изменений 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  станка токарного с ЧПУ (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «14» декабря 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31503085582, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка №151214/0476/521) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z041440) в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:
         Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры, РАЗДЕЛА 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»  читать в следующей редакции:
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной 500мм;
- наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, не менее 200мм;
- наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах 1000 мм;
-  число позиций инструментальной головки 8;
- наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе 25 мм;
- центр в шпинделе с конусом D8;
- конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-42 6К;
- диаметр отверстия в шпинделе 82 мм;
- диаметр 3х кулачкового патрона 250мм;
- центр в пиноли с конусом Морзе по ГОСТ 13214-79 5;
- масса не более 4800 кг.





Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru
