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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование
	Изображение (вид)
	Основные характеристики товара
	Единица измерения
	Коли-чество
	Срок поставки*
	Объем гарантий  и гарантийный срок**
	Образец цвета плиты и кромки мебели***

	1
	Шкаф для одежды   

769х400х2030 мм

(+/- 5 мм)
	[image: image4.emf]

	Гардероб  769х400х2030мм (+/- 5 мм) 2 двери, 1 полка, с выкатной штангой. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП не менее 25мм с противоударной кромкой ПВХ- не менее 2мм, нижний не менее 18мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки
	шт.
	10
	П.п. 6.3
	
	

	2
	Шкаф низкий закрытый 769х400х800 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image5.emf]9798 СТОЛ 

ДЛЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

2000Х1


	Шкаф для документов 769х400х800мм (+/- 5 мм) 2 двери, 1 полка. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП не менее 25мм с противоударной кромкой ПВХ- не менее 2мм, нижний не менее 18мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа.. Фурнитура Hettix эксцентриковые стяжки 
	шт.
	40
	П.п. 6.3
	
	

	3
	Тумба для оргтехники 773х600х650 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image6.emf]

	Тумба для оргтехники 773х600х650мм (+/- 5 мм) с полкой, цвет «эльмау». Толщина столешниц, полки, опор и защитной стенки  – не менее 25мм. Изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной не менее 25мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм, цвет - крем с ольхой в полоску. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки 
	шт.
	5
	П.п. 6.3
	
	

	4
	Стол для переговоров 1600х875х750 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image7.jpg]



	Стол для переговоров, 1600х875х750мм (+/- 5 мм), цвет «эльмау» Толщина столешниц и опор – не менее 25мм. Стол изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной не менее 25мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0 МПа до 32.0 МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм. Фурнитура  Hettix  эксцентриковые стяжки 
	шт.
	5
	П.п. 6.3
	
	

	5
	Стол рабочий лев. 1600х900/

600х750 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image8.jpg]


левый
	Стол эргономичный криволинейный левый, 1600x900/600x750мм (+/- 5 мм), цвет «эльмау». Толщина столешниц, опор и защитной стенки  – не менее 25мм. Изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной не менее 25мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм, цвет - крем с ольхой в полоску. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки
	шт.
	55
	П.п. 6.3
	
	

	6
	Стол рабочий прав. 1600х900/

600х750 мм
(+/- 5 мм)
	правый[image: image1.jpg]



	Стол эргономичный криволинейный правый, 1600x600/900x750мм (+/- 5 мм), цвет «эльмау». Толщина столешниц, опор и защитной стенки  – не менее 25мм. Изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной не менее 25мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Торцевые поверхности обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм и 0,4мм, цвет - крем с ольхой в полоску. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки 
	шт.
	55
	П.п. 6.3
	
	

	7
	Тумба приставная 

на 4 ящика 432х600х750 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image9.emf]
	Тумба приставная на 4 ящика, с замком на верхнем ящике, 432x600x750мм  (+/- 5 мм). Цвет «эльмау». Толщина топа – ДСП не менее 25мм. Торцевые поверхности топа обработаны противоударной кромкой ПВХ-2мм. Тумба изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной не менее 25 мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,6о МПа. Поставляется в сборе. Толщина стали для телескопии направляющих ящиков имеет 1,1 мм. Фурнитура Hettix  эксцентриковые стяжки 
	шт.
	70
	П.п. 6.3
	
	

	8
	Кресло
	[image: image10.emf]
	Толщина не менее 1 мм. Эластичность: не менее 150000 циклов, Тест  на истирание: не менее 30000 циклов. Экологически чистый материал. В чехол по длине всей спинке кресла с задней стороны вшита молния. Набивка – высокоэластичный ППУ пл. не менее  22кг/куб.м., периотек плотность не менее 400 гр/м2, синтепон. Основа кресла – гнутоклеенная фанера толщиной не менее 15 мм; крестовина – цельносварной металлический хромированный каркас (глянцевый хром) пятилучие; механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении. Газ-патрон — механизм, осуществляющий регулировку сидения по высоте и обеспечивающий амортизацию сидения. Деревянный подлокотник Дерево покрыто многослойным лаком.

Габариты кресла: ширина спинки внизу 53 см (+/- 5 см), кверху суживается до 46 см (+/- 5 см). Ширина сиденья 53см (+/- 5 см). Глубина 48см (+/- 5 см). Высота сиденья от пола 46-55см (+/- 5 см) (зависит от регулировки высоты). Толщина сиденья не менее 10см.  Высота спинки 64см (+/- 5 см), Максимальная высота кресла от пола по спинке не менее 111см. Кресло выдерживает вес не менее 120 кг. 
	шт.
	25
	П.п. 6.3
	
	

	9
	Кресло офисное
	[image: image11.png]



	Классическая модель офисного операторского кресла. Подлокотники и крестовина пластик. Три регулировки, газ-лифт. В базовой комплектации оснащается механизмом регулировки «ЦПТ», который фиксирует спинку под определенным углом. Отделка: Ткань (черная); выдерживает вес до 130 кг
	шт.
	250
	П.п. 6.3
	
	

	10
	Стул офисный
	[image: image12.emf]
	Удобный стул для посетителей. Рабочая нагрузка – до 140 кг. Черный металлический каркас. Опора – металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля 1,3 мм. Отделка: ткань (черная).
	шт.
	120
	П.п. 6.3
	
	

	11
	Шкаф для документов закрытый 769х400х2030 мм
(+/- 5 мм)
	[image: image13.jpg]



	Шкаф 769х400х2030мм (+/- 5 мм) 2 двери, 4 полки. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП не менее 25мм с противоударной кромкой ПВХ-2мм, нижний не менее 18мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. Фурнитура Hettix эксцентриковые стяжки 
	шт.
	45
	П.п. 6.3
	
	

	12
	Перегородка настольная 1600х16х510 мм (+/- 5 мм) с крепежом к столу
	[image: image14.jpg]



	Перегородка настольная 1600х18х510мм (+/- 5 мм). Цвет «эльмау». ЛДСП не менее 18мм  кромка ПВХ не менее 2 мм. Перегородка изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 16мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. 
	шт.
	30
	П.п. 6.3
	
	

	13
	Подставка под системный блок 283х450х135мм
(+/- 5 мм)
	[image: image15.emf]
	Подставка под системный блок на колесах – 283х450х135мм (+/- 5 мм). Цвет «эльмау». Несущая ДСП не менее 25м и дополнительно ДСП не менее 18мм кромка ПВХ 0,4мм. Подставка изготавливается из ЛДСП категории E1. Плита толщиной 25мм должна иметь предел прочности при изгибе от 16.0МПа до 32.0МПа. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,6о МПа. 
	шт.
	20
	П.п. 6.3
	
	

	14
	Шкаф для документов закрытый 400х400х2030мм
(+/- 5 мм)
	[image: image2.jpg]



	Шкаф 400х400х2030мм (+/- 5 мм) 2 двери, 4 полки. Цвет «эльмау». Для топа используются две плиты: ДСП не менее 25мм с противоударной кромкой ПВХ- не менее 2мм, нижний не менее 18мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП категории E1. Удельное сопротивление облицовки при нормальном отрыве покрытия от 0,55 МПа до 0,60 МПа. 
	шт.
	40
	П.п. 6.3
	
	


* Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

**
[image: image3.jpg]




     РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.
Упаковка является приобретаемой продукцией в едином комплекте с основным Товаром, являющимся предметом закупки.

Упаковка Товара не должна иметь следов вскрытия, вмятин, порезов и иных повреждений. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации)

- Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Импортный товар – международным стандартам упаковки.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	 4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать срокам реализации иметь необходимые сертификаты, поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	  Не установлено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Счет, счет-фактура, выставленные Заказчику.

Товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Исполнителя)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 

-  Москва, ул. Подольских курсантов, д.1

6.2. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.

6.3. Товар поставляется Заказчику в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такой заявки.

6.4. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования к условиям хранения должны быть указаны в паспорте поставляемого Товара


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом заказа, Товар должен быть безопасен при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека, и не должен наносить вреда имуществу Заказчика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	· Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификатами соответствия производителя, сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и другими документами в соответствии с законодательством РФ, необходимыми для передачи Товара Заказчику. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
·  Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время приемки, предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после приемки путем направления в адрес Поставщика уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 

· Поставщик в течение двух календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.

· Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки продукции.

· Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	  Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сертификаты и паспорта, документация по эксплуатации, передаваемые Поставщиком Заказчику, должны быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не установлено
Начальник ОД ДАХО       _______________​​​​​​​​​​________                К.В. Брюханов















