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1. Наименование и область применения.

Генератор импульсов на основе реверсивно включаемых динисторов для запуска взрывных коммутаторов системы аварийного отключения.

Предназначен для подрыва электродетонаторов с проволочным мостиком в коммутационных аппаратах с взрывным приводом. 
2. Основание для выполнения работ.
ОКР выполняется в рамках договора между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме: «Разработка, опытное изготовление и испытания прототипов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглащающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2012 – 2013 годах», финансирование которого осуществляется за счет средств государственного контракта № Н.4к.52.90.11.1151 от 28 апреля 2011г., заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР-Центр».

Разработанная научно-техническая документация должна содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами и удовлетворять требованиям следующих документов: 

- соглашение о поставке № РА 4.1.Р3.RF.01, Annex В от 03 марта 2011г. с целью обеспечения части взноса Российской Федерации в Международную организацию ИТЭР в натуральной форме в соответствии с согласованными с Международной организацией ИТЭР зачетной стоимостью, технической спецификацией;

- план – график изготовления и поставки специального оборудования и элементов сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР;

- ГОСТ 7.32-2001

3. Цели и назначение работы.
Целью работы является разработка, изготовление и испытание экспериментального образца генератора импульсов на основе реверсивно включаемых динисторов для запуска взрывных коммутаторов системы аварийного отключения (в дальнейшем – генератора).

Заказчик – ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
Исполнитель – 
Начало работ: дата подписания договора
Окончание работ: 01.12.2012г.
4. Основные параметры и технические требования.
4.1. Основные технические требования, приведены в табл. 1.
Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Выходной ток, не менее
	600 А

	2
	Крутизна переднего фронта импульса тока, не менее
	3 кА/мкс

	3
	Длительность импульса тока на уровне 600 А, не менее
	300 нс

	4
	Параметры питающей сети
	230В +10% -14%,
50 Гц

	5
	Режим работы
	Одиночные импульсы

	6
	Задержка выходного импульса по отношению к сигналу запуска, не более
	500 мкс


4.2 Требования назначения.
Генератор предназначен для формирования в мостике электродетонатора импульса  тока с параметрами, указанными в табл.1
4.3 Требования надежности.
Генератор должен:
1. находиться в рабочем (включенном) состоянии постоянно, не менее 20 лет.

2. иметь систему самотестирования и в случае выхода из строя сигнализировать об этом.

3. обеспечивать контроль целостности электровзрывной цепи (постоянный или периодически, но не реже чем 1 раз в минуту). В случае нарушения целостности должен быть сформирован соответствующий сигнал

4. сохранить работоспособность при формировании импульсов тока с параметрами, указанными в табл.1.
Электрическая изоляция низковольтных цепей и корпуса генератора от нагрузки и/или выходных цепей должна соответствовать 12-му классу по IEC 62271-1 (п.4.2). Испытательное напряжение – 28 кВ, 50 Гц, 1 минута.

4.4 Требования к обеспечению качества.
Используемые материалы и комплектующие должны иметь сертификаты соответствия.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействиям.
Генератор должен обеспечивать режимы эксплуатации внутри закрытых помещений с температурой воздуха от +5 до +40(С и влажностью до 95%.
4.6 Требования технического обслуживания и ремонта.
4.6.1 Конструкция генератора должна обеспечивать удобство доступа во время технического обслуживания и ремонта ко всем блокам и элементам, входящим в состав устройства, а также однозначность сборки и подключения разъёмов.

4.7 Требования безопасности.
УПП должно быть выполнено с учетом требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003.

4.8 Требования к конструкции.
Все применяемые материалы, в том числе изоляция проводов и кабелей, не должны быть галогеносодержащими

4.9  Требования к маркировке. 

4.9.1 Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78
4.9.2 Способ маркировки определяется на этапе разработки документации. 

4.9.3 Упаковка должна обеспечивать транспортировку всеми видами транспорта.
4.10 Требования к транспортированию и хранению.
4.10.1 Должна быть обеспечена возможность транспортирования любым видом транспорта.
4.10.2 Срок хранения генератора– 5 лет; запасных частей, инструмента и принадлежностей – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
Условия  хранения – 2(с)по ГОСТ 15150-69 п. 10.1
5. Этапы выполнения ОКР.
Работа выполняется в 2 этапа.
Этап 1. Обоснование выбора схемы генератора и элементной базы. Разработка КД и изготовление экспериментального образца генератора.
Срок: с даты подписания договора - 01.06.2012
Этап заканчивается изготовлением экспериментального образца генератора и передачей согласованной с Заказчиком конструкторской документации (КД) на генератор, программы и методики (ПМ) его испытаний и расчетной записки с обоснованием.
Сдача-приёмка работ оформляется двусторонним актом.

Этап 2. Испытание экспериментального образца генератора у Исполнителя и Заказчика.
Сроки: 02.06.2012 г. – 01.12.2012 г.
Этап заканчивается передачей экспериментального образца генератора Заказчику, его испытанием у Заказчика, передачей руководства по эксплуатации (РЭ) и протоколов испытаний Заказчику.
Сдача-приёмка работ оформляется двусторонним актом.
6. Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Документация должна состоять из расчетной записки, КД, руководства по эксплуатации (РЭ) и ПМ.
6.2. В расчетную записку должны входить:
- обоснование выбранных конструкции и материалов и технологий;

- расчёт элементов и цепей генератора;
- электрическая схема генератора.
6.3. РЭ должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 2.601-95.

6.4. Программа и методика испытаний должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать ГОСТ у 2.106-96.
6.5. Испытания на соответствие требованиям раздела 4 (п. 4.1.) настоящего ТЗ проводит Исполнитель совместно с Заказчиком на стендах Исполнителя и Заказчика. Документы должны быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе в количестве 2 экз.
7. Особые условия

В процессе проведения работ допускается изменение (дополнение) требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.
	СОГЛАСОВАНО


	Ведущий инженер по качеству

	лаборатории НИТЛНБ

	___________________ В.П. Шальнев

	"_____"__________2011г.
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