том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса цен по лоту: № 125ИТ/ЗК-012 на поставку переплетных  материалов для  нужд ОАО "НИАЭП» по плану 3-4 кварталов.
Спецификация 
Адрес поставки: 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3 ОАО «НИАЭП».
	№
	Наименование товара*
	Описание, характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Бумага Ballet ф.А4
	Бумага листовая для офисной техники класса А формата А4, размер 210х297мм, плотность 80 г/м2, яркость ISO 98%, в пачке 500 листов, цвет белый
	Пач.
	20

	2. 
	Бумага Ballet ф.А3
	Бумага листовая для офисной техники класса А формата А3, размер 297х420мм, плотность 80 г/м2, яркость ISO 98%, в пачке 500 листов, цвет белый
	Пач.
	20

	3. 
	Бумага Xerox ф.297
	Инженерная бумага в рулоне класса А, ширина рулона 297 мм, диаметр втулки 76 мм, длина намотки 175 м, плотность 75 г/м2, толщина 100мкм, шероховатость 250 мл/мин, яркость ISO 98%, пухлость 1,33 см3/г, содержание влаги 4,5%, каждый рулон герметично упакован в п/э пленку, бумага не приклеена к втулке
	Рул.
	20

	4. 
	Бумага Xerox ф.420
	Инженерная бумага в рулоне класса А, ширина рулона 420 мм, диаметр втулки 76 мм, длина намотки 175 м, плотность 75 г/м2, толщина 100мкм, шероховатость 250 мл/мин, яркость ISO 98%, пухлость 1,33 см3/г, содержание влаги 4,5%, каждый рулон герметично упакован в п/э пленку, бумага не приклеена к втулке
	Рул.
	20

	5. 
	Бумага Xerox ф.594
	Инженерная бумага в рулоне класса А, ширина рулона 594 мм, диаметр втулки 76 мм, длина намотки 175 м, плотность 75 г/м2, толщина 100мкм, шероховатость 250 мл/мин, яркость ISO 98%, пухлость 1,33 см3/г, содержание влаги 4,5%, каждый рулон герметично упакован в п/э пленку, бумага не приклеена к втулке
	Рул.
	20

	6. 
	Бумага Xerox ф.841
	Инженерная бумага в рулоне класса А, ширина рулона 841 мм, диаметр втулки 76 мм, длина намотки 175 м, плотность 75 г/м2, толщина 100мкм, шероховатость 250 мл/мин, яркость ISO 98%, пухлость 1,33 см3/г, содержание влаги 4,5%, каждый рулон герметично упакован в п/э пленку, бумага не приклеена к втулке
	Рул.
	20

	7. 
	Бумага Xerox ф.914
	Инженерная бумага в рулоне класса А, ширина рулона 914 мм, диаметр втулки 76 мм, длина намотки 175 м, плотность 75 г/м2, толщина 100мкм, шероховатость 250 мл/мин, яркость ISO 98%, пухлость 1,33 см3/г, содержание влаги 4,5%, каждый рулон герметично упакован в п/э пленку, бумага не приклеена к втулке
	Рул.
	20

	8. 
	Бумага IJM005 Draft Paper PEFC ф. 594
	плотность 75 г/м2, 594мм * 120 м с диаметром втулки 2", белизна 166% СIE
	Рул.
	10

	9. 
	Бумага IJM005 Draft Paper PEFCф. 914
	плотность 75 г/м2, 914мм * 120 м с диаметром втулки 2", белизна 166% СIE
	Рул.
	10

	10. 
	Картон AVANTAGE CordenonS Impressive Papers
	картон листовой, размер листа 70х100см, фактура лен, плотность 280г/м2, толщина листа 308мкм, оптическая яркость ISO 2470 - 113%
	Лист
	300

	11. 
	Бумага Color Copy

120г/м2 ф.А3
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста, белизна CIE 170%, в пачке 500 листов формата А3, плотность 120 г/кв.м
	Пач.
	2

	12. 
	Бумага Color Copy
160г/м2 ф.А3
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 170%, в пачке 250 листов формата А3, плотность 160 г/кв.м
	Пач.
	2

	13. 
	Бумага Color Copy 

220г/м2 ф.А3
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 170%, в пачке 250 листов формата А3, плотность 220 г/кв.м
	Пач.
	2

	14. 
	Бумага Color Copy Coated
135г/м2 ф.А4
	Многофункциональная бумага высшего качества c глянцевым покрытием  для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 141%, в пачке 250 листов формата А4, плотность 135 г/кв.м
	Пач.
	20

	15. 
	Бумага Color Copy
160г/м2 ф.А4
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 170%, в пачке 250 листов формата А4, плотность 160 г/кв.м
	Пач.
	20

	16. 
	Бумага Color Copy
200г/м2 ф.А4
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 170%, в пачке 250 листов формата А4, плотность 200 г/кв.м
	Пач.
	20

	17. 
	Бумага Color Copy

220г/м2 ф.А4
	Многофункциональная бумага высшего качества без покрытия для создания чётких цветных изображений и текста., белизна CIE 170%, в пачке 250 листов формата А4, плотность 220 г/кв.м
	Пач.
	5

	18. 
	Прозрачные обложки PVC (прозрачные) 180-200 micr
	Обложка пластиковая для переплета документов в брошюровочных машинах, формат А4, размер листа 210х297мм, толщина 180-200мкм, в упаковке 100 листов, цвет прозрачный
	Упак.
	150

	19. 
	Прозрачные обложки PVC (син.) 180-200 micr
	Обложка пластиковая для переплета документов в брошюровочных машинах, формат А4, размер листа 210х297мм, толщина 180-200мкм, в упаковке 100 листов, цвет синий
	Упак.
	60

	20. 
	Обложка глянец Chromo (бел)
	Обложка из картона для переплета документов в брошюровочных машинах, формат А4, размер листа 210х297мм, глянцевая, плотность 230-250 г/м2, в упаковке 100 листов, цвет белый
	Упак.
	150

	21. 
	Картон кожа (син.)
	Обложка из картона для переплета документов в брошюровочных машинах, формат А4, размер листа 210х297мм, фактура «под кожу», плотность 230-250 г/м2, в упаковке 100 листов, цвет синий
	Упак.
	60

	22. 
	Ватман
	Формат 610х860мм, плотность 200 г/кв.м, белизна 95%
	Лист
	300

	23. 
	Картон переплетный (по прилагаемому образцу)
	картон листовой, размер листа 69х100см, толщина листа 2мм, плотность 680г/м2
	Кг
	300

	24. 
	Бумага для выклейки ф.А0 
	по прилагаемому образцу
	Кг
	200

	25. 
	Пленка для ламинирования 250 micr А3
	пленка полипропиленовая размером 297х420мм, толщина 250мкм, прозрачная, глянцевая, 100 листов в пачке
	Пач.
	4

	26. 
	Пленка для ламинирования 100 micr А3
	пленка полипропиленовая размером 297х420мм, толщина 100мкм, прозрачная, глянцевая, 100 листов в пачке
	Пач.
	1

	27. 
	Пленка для ламинирования 250 micr А4
	пленка полипропиленовая размером 210х297мм, толщина 250мкм, прозрачная, глянцевая, 100 листов в пачке
	Пач.
	4

	28. 
	Этикетки самоклеящиеся Zweckform 3261*
	Формат листа 210*297мм, белые, 1шт. на листе A4, 100 листов в пачке
	Пач.
	5

	29. 
	Этикетки всепогодные Avery Zweckform 8401*
	Водостойкие наклейки из полиэстера Z-L4775-20, 1шт. на листе A4, 210×297мм, 20 листов в пачке, белые
	Пач.
	5

	30. 
	Пружинка пластик (50 мм) бел.
	Пружина пластиковая для брошюровочных машин диаметром 50 мм, белая, количество колец – 21, количество переплетаемых листов – 490, 50 штук в упаковке
	Уп.
	3

	31. 
	Пружинка пластик (8 мм) бел.
	Пружина пластиковая для брошюровочных машин диаметром 8 мм, белая, количество колец – 21, количество переплетаемых листов – 60, 100 штук в упаковке
	Уп.
	5

	32. 
	Пружинка металл (6,4 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 6,4 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 45, 100 штук в упаковке
	Уп.
	1

	33. 
	Пружинка металл (9,5 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 9,5 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 75, 100 штук в упаковке
	Уп.
	20

	34. 
	Пружинка металл (11,1 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 11,1 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 90, 100 штук в упаковке
	Уп.
	20

	35. 
	Пружинка металл (8 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 8 мм, белая, количество колец – 21, количество переплетаемых листов – 60, 100 штук в упаковке
	Уп.
	4

	36. 
	Пружинка металл (14,3 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 14,3 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 105, 100 штук в упаковке
	Уп.
	20

	37. 
	Пружинка металл (4,8 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 4,8 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 30, 100 штук в упаковке
	Уп.
	1

	38. 
	Пружинка металл (12,7 мм) бел.
	Пружина металлическая для брошюровочных машин диаметром 12,7 мм, белая, количество колец – 34, количество переплетаемых листов – 95, 100 штук в упаковке
	Уп.
	20

	39. 
	Шпагат полипропиленовый
	Шпагат полипропиленовый некрученый в бобине, плотность 1,0 кТекс (~1000м/кг, 5 кг в бобине), на втулке, разрывная нагрузка 30 кгс, длина намотки 5000 м, цвет материала белый, назначение хозяйственно-бытовой
	Бабина
	3

	40. 
	Нить для прошивки, лавсановая:
	Нить для прошивки документов, материал – лавсан (полиэфирное волокно), в катушке 1000м, разрывная нагрузка 8 кгс, вес изделия 0,2 кг, диаметр сечения 0,7 мм
	катушка
	5

	41. 
	Картон NETTUNO (жел. 1уп./125л.)
	картон листовой, размер листа 72х101 см, фактура микровельвет; чистоцеллюлозная, тонированная в массе бумага, плотность 280г/м2, цвет желтый (грейпфрут)
	Лист.
	750

	42. 
	Скобы для степлера 24/6
	Изготовлены из высокопрочной никелированной стали, сшивают до 20 листов плотностью 80 г/м2, 1000 штук в упаковке
	Уп.
	10

	43. 
	Скобы для степлера 23/10
	Изготовлены из высокопрочной никелированной стали, сшивают до 50 листов плотностью 80 г/м2, 1000 штук в упаковке
	Уп.
	10

	44. 
	Клей дисперсия ПВА ДФ 51/15В  (10 кг)
	Поливинилацетатная дисперсия ДФ 51/15В  ГОСТ 18992-80 (гомополимерная, грубодисперсная, поливинилацетатная дисперсия, пластифицированная – пластификатор дибутилфталат, стабилизированная поливиниловым спиртом)
	Кг
	30

	45. 
	Термопереплет Thermo-Pro 1,5-2мм, бел.
	Папка для архивирования документов, сшивает до 20 листов плотностью 80г/м2, верхняя обложка – прозрачный пластик толщиной 200мкм, нижняя – белый картон плотностью 280г/м2, толщина корешка 1,5-2 мм, в упаковке 100 штук
	Уп.
	150

	46. 
	Термопереплет Thermo-Pro 1,5-2мм, син., зел., сер.
	Папка для архивирования документов, сшивает до 20 листов плотностью 80г/м2, верхняя обложка - прозрачный пластик толщиной 200мкм, нижняя - синий или зеленый или серый картон плотностью 280г/м2 (цвет любой из перечисленных), толщина корешка 1,5-2 мм, в упаковке 100 штук
	Уп.
	150

	47. 
	Термопереплет Thermo-Pro 3мм, бел.
	Папка для архивирования документов, сшивает до 30 листов плотностью 80г/м2, верхняя обложка - прозрачный пластик толщиной 200мкм, нижняя – белый картон плотностью 280г/м2, толщина корешка 3 мм, в упаковке 100 штук
	Уп.
	100

	48. 
	Термопереплет Thermo-Pro 3мм, син., зел., сер.
	Папка для архивирования документов, сшивает до 30 листов плотностью 80г/м2, верхняя обложка - прозрачный пластик толщиной 200мкм, нижняя - синий или зеленый или серый картон плотностью 280г/м2 (цвет любой из перечисленных), толщина корешка 3 мм, в упаковке 100 штук
	Уп.
	100

	49. 
	Короб архивный (5 см)
	Накопитель для хранения документов формата А4 на 2-х завязках, изготовлен из картона плотностью 450 г/м2, обтянут бумвиниловой пленкой. Внутри бортики высотой 5 см, цвет – темно-зеленый или синий
	Шт.
	300

	50. 
	Короб архивный (8 см)
	Накопитель для хранения документов формата А4 на 2-х завязках , изготовлен из картона плотностью 450 г/м2, обтянут бумвиниловой пленкой. Внутри бортики высотой 8 см, цвет – темно-зеленый или синий
	Шт.
	100

	51. 
	Короб архивный (10 см)
	Накопитель для хранения документов формата А4 на 2-х завязках , изготовлен из картона плотностью 450 г/м2, обтянут бумвиниловой пленкой. Внутри бортики высотой 10 см, цвет – темно-зеленый или синий
	Шт.
	120

	52. 
	Сверло d=3,5mm, L=110mm


	сверло спиральное из стали марки DIN 1869 TL3000 HSS-G, диаметр 3,5 мм, длина сверла 110мм, длина рабочей части 76 мм
	Шт.
	5

	53. 
	Сверло d=3,5mm 

L=120 - 130mm
	сверло спиральное из стали марки DIN 1869 TL3000 HSS-G, диаметр 3,5 мм, длина сверла от 120 до 130мм, длина рабочей части не менее 115 мм
	Шт.
	5

	54. 
	Сверло d=3,3mm 

L=120 - 130mm
	сверло спиральное из стали марки DIN 1869 TL3000 HSS-G, диаметр 3,3 мм, длина сверла от 120 до 130мм, длина рабочей части не менее 105 мм
	Шт.
	5

	55. 
	Сверло d=3,0mm L=90mm FILEPECKER
	Сверло трубчатое d=3,0mm L=90mm, длина рабочей части сверла 40мм,  для бумагосверлильного станка FILEPECKER III-98
	Шт.
	10

	56. 
	Сверло d=4,0mm L=90mm FILEPECKER
	Сверло трубчатое d=4,0mm L=90mm, длина рабочей части сверла 50мм, для бумагосверлильного станка FILEPECKER III-98
	Шт.
	10

	57. 
	Сверло d=6,0mm L=90mm FILEPECKER
	Сверло трубчатое d=6,0mm L=90mm, длина рабочей части сверла 70мм, для бумагосверлильного станка FILEPECKER III-98
	Шт.
	10

	58. 
	Кисть круглая d=60мм
	Кисть круглая, диаметр 60 мм, из светлой натуральной щетины, закреплена в пластмассовый бандаж. Ручка деревянная. Подходит для работ с масляной краской и эмалью.
	Шт.
	5

	59. 
	Валик малярный 10-15 см
	Валик малярный 10 - 15 см на рукоятке, материал валика - полиамид - износостойкое искусственное волокно, обеспечивающее хорошее удержание краски и ее распределение по окрашиваемой поверхности. Обладает высокими характеристиками по химической стойкости. Устойчив к агрессивным составляющим красящих веществ. Имеет пластиковую рукоятку на металлическом сердечнике.
	Шт.
	2

	60. 
	Папка "Дело" на завязках
	Папка из белого мелованного картона плотностью 360 г/м2, формат А4, 3 клапана, 2 завязки, вмещает до 500 листов плотностью 80 г/кв.м
	Шт.
	500


Примечания:
* - допускается поставка эквивалентов с характеристиками, соответствующими указанным в описании или превышающими их. При этом участник процедуры закупки обязан в котировочной заявке указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара заявленному Заказчиком в спецификации. 
На этапе рассмотрения и оценки заявок Заказчик вправе потребовать, а участник процедуры закупки обязан предоставить образцы товаров, предлагаемых к поставке, а также приложить сертификат качества производителя, подтверждающий заявленные характеристики товара.

Срок поставки товара: Товар поставляется до 31.12.2012 г. партиями по запросу Заказчика в течение 2-х рабочих  дней с даты запроса 

Поставка означает доставку и разгрузку товара на складе Заказчика силами и за счет Поставщика.
том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть» документации открытого запроса цен по лоту: № 125ИТ/ЗК-012 на поставку переплетных материалов для нужд ОАО «НИАЭП» по плану 3-4 кварталов.
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