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РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.Гусеничный экскаватор САТ 320D с дополнительным оборудованием.
[bookmark: _GoBack]2. Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) со стандартным и дополнительным оборудованием, с устройством быстрой смены оборудования, двумя гидролиниями и защитой кабины и лобового стекла.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики оборудования подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 481140




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1. Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием для выполнения Госконтракта № Д.4ш.21.24.14.1085 от 30.06.2014 филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	оборудование должно быть работоспособным при диапазоне температур от 
 -40С до +40С




РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


	Двигатель
	Cat 3066 ATAAC (или аналог)

	Мощность
	103 - 188 кВт

	Диаметр цилиндра
	102 – 115 мм

	Ход поршня
	125 - 130 мм

	Рабочий объём
	6.37 – 7,79л

	Скорость
	5.7 - 7км/ч

	Удлиненная стрела
	5680 -6450 мм

	Усилие на крюке
	206 – 210 кН

	Скорость поворота
	10,7 - 11.5 об/мин

	Момент поворота
	62 – 120 кН*м

	Диаметр цилиндра стрелы
	120 – 145 мм

	Ход поршня цилиндра стрелы
	11100 - 1260 мм

	Диаметр цилиндра рукояти
	140 – 170 мм

	Ход поршня рукояти
	1480 - 1518 мм

	Диаметр цилиндра ковша
	120 - 140 мм

	Ход поршня ковша
	10800 - 1104 мм

	Высота
	3270 - 3440 мм

	Длина
	9460 – 11350 мм

	Задний радиус поворота платформы
	2750 - 3200 мм

	Опорная длина гусеничной ленты
	3650 - 3800 мм

	Длина гусеничной ленты
	4455 -4500 мм

	Дорожный просвет
	450 – 500 мм

	Колея
	2380 - 2590 мм

	Ширина
	2990 – 3180 мм

	Глубина копания
	7580 – 8180 мм

	Радиус работ
	10680 – 10890 мм

	Высота среза
	9870 - 11100 мм

	Максимальная высота погрузки
	7020 -7630 мм

	Минимальная высота погрузки
	1310 – 1880 мм

	Глубина выемки
	7440 – 8040 мм

	Объём ковша
	0.8-1.2 м3

	Эксплуатационная масса
	21900 – 30100 кг

	Устройство быстрой смены оборудования
	 для гусеничного экскаватора САТ 320D (или аналог)


	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические 
                      и эксплуатационные показатели

	Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием должен обеспечивать максимальную глубину копания 6690 мм, максимальную скорость хода 5,7 км/ч, максимальный радиус копания на уровне опорной поверхности 9830 мм.

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Срок службы до 7 лет включительно.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, 
             монтажно-технические требования

	Удобство обслуживания и ремонта.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) со стандартным и дополнительным оборудованием, с устройством быстрой смены оборудования, двумя гидролиниями и защитой кабины и лобового стекла.

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров
                         при воздействии факторов  внешней среды

	- Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием должен сохранять работоспособность при температуре от -40С до 40С в условиях дождя, тумана, снегопада.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	-отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

	-отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	- оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с комплектовочной ведомостью.
- Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием должен быть укомплектованы ЗИП, смазочными материалами до первого технического обслуживания.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	- отсутствуют

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- отсутствуют




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 
               и иных документов при поставке товаров

	- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- отсутствуют




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- отсутствуют




РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ

	- требования к гарантийным срокам эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты поставки и подписания Акта приемки, в зависимости от того, что наступит ранее.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	- Гусеничный экскаватор САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием должен быть ремонтопригодным;
- на гусеничном экскаваторе САТ 320D (или аналог) с дополнительным оборудованием должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- Поставщик должен обладать сервисным центром по обслуживанию и гарантийному ремонту или иметь соглашение (договор) на сервисное обслуживание и гарантийный ремонт в г. Иркутске.




РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- защита кабины и лобового стекла от падающих предметов.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

	-соответствие стандартам РФ




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования на русском языке.




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-исполнение для Российской Федерации




РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ

	Дата начала поставки – с момента заключения договора.
Дата окончания поставки – в течение 30 календарных дней.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-отсутствует.




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- Поставщик должен провести инструктаж операторов и технического персонала по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	
	




РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы
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