ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку приборов ночного видения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  приборов ночного видения для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013г.), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


	1
	Прибор ночного видения ПН14К-4

(или эквивалент)
	Прибор предназначен для скрытого наблюдения, ориентирования, передвижения на местности, вождения автомобиля, чтения карт, ремонта техники в темное время суток при естественной освещенности от луны и звезд и в полной темноте с включенным инфракрасным осветителем. Прибор с маской должен работать в варианте очков, при замене объектива на длиннофокусный прибор должен работать в режиме бинокля.

Прибор должен иметь возможность эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не менее чем от плюс 35 до минус 35(С и относительной влажности  не более 95٪ при температуре 25(С.

Питание прибора должно осуществляться от одного элемента типа АА 1,5 В.

При работе с прибором при температуре ниже 0(С рекомендуется использовать морозоустойчивый элемент питания или систему зимнего питания.

Технические характеристики:

Видимое увеличение, крат, не менее 4

Дальность распознавания ростовой фигуры человека при освещенности (3-5)х10‾³ люкс, м, не менее 350

Угловое поле зрения, не менее 10(
Диаметр входного зрачка, мм 66

Фокусное расстояние объектива, мм 100

Относительное отверстие f/1,5

Минимальное расстояние фокусировки, м 5

Габаритные размеры, мм, не более  250х124х75

Масса, г, не более 860 
Диапазон диоптрийной подвижки окуляра, дптр ±4

Удаление выходного зрачка от последней поверхности линзы окуляра, мм, не менее 15

Диаметр выходного зрачка, мм, не менее 16

Межзрачковое расстояние, мм 53-77

Время непрерывной работы очков от одного источника питания без включения подсветки:

- при температуре от 0 до плюс 35(С, ч не менее 10

- при температуре от 0 до минус 35(С, ч  не менее 2

Напряжение питания, В не более 1,5

Масса очков с маской:

- без противовеса, г, не более 1100

- с противовесом, г, не более 1250
	не менее 12  месяцев
	30
	 шт.
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Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке оборудования 
Товар должен поставляться в заводской упаковке с оригиналами этикеток. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции:
Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.       
8. Сроки поставки продукции:

В течение 10 дней с момента подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ М.С. Дроздов
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
_1437973360

