УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»
«18» ноября 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (продажа)
1. Форма торгов: открытый запрос предложений (продажа).
2. Заказчик: ООО «АрмДорСтрой»
Контактное лицо заказчика: Кирилин Дмитрий, тел.: (495) 545-58-39, факс:

(495) 545-58-39, (926) 900-82-11, E-mail: Dmitry@miakom.ru
Контактное лицо оператора торговой площадки: Богданова Татьяна телефон
 8 (495)788-54-28, эл.почта: info@a-k-d.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.
3. Предмет договора: продажа объёмной георешётки ГЕО ОР® (подробное описание смотреть в приложении "Техническое задание").

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 136 руб/м2 
(сто тридцать шесть) рублей 00 копеек за метр квадратный, с учетом НДС.

5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

6. Дата и время начала срока подачи предложений: 17 час., 00 мин. «20» ноября 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи предложений: 15 час., 00 мин. «03» декабря 2010г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»

«18» ноября 2010 г.
Техническое задание по продаже объёмной георешётки ГЕО ОР®
   Решётки геотехнические ГЕО ОР® относятся к группе пространственных

георешёток. Они представляют собой складывающийся объёмный ячеистый

модуль прямоугольной формы, изготавливаемый из полиэтиленовых лент,

соединённых между собой двумя прерывистыми сварными швами в шахматном

порядке.

   Ячейки объёмной георешётки ГЕО ОР® могут быть заполнены различными

материалами в зависимости от проектных требований:

- плодородный грунт с различной растительностью;

- заполнители (песок, щебень, ПГС);

- бетон необходимой прочности и обработки поверхности;

- любые сочетания материалов, перечисленных выше, в соответствии с

особыми условиями объекта строительства.

   Назначение объёмных георешёток – армирование укрепляющих слоёв

оснований и откосов дорог, насыпей, русел и т.п. с целью улучшения их физико–

механических характеристик – прочности, устойчивости, распределяющей

способности, эрозионной стойкости и др. Создание укрепляющих слоёв на

основе объёмных георешёток ГЕО ОР® позволяет повысить эксплуатационную

надёжность и, в первую очередь, сроки службы дорожных и других конструкций

или отдельных их элементов, сократить расход традиционных дорожно-

строительных материалов.

   Для увеличения трения между стенками ячеек и заполнителем поверхность

стенок решёток текстурируется, придавая им шероховатость (2), что особенно

важно при использовании в качестве заполнителя мелкозернистых песков и

бетонных смесей.

   Стенки ребра ячеек георешётки могут быть перфорированы (1), что

облегчает процесс дренажа грунтовых и атмосферных вод. Георешётки с

перфорированными ячейками применяются при использовании относительно

крупнозернистых заполнителей, например, щебня (3).

«МИАКОМ» производит георешётки объёмные строительного назначения

по СТО 87557607-002-2008 из полиэтиленовых полос толщиной: 1,35; 1,50 и

1,80 мм. Решётки выпускаются с ячейками трёх типоразмеров (по диагонали):

200; 300 и 400 мм — в пяти вариантах по высоте ребра: 50,75,100,150 и 200 мм.
Общий вид георешетки ГЕО ОР®

в рабочем (растянутом ) состоянии [image: image1.emf]
А - длина георешетки (направление растяжения);

В - ширина георешетки;

h - высота георешетки;

а - размер ячейки;

b - параметр (условная диагональ ячейки).

Основные физико-механические свойства георешёток ГЕО ОР®:

- высокая химическая стойкость, возможность длительной работы в контакте

с кислыми и щелочными средами pH4-11;

- высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения за счёт

введения в состав сырья специальных стабилизирующих добавок;

- стойкость к воздействию плесневелых грибов (грибостойкость) – ПГ123;

- диапазон рабочих температур от -60° до +60°С;

- значения разрывной нагрузки (погонной) на единицу ширины при

растяжении полос не менее: сплошной – 24 кН/м, перфорированной и сварного

шва – 12 кН/м;

- относительное удлинение полос при пределе тянучести – 12%;

- значение модуля упругости при изгибе: вдоль полос – 345 МПа,

поперёк – 225 МПа.

Указанные значения механических свойств полос гарантируют достаточно

высокую прочность, деформационную стойкость и жёсткость объёмных

георешёток ГЕО ОР® в процессе строительства (укладки) и эксплуатации.

Для монтажа георешёток из модулей и закрепления их в грунте используется

специальная арматура – металлические анкеры, скобы и полимерные тросы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ ГЕО ОР® 
Объемная георешетка представляет сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. При растяжении в рабочей плоскости образуют устойчивый горизонтально и вертикально каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, щебень, бетон и т.п.)

	Тип 
решётки
	Высота ребра,
мм
	Размер ячейки в сложенном /
растянутом
виде, мм
	Толщина
ленты (мм)
+/- 0,1 мм
	Разрывная 
нагрузка шва
	Вес модуля,
кг
	Габариты модуля в растянутом виде, мм
	Температура 
(С)
	Площадь одного модуля,
м2

	ГЕО ОР

20/5 (П)
	50
	160х160

200х200
	1,5
	700
	11,6
	 2600х6200
	от -550
до +600
	16,12

	ГЕО ОР

20/7,5 (П)
	75
	160х160

200х200
	1,5
	1100
	17,5
	2600х6200
	от -550
до +600
	16,12

	ГЕО ОР

20/10 (П)
	100
	160х160

200х200
	1,5
	1400
	23,3
	2600х6200
	от -550
до +600
	16,12

	ГЕО ОР

20/15 (П)
	150
	160х160

200х200
	1,5
	1800
	35,0
	2600х6200
	от -550
до +600
	16,12

	ГЕО ОР

20/20 (П)
	200
	160х160

200х200
	1,5
	2800
	46,6
	2600х6200
	от -550
до +600
	16,12

	ГЕО ОР

30/5 (П)
	50
	210х210

300х300
	1,5
	700
	17,3
	6000х6500
	от -550
до +600
	33,09

	ГЕО ОР

30/7,5 (П)
	75
	210х210

300х300
	1,5
	1100
	26,0
	6000х6500
	от -550
до +600
	33,09

	ГЕО ОР

30/10 (П)
	100
	210х210

300х300
	1,5
	1400
	34,6
	6000х6500
	от -550
до +600
	33,09

	ГЕО ОР

30/15 (П)
	150
	210х210

300х300
	1,5
	1800
	52,0
	6000х6500
	от -550
до +600
	33,09

	ГЕО ОР

30/20 (П)
	200
	210х210

300х300
	1,5
	2800
	69,3
	6000х6500
	от -550
до +600
	33,09

	ГЕО ОР

40/5 (П)
	50
	320х320

400х400
	1,5
	700
	15,3
	4800х9600
	от -550
до +600
	46,08

	ГЕО ОР

40/10 (П)
	100
	320х320

400х400
	1,5
	1400
	30,68
	4800х9600
	от -550
до +600
	46,08

	ГЕО ОР

40/15 (П)
	150
	320х320

400х400
	1,5
	1800
	46,0
	4800х9600
	от -550
до +600
	46,08

	ГЕО ОР

40/20 (П)
	200
	320х320

400х400
	1,5
	2800
	61,0
	4800х9600
	от -550
до +600
	46,08


ГЕО ОР расшифровка: ОР - объемная  георешетка; 30 -размер ячейки по диагонали; 10-высота георешетки; П-перфорированная георешетка
Технологические расчеты  Модуля ГЕО ОР 30/15 

	Ячейка 
	Кол-во листов
	Кол-во ячеек 
	Между швов 
	Площадь 1 м2 
	Масса модуля  кг 
	Масса 1м2 кг 
	Температура (С)

	ГЕО ОР

30/15 
	40
	17/5/20 
	440
	33,09
	52,02 
	1,57 
	от -550
до +600


