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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	      Сервер HP Gen8 DL320e Rack 1U/E-1220V3/1x4Gb-U/B120i/3x500GB SATA/1y/Win2012 STD RUS 64bit (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Количество поддерживаемых процессоров:  не менее 1шт.

Количество ядер процессора:  не менее 4шт.

Номинальная частота процессора:  не ниже 3,1 ГГц

Максимальная частота процессора:  не ниже 3,5 ГГц

Объем кэш-памяти L2 каждого процессора: не менее 1,0 Мб

Объем кэш-памяти L3 процессора: не менее 8 Мб

Пропускная способность шины процессора: не менее 4.8 GT/s

Поддержка технологии аппаратной виртуализации ресурсов: требуется соответствие (необходимо указать используемую технологию для оптимизации имеющегося ПО)

Поддержка автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по тепловому рассеиванию: требуется соответствие (необходимо указать используемую технологию для оптимизации имеющегося ПО)

Высота корпуса:  не более 1U

Блок питания:  встроенный комплект блока питания  не менее 300 Вт.

Слоты расширения:  не менее 2 слотов PCIe

Объем каждого установленного модуля памяти: не менее 4 ГБ

Количество установленных модулей ОЗУ: не менее 1 модуля UDIMM

Общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти:  не менее 4 слотов DIMM

Тип оперативной памяти: не хуже 2Rx8 PC3-12800E-11

Количество жёстких дисков: не менее 3шт.

Интерфейс жесткого диска: не хуже 6Гб/с

Тип диска: не хуже SATA 3,5 дюйма 7200 об/мин.

Объём диска: не менее 500Гб

Наличие RAID контроллера .

Поддержка уровней RAID: не менее 0, 1.

Сетевой контроллер: не хуже Ethernet 10/100/1000 Мбит/c

Количество портов с внешними разъемами RJ-45 сетевого контроллера: не менее 3шт

Поддерживаемые стандарты: не хуже 802.1p, 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control

Наличие порта для удаленного управления  c разъемом RJ-45: требуется соответствие

Удалённое управление: не хуже iLO4

Рельсы фрикционные для монтажа в стойку:  не менее 1 комплекта

Операционная система: Windows Server 2012 Standard Edition, RUS

Разрядность операционной системы: не менее 64 бит



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 12 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

      Сервер HP Gen8 DL320e Rack 1U/E-1220V3/1x4Gb-U/B120i/3x500GB SATA/1y/Win2012 STD RUS 64bit (или эквивалент)
2

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 2 недель с  даты  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   Васильева Е.О.

                                                                      подпись                                         

