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1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	п/п
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Эластомер полиуретановый, виброизолирующий, Sylomer SR 110, рулон 5х1,5, толщина 25мм, коричневый
	пог. м
	15


1. Назначение.

Мат антивибрационный типа SR110 микропористый полиуретановый предназначен для монтажа центробежной установки СПК-1. Данный мат применяется для гашения вибрации и позволяет уменьшить воздействие на объект испытания, находящийся на центробежной машине, от другого технологического оборудования, работающего в здании.

1.1 Технические характеристики мата антивибрационного типа SR110 микропористого полиуретанового:

Таблица 1. Свойства материала

	№ п/п
	Свойства
	Методика

испытаний
	Значение

	1
	Цвет
	-
	коричневый

	2
	Предельная статическая нагрузка, Н/мм2
	-
	0,10

	3
	Интервал рабочих нагрузок, Н/мм2 (вплоть до)
	-
	0,15

	4
	Пиковая нагрузка, Н/мм2
(максимум)
	-
	3,0

	5
	Усадка при сжатии, %
	EN ISO 1856
	<5

	6
	Напряжение при разрыве, Н/мм2 (минимум)
	DIN EN ISO 527-2/5A/100
	1,0

	7
	Относительное удлинение при разрыве, % (минимум)
	DIN EN ISO 527-2/5A/100
	300

	8
	Прочность на разрыв, Н/мм

(минимум)
	DIN 53515
	4,0

	9
	Сопротивление растяжению, Н/мм2 (при деформации 10 %)
	-
	0,12

	10
	Абразивный износ, мм3
	DIN 53515
	1410

	11
	Коэффициент трения (сталь)
	Getzner Werkstoffe
	0,5

	12
	Коэффициент трения (бетон)
	Getzner Werkstoffe
	0,7

	13
	Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной

статической нагрузке)
	DIN ISO 1827
	0,23

	14
	Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной

статической нагрузке, 10 Гц)
	DIN ISO 1827
	0,44

	15
	Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной

статической нагрузке)
	DIN 53515
	0,79

	16
	Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной

статической нагрузке, 10 Гц)
	DIN 53515
	1,34

	17
	Коэффициент механических
потерь
	DIN 53515
	0,16

	18
	Эластичность по отскоку, %
(точность +/- 10%)
	DIN 53515
	55

	19
	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см (не менее)
	DIN IEC 93
	1011

	20
	Теплопроводность, (Вт/м*К)
	DIN 52612/1
	0,08

	21
	Интервал рабочих температур, С0
	-
	от -30 до +70

	22
	Пиковая температура, С0
(кратковременно)
	-
	+120

	23
	Горючесть
	DIN 4102
EN ISO 11925-2
	B2
B,C и D


2. Технические требования
2.1 Требования к типоразмеру материала: мат антивибрационный 

должен поставляться листами размером 1,5 м * 5,0 м (толщина 25 мм).

2.2 Требования к условиям эксплуатации

2.2.1 Материал должен быть устойчив к воде и водным растворам     солям, разбавленным кислотам и щелочам, а также к различным маслам и смазкам.
2.3 Требования по обслуживанию

2.3.1 Материал не должен требовать обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

2.4 Требования по надежности

2.4.1 Срок эксплуатации материала не менее 10 лет.

2.5 Требования обеспечения режима секретности

2.5.1 Требования обеспечения режима секретности не предъявляются.

2.6 Требования защиты от иностранных технических разведок (ИТР)

2.6.1 Требования защиты от ИТР не предъявляются.

3. Основание для приобретения

3.1 Мат антивибрационный типа SR110 микропористый полиуретановый предназначен для монтажа центробежной установки.
Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;
· приёмка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приёмки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исп. Муругов Роман Викторович 23046

М.Р. 1 26.02.2014 года









