


Приложение № 1

к Спецификации №_________ 

по Договору №_____________

 от «___» ____________2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты на 2-е полугодие 2012г.
1. Требования к наименованию, количеству, качеству поставляемого Товара, установлены в Спецификации к Договору
2. Требования к размерам спецодежды:
	п/п
	Наименование
	Размерность

	
	Зимняя спецодежда – костюмы
	р.48-64

	
	Летняя спецодежда –  костюмы
	р.48-64

	
	Костюм противоэнцефалитный
	р.48-64

	
	Костюм ОЗК 
	р.48-64

	
	Костюм сварщика утепленный
	р.48-64

	
	Костюм сварщика спилковый 
	р.48-64

	
	Плащ водозащитный
	р.48-64

	
	Халат рабочий женский
	р.46-64

	
	Обувь
	р.38-46

	
	а) Сапоги кирзовые
	р.41-46

	
	б) Сапоги резиновые
	р.41-46

	
	в) Бахилы охотничьи
	р.41-46

	
	г) Ботинки для ИТР
	р.41-46

	Поставщику после подписания с ним договора будут предоставлены точные размеры требуемой спецодежды


3. Участник обязан предоставить образцы поставляемой продукции до подписания договора.

4. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА:
	
	Наименование товара
	изображение

	
	Противоэнцефалитный костюм

Костюм защищает человека  от

- энцефалитный клещ;

- комары и гнус;

Куртка + брюки

Куртка с кулиской по линии низа. Капюшон с козырьком, с застежкой на «молнию» и кулиской по лицевому краю, с противомоскитной сеткой. На груди два накладных кармана с клапанами на пуговицах. По линии груди расположены складки, предотвращающие проник​новение энцефалитного клеща под одежду. Рукава с трикотажными напульсниками. 

Брюки с двумя накладными карманами, с наколенниками, низ с трикотажными напульсниками.

Ткань: 100% хлопок, плотность 285 г/кв.м. 
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	Костюм зимний для ИТР

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона со съемной подстежкой. Куртка с центральной застежкой на молнию, высоким воротником – стойкой и съемным утепленным капюшоном с отстегивающейся опушкой из натурального меха. Специальная ветрозащитная юбка на талии и трикотажные манжеты на рукавах надежно защищают от проникновения холода под куртку. Основные детали дублируются ветрозащитной тканью. Подстежка куртки и п/к при необходимости быстро снимается. Рукав прямой с хлястиком на липучке. Нагрудные наклонные карманы с входом на молнии. Удобные боковые карманы "полупортфель" защищены клапаном на липучке. Центральная молния п/к закрыта ветрозащитной планкой на липучках. Имеются карман для рации на грудке, боковые карманы и накладные карманы "полупортфель" с клапанами в области колена. По талии объем фиксирует широкая кулиса с резинкой и пояс. Бретели регулируются по высоте. В костюме используется световозвращающая полоса по полочке, спинке, кокетке, рукаву, а так же по низу брючин. Костюм рекомендуется использовать для защиты от пониженных температур в условиях Крайнего Севера и средней полосы, а так же для работы в условиях плохой видимости.
Цвет: васильковый с черным
Основная ткань: "Challenger"(60% хлопок, 40% полиэфир), пл.315 г/м2, ВО (или аналог)
Отделочная ткань: LTM Мембранная ткань с дышащим покрытием: водонепроницаемость, паропроницаемость , 100%П/Э, Переплетение Rip Stop (или аналог)

Подкладка:  (100% вискоза), на воротнике Полартек CLASSIC 200 , 100%ПЭ, 250г/м2
Утеплитель: Тинсулейт(3М, США) в куртке 300 г/м2, в полукомбинезоне 150 г/м2, в съемной подстежке 150 г/м2 (Или аналог)
Светоотражающая лента: 50 мм
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	Костюм Рабочий Зимний

Особенности модели: костюм состоит из удлиненной куртки и полукомбинезона. Куртка комбинированная прямого силуэта со светоотражающими полосами. Центральная застежка-молния защищена двойной утепленной ветрозащитной планкой, фиксирующейся на кнопках. Отстегивающийся капюшон и низ рукава оснащены регуляторами объема. Накладные нагрудные карманы с клапанами на ленте 'велькро', прорезные боковые карманы на молнии. На уровне талии специальная ветрозащитная юбка, препятствующая попаданию холода и снега. Полукомбинезон комбинированный со светоотражающими полосами. Центральная застежка-молния. Два накладных боковых кармана. 
Рекомендуется для защиты от пониженных температур в условиях плохой видимости работникам строительных специальностей, сервисных служб. 
Ткань верха: Оксфорд, 100% полиэстер, обладает водоупорными свойствами (или аналог)
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон 100 г/м2 - спинка и полочка 4 слоя, рукава и брюки 2 слоя, капюшон 1 слой 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 

Цвет: Зеленый или зеленый с черным
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	Костюм водоотталкивающий для ИТР

Одежда пошита из полиэфира покрытого ПВХ. Куртка 3/4 застёгивается на металлические кнопки покрытые бейкой. Защиту головы обеспечивает капюшон. Полукомбинезон и куртка составляют комплект для защиты от дождя и ветра. Рекомендуется для защиты работающих с электростатическими грузами, в условиях повышенной взрывоопасности. Изделие разработано в соответствии с европейскими стандартами: EN 340, EN 343 и EN 1149-1
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	КОСТЮМ ЛЕТНИЙ ДЛЯ ИТР

подходит для инженерно-технического персонала. Состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная застежка на молнии. Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами на кнопках, в т.ч. на рукаве. Практичность и эффектный внешний вид костюма обеспечены благодаря контрастной ярко-желтой отделке в виде двойных строчек и кантов.
Цвет: васильковый с  желтым
Ткань: «Томбой», 245г/м2, 67%ПЭ 33%ХЛ, Carrington (Англия) (или аналог
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	КОСТЮМ РАБОЧИЙ ЛЕТНИЙ

Особенности модели: костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка укороченная на поясе. Накладные нагрудные карманы с клапанами, фиксирующимися на кнопках, и боковые объемные. На рукаве карман с отделениями для ручки и мобильного телефона. Центральная застежка-молния, наиболее уязвимая для поломок нижняя часть молнии защищена специальным клапаном. Низ куртки по объему регулируется при помощи паты на кнопках. Полукомбинезон прямого силуэта. Нагрудный многофункциональный карман с несколькими отделениями, боковые объемные. 
Ткань верха: Союз 2, 250г/м2, 65%ПЭ 35%ХЛ, ВО

Цвет: Зеленый или зеленый с желтым
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	ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

 Абсолютно непромокаемый, сделан из ПВХ-материала. Швы сварные. Центральная застежка на молнию, кнопки, два накладных кармана с клапанами, регулируемый шнуром капюшон, вентиляционные отверстия под проймой рукавов и по спине за счет отлетной кокетки. Толщина ПВХ-покрытия 0,32 мм
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	КОСТЮМ ОЗК

Общевойсковой защитный костюм ОЗК

Общевойсковой защитный костюм ОЗК предназначен для  кожных покровов и одежды от аварийно химически опасных и отравляющих веществ. В состав ОЗК входят защитный плащ ОП-1М, защитные чулки и перчатки БЛ-1М

Ткань: Т-15.
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	ХАЛАТ РАБОЧИЙ ЖЕНСКИЙ

Халат универсального применения. Прямой силуэт, бортовая застежка, манжеты на пуговицах. Ткань: смесовая малосминаемая с водоотталкивающей отделкой (65 % хлопок, 35 % п/э, пл. 210 г/м2)

Цвет: Васильковый или голубой
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	САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ С РИФЛЕНОЙ ПОДОШВОЙ

Изготовлены формовым способом. Ребристые усилители и внутренний усиленный носок предназначены для защиты пальцев ног от механических воздействий (МУН 15 Дж).  Подкладка – х/б ткань


	[image: image10.jpg]




	
	САПОГИ КИРЗОВЫЕ

Назначение: рекомендуются для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

· Перед – юфть яловая термоустойчивая водоотталкивающая повышенной толщины (2,0 – 2,2 мм). 

· Голенище из трехслойной кирзы, регулируемое по ширине, с застежкой на пряжку, высотой 34 см.

· Задний наружный ремень из натуральной кожи. 

· Крепление подошвы методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. 

· Подошва полиуретановая антистатическая, маслобензостойкая, кислотощелочестойкая, устойчивая к воздейст​вию агрессивной среды – раствори​телей, растворов кислот, щелочей, масел, нефтепродуктов. 

· Дополнительная прочность соединения подошвы и верха обуви за счет прилитого задника, который дополнительно пристрачивается.
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	БАХИЛЫ ОХОТНИЧЬИ

Обувь изготовлена с применением  эластичного, морозостойкого ПВХ, новейших водоотталкивающих тканей, камуфлированных расцветок,  в качестве утеплителя – используется толстый войлок, создающий надежный барьер для проникновения холода снаружи.
Подошва оснащена системой съемных шипов на стальных винтах. За счет шнуровки, обувь плотно облегает ногу. 
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	БОТИНКИ ДЛЯ ИТР

  Крепление подошвы - методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.

  Материал верха обуви – термоустойчивая водоотталкивающая кожа повышенной толщины (2,0–2,2 мм). 

  Материал подошвы – двухслойная, маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды: масла, нефтепродукты). Ходовой слой изготовливается из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С ...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

  Защиты носочной части – композитный подносок (МУН 200 Дж), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана. 

  Протектор подошвы - самоочищающийся.

  Клапан-язык – исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли, изготовливается из полотна Ecotex стойкого к истиранию, и натуральной кожи.

  Кант голенища – мягкий, с защитой от боковых ударов.

  Внутренняя подкладка – из натуральной кожи и обувного перфорированного материала, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого, способного абсорбировать и отводить влагу от стопы. 

  Вкладная стелька – анатомической формы 

  Подкладка и вкладная стелька – натуральный мех «Аляска» (высота ворса 12–14 мм).
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	РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

100 % сукно Защита от повышенных и пониженных температур. Подходят для работы в горячих цехах.
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	КРАГИ СВАРЩИКА

Краги спилковые износоустойчивы, долговечны.
Изготовлены из выделанного кожевенного спилка.

Подкладка из х/б ткани.
Предназначены для защиты рук от 
искр и брызг расплавленного металла.
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	ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Морозостойкие (до – 40°С) водонепроницаемые перчатки-краги, 

Стойкие к воздействию масел, жиров и химических веществ. 

Не теряют гибкости на морозе благодаря пенополиуретановой изоляции. 

Толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу, обеспечивает высокую прочность и хороший захват. 

Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и теплыми. 

Яркий оранжевый цвет обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. 
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	РУКАВИЦЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ

ПВХ покрытие, основа - 100% хлопок с начесом, морозостойкость до - 30 градусов Цельсия. 
КЩС, МБС 
ГОСТ 12.4.010-75 
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	КАСКА ЗАЩИТНАЯ

Защитные свойства:
- устойчивость к боковой деформации, эффективная система вентиляции подкрасочного пространства

Особенности модели:
- химическая стойкость, устойчивость к боковой деформации
- удобная посадка на голове

Область применения:
- от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением 2200В; 
- комфортная эксплуатация в течение всего рабочего дня зимой и летом в диапазоне температур от –50°С до +50°С.

ГОСТ 12.4.207-99
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	КАСКЕТКА ДЛЯ ИТР
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	КОСТЮМ СВАРЩИКА УТЕПЛЕННЫЙ

Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съемный негорючий утеплитель обеспечивает защиту от низких температур. Низ рукавов и брюк обработан кожей для повышения износостойкости.Куртка с внутренним защитным клапаном, предохраняющим от попадания искр внутрь. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. 
Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. 
Брюки с внутренними карманами для амортизационных прокладок на случай, если работник вынужден длительное время проводить в ограниченном пространстве в неудобной позе (на одном/двух коленях).

Ткань: Flameshield 400 (Флеймшилд 400) 100% хлопок, плотность 400 гр/кв.м, пр-во Carrington (Англия). 
Ткань Flameshield 400 изготовлена с применением огнестойкой технологии Proban® , которая сохраняет свои свойства даже после 200 стирок.
Плотное сатиновое переплетение позволяет искрам и брызгам расплавленного металла скатываться с одежды, не прожигая ее 
Прожигаемость свыше 50 сек, что превышает требования ГОСТа 
Высокая износоустойчивость
Обеспечивает защиту от общепроизводственных загрязнений
Утеплитель: синтепон "Витар ПС", 100% полиэстер, огнестойкий, термоскрепленный
Подкладка: 100% хлопок 
Цвет: бутылочный, отделка-красный
ГОСТ 12.4.247-2008 “Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла”
ГОСТ Р 12.4.236-2007 “Одежда специальная для защиты от пониженных температур”
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	КОСТЮМ СВАРЩИКА ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ

Костюм  состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной бортовой застежкой на пуговицы, с карманами в боковых швах. На спинке по линии притачивания кокетки и под проймами рукавов вентиляционные отверстия, для оптимизации воздухообмена. Воротник отделан хлопчатобумажной тканью для более комфортного ношения. Брюки с откидывающейся передней частью, задние половинки с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк. 
Ткань: кожевенный спилок КРС

ТУ 1708-327-91
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5. НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ

1.Куртка (Середина лопаточной области спины)

2.Полукомбинезон (Середина грудной части)

3.Каскетка (Середина лобной части)

Цвет логотипа выбирается из соображений  четкой видимости на спецодежде.

Способ нанесения логотипа – термопечать.

ОБРАЗЕЦ ЛОГОТИПА

(в натуральную величину)
Участнику победителю процедуры закупки в момент подписания договора будут предоставлены точные размеры образца логотипа
	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 


	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


