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2016 г.
1. Информация о Заказчике и регламенте работы
	Полное (сокращенное) наименование 
	Федеральное государственное унитарное предприятие

«Государственное научно-производственное предприятие «Крона» (ФГУП «ГНПП «Крона»)

	Место нахождения
	600036, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 73

	Почтовый адрес
	600036, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 73

	Телефон/Факс
	(4922) 54-38-03/54-35-03

	Адрес электронной почты
	gnppkrona@inbox.ru

	Контактное лицо
	Максимова Юлия Вячеславовна

тел. (4922) 77-84-05

	Время работы
	Понедельник – пятница, 

с 8-00 до 17-00, перерыв с 11-30 до 12-30 (время московское)


Время работы электронной торговой площадки (ЭТП) «Аукционный конкурсный дом»: круглосуточно.
Дата начала подачи заявок:                                  04.08.2016 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок:   17.08.2016 г. 09:00 (время московское).
Дата и место рассмотрения заявок:                       18.08.2016 г. электронная торговая площадка «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru 
Дата и место подведения итогов закупки:            18.08.2016 г. электронная торговая площадка «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru 
2. Общие положения
      ФГУП «ГНПП «Крона» объявляет о проведении запроса ценовых предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку оргтехники.

Положения данного документа являются обязательными для исполнения всеми участниками  запроса ценовых предложений. Документация содержит все необходимые формы и пояснения для корректного составления заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме. 
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме осуществляется Закупочной комиссией в соответствии с требованиями, установленными документацией запроса ценовых предложений на сайте ЭТП. 

       Победителем запроса ценовых предложений признается участник, чье предложение соответствует требованиям документации  запроса  ценовых предложений и содержит лучшие ценовые условия. 
При определении наилучшего ценового предложения рассматривается цена, предложенная участником, без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

       Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
а) сведения об организаторе, 

б) информация о существенных условиях договора, 

в) сведения обо всех  участниках, подавших заявки;

г) сведения об отклоненных заявках, с обоснованием причин отклонения;

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 

е) сведения о победителе  запроса ценовых предложений; 

ж) сведения об участнике, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель  запроса ценовых предложений, или об участниках, предложение о цене договора которых, следующие после предложенных победителем запроса ценовых предложений условий. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе ценовых предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе ценовых предложений, содержащих такие условия.

Протокол размещается на официальном сайте  Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и сайте ЭТП www.a-k-d.ru  не позднее 3 (трех) дней со дня его подписания.
        Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании решения Закупочной комиссии, оформленного протоколом.

Проект Договора направляется Участнику запроса ценовых предложений в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения протокола в единой информационной системе.


Датой заключения договора считается дата подписания договора  Заказчиком, при этом договор не может быть заключен ранее 10 (десяти) дней с даты подведения итогов запроса ценовых предложений в электронной форме (подписания протокола).
Если в течение 5 (пяти) дней после направления проекта договора, Победитель запроса ценовых предложений не представляет Заказчику подписанный им проект договора, он считается уклонившимся от заключения Договора.


В случае если победитель запроса ценовых предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса ценовых предложений, сделавшим второе по выгодности предложение или отменить запрос ценовых предложений.


В случае, если на участие в запросе ценовых предложений не поступило ни одной заявки или предложение только одного участника соответствовало запросу предложений, запрос ценовых предложений признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных в запросе ценовых предложений, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.

       Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых предложений в любое время до окончания срока подачи заявок, не неся никакой ответственности перед участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. При этом Заказчик незамедлительно уведомляет всех участников об отказе от проведения запроса ценовых предложений, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте и сайте ЭТП. 

      Заказчик вправе внести изменения в документацию запроса ценовых  предложений в любое время  до окончания срока подачи заявок. При этом срок окончания подачи заявок продлевается таким образом, что бы он со дня внесения изменения составлял не менее 5 (пяти) дней.
3. Разъяснение положений документации  запроса ценовых предложений.


Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями документации с момента ее размещения до срока, указанного в п.3 настоящей документации.

Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о разъяснении документации запроса ценовых предложений, а оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в запросе ценовых предложений, в случае ее подачи. 

Запрос направляется почтой, факсимильной связью или в форме электронного документа, в отсканированном виде с печатью участника, в адрес Заказчика. Точное время получения запросов от участников определяется на основании времени  поступления запроса к Заказчику, вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.
         Форма для запроса разъяснений документации запроса ценовых предложений приведена в приложении №3 к настоящей документации.

Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением документации запроса ценовых предложений, который поступил не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока приема заявок на участие в запросе ценовых предложений.  В течение 3 (трех) дней со дня получения запроса Заказчик должен дать разъяснение документации путем его размещения на официальном сайте без указаний авторства (в том числе реквизитов и наименования участника) и направить ответ заявителю.
          В случае продления срока подачи заявок, срок приема запросов завершается не позднее 3 (трех) дней до вновь установленного срока окончания приема заявок.
4. Требования к заявкам на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме

Заявка на участие в запросе ценовых предложений, все документы, входящие в ее состав, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться заверенный надлежащим образом перевод на русский язык.
Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать:

1) сведения и документы об участнике, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о запросе ценовых предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника и лица, выступающего на стороне участника без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);

д) копии правоустанавливающих документов:

- копия свидетельства о регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции. Требования, предъявляемые Заказчиком к товару отражены в техническом задании (Приложение №1 к настоящей документации);

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника и лица, выступающего на стороне участника, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе ценовых предложений: 
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника, обязательным требованиям, установленным настоящей документацией. 
Форма заявки на участие в запросе ценовых предложений приведена в Приложении №2 настоящей документации. 

Заявки подаются в электронной форме на сайт электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.

Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать опись приложенных к ней документов.

Приём и рассмотрение заявок проводиться Закупочной комиссией на сайте ЭТП 
www.a-k-d.ru. 
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение закупки проводиться по правилам работы электронной торговой площадки, размещенным на указанном сайте.

Контактный телефон ЭТП www.a-k-d.ru: (495) 788-54-28.  
5. Требования к участникам запроса ценовых предложений


Участником процедуры запроса ценовых предложений может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.


Участник процедуры запроса ценовых предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора; 

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;



7) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае выявления фактов несоответствия участника перечисленным требованиям или наличия в представленных документах недостоверных сведений о товарах, работах и услугах, соответственно на поставку, которых размещается заказ, Закупочная комиссия принимает решение об отстранении его от участия на любом этапе проводимых процедур.


Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в запросе ценовых предложений, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса ценовых предложений.

6. Требования к поставляемым товарам 

Поставка товаров для нужд ФГУП «ГНПП «Крона» осуществляется согласно перечню, характеристикам, количеству и требованиям, установленным в Техническом задании
(Приложение №1)

Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям качества на территории Российской Федерации.
7. Существенные условия договора:
 Форма, сроки и порядок оплаты: авансирование настоящим договором не предусматривается. Оплата поставляемого товара  осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,  в течение 60 (Шестидесяти)  банковских дней, с даты  поставки,   на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной  Покупателем товарной  накладной по форме ТОРГ-12.

8. Сроки и условия поставки (оказания услуг, выполнение работ): в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Поставщик обеспечивает доставку продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, 73.
9. Сведения о начальной (максимальной цене) договора:
Начальная (максимальная) цена договора: 918 164,00 (девятьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом налогов, сборов, транспортных расходов и иных обязательных платежей.
Порядок формирования цены договора: цена Договора включает общую стоимость поставляемого  Товара и сопутствующих услуг, оплачиваемую Покупателем Поставщику за полное выполнение  своих обязательств по настоящему договору, в том числе транспортные расходы, уплату налоговых, таможенных и других обязательных для Поставщика сборов и платежей.
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
Приложение №1

к документации о проведении запроса ценовых предложений 
в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Системный блок DEPO Neos 280 G3260/1x4G1600/T500G/USB3.0/400W/CAR1PCB
	7

	2
	Системный блок DEPO Race G560H X99/i7-5930K /WCS/32G2133/SSD256Gb

/T1Tb/DVD±RW/4Gb_K4200 /1200W/CAR1WS
	1

	3
	Монитор Benq 27" GW2760HS Glossy-Black VA LED 4ms 16:9 DVI HDMI M/M 20M:1300cd
	7

	4
	Комплект клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL
	20

	5
	МФУ HP Color LaserJet Pro M277dw (Pr/Scan(1200x1200)/Copier/Fax, A4,

600x600(3600)dpi, 18color/18mono ppm, 256Mb, 1 лоток на 150л, Двухстороняя печать 
	2

	6
	Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M225RDN RU MFP (p/c/s/f, A4, 1200dpi, 25ppm, 128 Mb, 1 tray 250, ADF 35 sheets, USB/LAN, Flatbed, black,Cartridge 2,2k [CF486A]
	5

	7
	Принтер HP LaserJet Pro P1102 (CE651A) A4, 18ppm, 600x600, 266 МГц, tray 150, USB2.0 
	5

	8
	Кабель USB 2.0 кабель для соед. 1.8м AM/BM Gembird PRO позол. контакты, пакет [CCP-USB2-AMBM-6]
	20

	9
	Картридж HP [CE285A] для LaserJet 1102/1102W (1600 стр.)
	5

	10
	Картридж HP CE278A для LJ P1566/P1606w (2 100 стр)
	5

	11
	Картридж HP CB435A for LJ P1005/P1006 (1500p)
	5

	12
	Картридж Hewlett-Packard HP CF283X, Black {LaserJet Pro M225 MFP/M201, (2200стр.)}
	5

	13
	Kартридж HP 201A черный CF400A
	3

	14
	Kартридж HP 201A синий CF401A
	3

	15
	Kартридж HP 201A желтый CF402A
	3

	16
	Kартридж HP 201A пурпурный CF403A
	3


Технические характеристики (функциональные характеристики, форма выпуска):

	1. Системный блок DEPO Neos 280 G3260/1x4G1600/T500G/USB3.0/400W/CAR1PCB  – 7шт

	Толщина стенок корпуса
	Не менее 0,5 мм

	Материал стенок корпуса
	Сталь

	Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств
	Черный 

	Глубина системного блока
	Не более 420 мм

	Ширина системного блока
	Не более 180 мм

	Высота системного блока
	Не более 365 мм

	Разъемы передней панели
	Не менее 2xUSB 3.0, Audio(Out+Mic)

	Внешние отсеки для устройств 3.5" 
	Не менее 2

	Внешние отсеки для устройств 5.25" 
	Не менее 2

	Слоты расширения
	Не менее 4

	Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков 3.5"
	Не менее 3

	Левая и правая крышка корпуса
	Съёмные

	Места под вентиляторы
	Не менее 1 места: не менее 80 x 80 мм
Не менее 1 места: не менее 120 x 120 мм

	Вентиляторы на задней панели
	Не менее 1 вентилятора: не менее 80 x 80 мм

	Петля для установки замка
	Наличие

	Мощность блока питания
	Не менее 400 Вт

	Фиксатор для блокировки непреднамеренного отсоединения кабеля электрического питания 220 вольт
	Наличие

	Кол-во ядер процессора
	Не менее 2 ядер 

	Базовая тактовая частота процессора
	Не менее 3.3 ГГц

	Кэш процессора
	Не менее 3 МБ

	Система охлаждения процессора
	Наличие

	Поддержка 64-разрядных приложений
	Наличие

	Энергосберегающая технология
	Наличие

	Технология защиты системы от программных ошибок
	Наличие

	Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак
	Наличие

	Встроенный в процессор контроллер памяти
	Наличие

	Макс. пропускная способность памяти
	Не менее 21 ГБ/с

	Тип оперативной памяти
	DDR3

	Тактовая частота оперативной памяти
	Не менее 1600 МГц

	Пропускная способность оперативной памяти
	Не менее 12800 Мб/с

	Объем одного модуля установленной оперативной памяти
	Не менее 4 ГБ

	Количество установленных модулей оперативной памяти
	Не менее 1

	Максимальный объем памяти
	Не менее 16 ГБ

	Комплексная система мониторинга за техническим состоянием оборудования
	 - Наличие функции мониторинга за состоянием запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства.
 - Метод измерения уровня запыленности – оптический.
 - Место установки датчика запыленности – рядом с радиатором центрального процессора.
 - Наличие температурного датчика – от -30°С до +125°С с точностью 1°С.
 - Наличие счетчика времени работы системы с точностью 1 минута.
 - Наличие функции автоматической перезагрузки вычислительного устройства в случае несанкционированного вскрытия корпуса.
 - Наличие функции автоматической перезагрузки вычислительного устройства в случае зависания системы.
 - Наличие разъема для подключения батареи обеспечивающей автономную работу.
 - Наличие разъема для подключения датчика вскрытия корпуса.
 - Наличие разъемов для подключения датчика удара и датчика влажности.
 - Наличие разъема для подключения считывателя iButton или считывателя бесконтактных карт для включения ПК при предъявлении идентификатора.
 - Наличие разъема для подключения светодиодного настраиваемого индикатора критических событий – с поддержкой как одноцветных, так и многоцветных, не менее 7 цветов, светодиодов.
 - Наличие на передней панели корпуса настраиваемого индикатора критических событий - перегрев, запыленность, вскрытие корпуса.
 - Настройка и управление системой мониторинга должна производиться из BIOS вычислительного устройства.
 - Наличие функции удаленного оповещения о техническом состоянии системы и о степени запыленности системы.
 - Данные о контролируемых параметрах датчика и пороговые значения должны храниться в энергонезависимой памяти модуля мониторинга.
 - Рабочий температурный диапазон – от -55°С до +125 °С.
 - Наработка на отказ – не менее 5 лет.

	Количество слотов PCI
	Не менее 2

	Количество слотов PCI Express x16
	Не менее 1

	Количество слотов PCI Express x1
	Не менее 1

	Количество SATA 3.0 Гб/с портов
	Не менее 2

	Количество SATA 6.0 Гб/с портов
	Не менее 2

	Сетевой контроллер
	Не менее 1000 Мб/с

	Порты RJ45
	Не менее 1

	Максимальное количество портов USB 2.0
	Не менее 6

	Количество портов USB 2.0 на задней панели
	Не менее 2

	Максимальное количество портов USB 3.0
	Не менее 4

	Количество портов USB 3.0 на задней панели
	Не менее 2

	Аудио-контроллер
	Не менее 7.1CH

	Количество аудио-портов на задней панели
	Не менее 3

	Количество портов PS/2
	Не менее 2

	Количество портов LPT на задней панели
	Не менее 1

	Интерфейсы COM
	Не менее 2

	Количество портов COM на задней панели
	Не менее 1

	Количество портов VGA
	Не менее 1

	Количество портов HDMI
	Не менее 1

	Видеоконтроллер
	Наличие

	Тип памяти видеоконтроллера
	DDR3 или DDR5

	Макс. динамическая частота графической системы
	Не менее 1100 МГц

	Технология вывода сигнала на несколько мониторов
	Наличие

	Поддержка OpenGL 4.0
	Наличие

	Поддержка DirectX 11
	Наличие

	Объем жесткого диска
	Не менее 500 ГБ

	Формат жесткого диска
	3,5"

	Скорость вращения шпинделя жесткого диска
	Не менее 7200 оборотов/мин.

	Буфер жесткого диска
	Не менее 32 Мб

	Интерфейс жесткого диска
	SATA 6 Гбит/сек

	Централизованная система управления и мониторинга
	Бессрочное программное обеспечение, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации.
Язык интерфейса - Русский.

	Функциональные возможности централизованной система управления и мониторинга 
	Программное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управления серверами, рабочими станциями и системами хранения данных в существующей IT организации заказчика. 
Управление всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно выполняться через единый веб-интерфейс.
Удаленный доступ к инвентарной информации из центральной консоли управления. 
- Контроль изменения конфигурации управляемой системы
- Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб.
- Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового пространства
- Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избыточность блоков питания, наличие связи на портах Ethernet
- Получение отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: CSV, XML, HTML.  Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения.
- Возможность удаленного включения/выключения, перезагрузки системы, получения текущего статуса системы, дистанционное включение по сети (WL), графический доступ к рабочему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сервером
- Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и шифрования данных по средствам SSL
- Возможность управления пользователями и группами, для назначения прав различного уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления
Возможности группового управления удаленными системами должно включать:
- Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных политик, шаблонов и правил
- Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети с учетом идентификационных данных операционных систем
- Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиентских ОС Winodws (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая установка)
- Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без участия конечного пользователя (тихий режим)
- Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности
- Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и выключения, как отдельных систем, так и групп
- Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации

	2. Системный блок DEPO Race G560H X99/i7-5930K /WCS/32G2133/SSD256Gb

/T1Tb/DVD±RW/4Gb_K4200 /1200W/CAR1WS - 1шт

	Толщина стенок корпуса
	Не менее 0,7 мм

	Материал стенок корпуса
	Сталь

	Цвет исполнения системного блока и периферийных устройств
	Черный 

	Глубина системного блока
	Не более 480 мм

	Ширина системного блока
	Не более 200 мм

	Высота системного блока
	Не более 440 мм

	Разъемы на передней панели
	Не менее 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, Audio(Out+Mic)

	Виброгасящие прокладки для крепления HDD
	Наличие

	Внешние отсеки для устройств 5.25" 
	Не менее 2

	Слоты расширения
	Не менее 7

	Корзина для жестких дисков
	Не менее 6 отсеков 2.5"/3.5"

	Крепление жестких дисков
	Выдвижные лотки

	Расположение корзины для жестких дисков
	Внутреннее расположение, должна быть развернута на 90 градусов

	Левая и правая крышка корпуса
	Съёмные

	Места под вентиляторы
	Не менее 2 мест на передней стенке: 1 - не менее  140 x 140 мм, 1 - не менее 120 x 120 мм.
Не менее 1 места на боковой стенке: не менее 140 x 140 мм.
Не менее 2 мест на верхней панели: 1 - не менее  140 x 140 мм, 1 - не менее 120 x 120 мм.
Не менее 1 места на нижней панели: не менее 120 x 120 мм.

	Вентиляторы на передней панели
	Не менее 1 вентилятора: не менее 140 x 140 мм

	Вентиляторы на задней панели
	Не менее 1 вентилятора: не менее 120 x 120 мм

	Вентиляторы в верхней части корпуса
	Не менее 1 вентилятора: не менее 140 x 140 мм

	Особенности
	Кнопка включения, USB порты, аудио порты должны располагаться в верхней части корпуса, над отсеками 5,25″, для удобства включения компьютера, использования аудио оборудования и оборудования с USB интерфейсом.

	Блок питания
	Не менее 1200 Вт

	Активная коррекция фактора мощности
	Есть

	Конструкция блока питания
	Блок питания компьютера должен располагаться в нижней части корпуса

	Фиксатор для блокировки непреднамеренного отсоединения кабеля электрического питания 220 вольт
	Наличие

	Кол-во ядер процессора
	Не менее 12 ядер или 6 ядер и 12 потоков

	Тактовая частота процессора
	Не менее 3.5 ГГц

	Кэш процессора
	Не менее 15 МБ

	Система охлаждения процессора
	Наличие

	Поддержка 64-разрядных приложений
	Наличие

	Энергосберегающая технология
	Наличие

	Технология защиты системы от программных ошибок
	Наличие

	Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак
	Наличие

	Встроенный в процессор контроллер памяти
	Не менее 4-х каналов

	Макс. пропускная способность памяти
	Не менее 68 ГБ/с

	Тип оперативной памяти
	DDR4

	Форм-фактор оперативной памяти
	DIMM 240-контактный

	Тактовая частота оперативной памяти
	Не менее 2133 МГц

	Пропускная способность оперативной памяти
	Не менее 17000 Мб/с

	Объем одного модуля оперативной памяти
	Не менее 8 ГБ

	Количество модулей оперативной памяти
	Не менее 4

	Система охлаждения процессора
	Есть, рассеиваемая мощность должна соответствовать TDP процессора

	Уровень шума работы системы охлаждения
	Не более 23 дБ

	Размеры радиатора (ШхВxГ)
	Не более 119x154x54 мм

	Материал изготовления водоблока
	Медь

	Максимальный объем памяти
	Не менее 64 ГБ

	Разъемы для памяти
	Не менее 8

	Комплексная система мониторинга за техническим состоянием оборудования
	 - Наличие функции мониторинга за состоянием запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства.
 - Метод измерения уровня запыленности – оптический.
 - Место установки датчика запыленности – рядом с радиатором центрального процессора.
 - Наличие температурного датчика – от -30°С до +125°С с точностью 1°С.
 - Наличие счетчика времени работы системы с точностью 1 минута.
 - Наличие функции автоматической перезагрузки вычислительного устройства в случае несанкционированного вскрытия корпуса.
 - Наличие функции автоматической перезагрузки вычислительного устройства в случае зависания системы.
 - Наличие разъема для подключения батареи обеспечивающей автономную работу.
 - Наличие разъема для подключения датчика вскрытия корпуса.
 - Наличие разъемов для подключения датчика удара и датчика влажности.
 - Наличие разъема для подключения считывателя iButton или считывателя бесконтактных карт для включения ПК при предъявлении идентификатора.
 - Наличие разъема для подключения светодиодного настраиваемого индикатора критических событий – с поддержкой как одноцветных, так и многоцветных, не менее 7 цветов, светодиодов.
 - Наличие на передней панели корпуса настраиваемого индикатора критических событий - перегрев, запыленность, вскрытие корпуса.
 - Настройка и управление системой мониторинга должна производиться из BIOS вычислительного устройства.
 - Наличие функции удаленного оповещения о техническом состоянии системы и о степени запыленности системы.
 - Данные о контролируемых параметрах датчика и пороговые значения должны храниться в энергонезависимой памяти модуля мониторинга.
 - Рабочий температурный диапазон – от -55°С до +125 °С.
 - Наработка на отказ – не менее 5 лет.

	Количество слотов PCI Express x16
	Не менее 4

	Количество слотов PCI Express x1
	Не менее 2

	Количество слотов M.2
	Не менее 1

	PCI Express 3.0
	Наличие

	Количество SATA 6.0 Гб/с портов
	Не менее 10

	RAID-контроллер
	Наличие

	Уровни RAID
	Поддержка уровней: 0, 1, 5, 10

	Сетевой контроллер
	Наличие

	Скорость передачи данных сетевого контроллера
	Не менее 1000 Мб/с

	Порты RJ45
	Не менее 1

	Максимальное количество портов USB 2.0
	Не менее 6

	Количество портов USB 2.0 на задней панели
	Не менее 2

	Максимальное количество портов USB 3.0
	Не менее 12

	Количество портов USB 3.0 на задней панели
	Не менее 6

	Количество портов USB 3.1 на задней панели
	Не менее 2

	Аудио-контроллер
	Не менее 7.1CH

	Количество аудио-портов на задней панели
	Не менее 6

	Количество портов PS/2
	Не менее 1

	Разъем датчика вскрытия корпуса
	Наличие

	Максимальное разрешение видеоконтроллера
	Не менее 3840x2160

	Объем памяти видеоконтроллера
	Не менее 4 ГБ

	Тип памяти видеоконтроллера
	GDDR5

	Разрядность шины памяти видеоконтроллера
	Не менее 256-bit

	Число универсальных процессоров
	Не менее 1344

	Частота графического процессора видеоконтроллера
	Не менее 780 МГц

	Максимальная полоса пропускания памяти видеоконтроллера
	Не менее 170 Гбит/с

	Количество поддерживаемых мониторов видеоконтроллером
	Не менее 4

	Поддержка видеоконтроллером шейдеров 5.0 
	Наличие

	Поддержка OpenGL 4.5
	Наличие

	Поддержка DirectX 11.2
	Наличие

	Потребление видеоконтроллером энергии 
	Не более 110Вт

	Возможность отображения в формате 4K
	Наличие

	Возможность объединения нескольких дисплеев как единую среду для рабочего стола (без необходимости в настройке программного обеспечения и ущерба производительности)
	Наличие

	Поддержка коррекции разрыва между рамками мониторов
	Наличие

	Возможность работы с разрешением 16K x 16K при текстурировании и рендеринге для приложений
	Наличие

	30-битная глубина цвета (10 бит на цвет)
	Наличие

	Максимальный поддерживаемый уровень полноэкранного сглаживания
	Не менее 128x

	Архитектура параллельных вычислений, позволяющая использовать GPU для увеличения вычислительной производительности
	Наличие

	Количество портов DVI
	Не менее 1

	Количество портов DisplayPort
	Не менее 2

	Дисковый массив
	Количество жестких дисков - не менее 1
Объем каждого жесткого диска - 1000 ГБ
Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 оборотов/мин.
Буфер - не менее 32 Мб
Интерфейс - SATA 6 Гбит/сек

	Дисковый массив
	Количество накопителей - не менее 1
Объем каждого накопителя - не менее 256 ГБ
Тип памяти – MLC

Время наработки на отказ устройства - Не менее 1.5 млн. часов
Интерфейс - SATA 6 Гбит/сек

	Устройство чтения и записи CD/DVD дисков 
	Наличие 

	Интерфейс подключения устройства для чтения и записи CD/DVD дисков
	SATA

	Тип размещения устройства для чтения и записи CD/DVD дисков
	Внутренний

	Централизованная система управления и мониторинга
	Бессрочное программное обеспечение, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации.
Язык интерфейса - Русский.

	Функциональные возможности централизованной система управления и мониторинга 
	Программное обеспечение удаленного управления должно обеспечивать возможность управления серверами, рабочими станциями и системами хранения данных в существующей IT организации заказчика. 
Управление всеми компьютерными составляющими корпоративной IT-системы должно выполняться через единый веб-интерфейс.
Удаленный доступ к инвентарной информации из центральной консоли управления. 
- Контроль изменения конфигурации управляемой системы
- Получение информации об установленном программном обеспечении, установленных драйверах, запущенных системных процессах и системных службах, с возможностью принудительного завершения работы процессов и остановки/запуска служб.
- Получение информации: о загрузке процессора, проценте использования оперативной и виртуальной памяти, использовании сетевого адаптера, использовании дискового пространства
- Отслеживание состояния здоровья системы: температура процессора, температура системы и температура жесткого диска, напряжения питания, скорость вращения вентиляторов, избыточность блоков питания, наличие связи на портах Ethernet
- Получение отчетности по управляемым системам. Поддержка форматов: CSV, XML, HTML.  Формирование отчетов: подробный, краткий, инвентарный список, по компонентам ОС, информация о пользователях управляемых систем, локальные предупреждения.
- Возможность удаленного включения/выключения, перезагрузки системы, получения текущего статуса системы, дистанционное включение по сети (WL), графический доступ к рабочему столу удаленной системы через сервер VNC, также удаленное управление данным сервером
- Обеспечение безопасности удаленного администрирования на основе аутентификации и шифрования данных по средствам SSL
- Возможность управления пользователями и группами, для назначения прав различного уровня локальным (доменным) пользователям и группам на доступ к интерфейсу управления
Возможности группового управления удаленными системами должно включать:
- Поиск систем в локальной сети, с целью дальнейшего применения к ним различных политик, шаблонов и правил
- Создание заданий на развертывание компонентов удаленного управления в локальной сети с учетом идентификационных данных операционных систем
- Создание заданий на контроль и поддержание в актуальном состоянии обновлений клиентских ОС Winodws (контроль удаленных обновлений, поиск недостающих и их последующая установка)
- Создание заданий на развертывание различного стороннего ПО на клиентских системах без участия конечного пользователя (тихий режим)
- Аудит программного и аппаратного состояния ПК с гибким формированием отчетности
- Централизованное управление электропитанием с применением шаблонов включения и выключения, как отдельных систем, так и групп
- Просмотр различных журналов, событий с гибкими возможностями фильтрации

	3. Монитор Benq 27" GW2760HS Glossy-Black VA LED 4ms 16:9 DVI HDMI M/M 20M:1300cd  – 7 шт

	Тип оборудования: ЖК-монитор

Глубина цвета матрицы: не менее 16.7 млн. цветов

Яркость матрицы: не менее 300 кд/м2

Контрастность LCD-матрицы: не менее 3000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая

Время отклика: не более 4мс GtG

Формат матрицы: 16:9

Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080

Угол обзора LCD-матрицы: не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR > 10

Цветовой охват: не менее 72%

Диагональ: не менее 27" (68.6 см)

Тип LCD-матрицы: VA

Подсветка LCD-матрицы: Светодиодная (LED) подсветка - Наличие

Поверхность экрана: Матовая  - Наличие

Наличие интерфейсов монитора: DVI, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников

Механические кнопки управление: Наличие

Регулировка углы наклона монитора: не менее -5° ~ 15°

Встроенные колонки: не менее 2 x 1 Вт

Встроенный блок питания монитора: Наличие

Поддержка крепления VESA 100 x 100 мм - Наличие

Слот для Kensington lock: Наличие

Потребление энергии: не более 27 Вт; в режиме ожидания 0.3 Вт

Размеры (ширина x высота x глубина): не более 624 x 473 x 192 мм с подставкой

Вес: не более 4,6 кг

	4. Комплект клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL  – 20 шт

	Тип клавиатуры и мыши: Проводные

Тип оборудования: Комплект клавиатура + мышь

Цвет: Черный

Цвет клавиш клавиатуры: Черный

Тип сенсора мыши: Оптический

Разрешение сенсора мыши: не менее 1000 dpi

Влагоустойчивость: Наличие (допустимо попадание не более 60 мл жидкости; не допустимо погружение клавиатуры в жидкость)

Размеры клавиатуры (ширина x высота x глубина): не более 455 x 22 x 156 мм

Цифровой блок клавиатуры: Наличие

Количество кнопок мыши: не менее 3, включая колесико-кнопку

Клавиша Enter: Большой

Клавиша Backspace: Широкий

Клавиша Shift (правый): Широкий

Клавиша Shift (левый): Узкий

Интерфейс USB: Наличие

Цвет русских букв: Белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

Цвет латинских букв: Белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

Поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

	5. МФУ HP Color LaserJet Pro M277dw (Pr/Scan(1200x1200)/Copier/Fax, A4,

600x600(3600)dpi, 18color/18mono ppm, 256Mb, 1 лоток на 150л, Двухстороняя печать – 2 шт

	Тип оборудования: МФУ с факсом

Технология печати: Лазерная цветная

Градации серого цвета: не менее 256 градаций серого

Шрифты: не мене 84 масштабируемых шрифта TrueType

Процессор: не менее 800 МГц

Память принтера/МФУ: не менее 256 Мб

ЖК-дисплей: не менее 3" (7.6 см); цветной сенсорный, с регулируемым углом наклона

Поддержка стандартов Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Поддержка WiFi Direct: Наличие

Поддержка AirPrint: Наличие

Поддержка NFC: Наличие

Сетевой интерфейс: не менее 1 Гбит/сек

Веб-интерфейс управления: Наличие

Наличие портов: не менее 1 х RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type B
Поддержка форматов печатных носителей: A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10x15 см)

пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм|

Поддержка типов печатных носителей: Бумага, фотобумага, конверты, этикетки, открытки и учетные карточки, прозрачные пленки

Емкость податчика бумаги: не менее 150 листов

Емкость податчика оригиналов (ADF): не менее 50 листов

Емкость выходного лотка: не менее 100 листов

Максимальная плотность бумаги: не менее 220 г/м2

Duplex unit (модуль двусторонней печати): Наличие

Время выхода первой страницы: не менее 11.5 секунды при ч/б печати; 13 секунд при цветной печати из режима готовности

Кол-во цветов: не менее 4

Максимальная скорость монохромной печати: не менее 18 стр./мин.

Максимальная скорость цветной печати: не менее 18 стр./мин.

Поддержка языков описания страниц: PCL 5c, PCL 6, PCLm, Эмуляция PostScript Level 3

Прямая печать
с USB-накопителя

Поддержка технологии HP ePrint: Наличие

Рекомендуемая нагрузка: не менее 250 - 2500 страниц в месяц

Ресурс принтера: не менее 30 000 страниц в месяц (при максимальной нагрузке)

Макс. скорость ч/б копирования: не менее 18 стр./мин.

Макс. скорость цветного копирования: не менее 18 стр./мин.

Максимальное кол-во копий: не менее 99 копий

Диапазон масштабирования: не менее 25 - 400%

Оптическое разрешение МФУ: не менее 1200 x 1200 dpi при сканировании со стекла; 300 x 300 dpi при использовании ADF

Скорость сканирования: не менее 21 стр./мин. при ч/б сканировании, 14 стр./мин. при цветном сканировании

Максимальные размеры области сканирования: не менее 216 x 297 мм при сканировании со стекла; 216 x 356 мм при использовании ADF

Поддержка форматов файлов сканирования:
PDF, PDF с возможностью полнотекстового поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Глубина цвета сканера МФУ: не менее 30 бит

Наличие функций сканера: Сканирование в локальную папку, Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на USB-накопитель

Скорость передачи факса: не менее 3 секунды на страницу

Автодозвон: Наличие

Ускоренный набор: не менее 100 номеров

Отложенная передача факса: Поддержка

Разрешение копирования: не менее 300 x 420 dpi при ч/б и цветном копировании

Уровень шума принтера/МФУ: не более 50 дБ(А) при печати и копировании

Потребление энергии: не более 365 Вт при печати и копировании; 10.5 Вт в режиме готовности; 2.7 Вт в спящем режиме

Комплект поставки: Комплект картриджей, диск с ПО, кабель питания, телефонный шнур, кабель USB

Размеры (ширина x высота x глубина): не более 422 x 323 x 417=9 мм - минимальные; 422 x 579 x 1004 мм - максимальные

Вес: не более 16.5 кг

	6. Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M225RDN RU MFP (p/c/s/f, A4, 1200dpi, 25ppm, 128 Mb, 1 tray 250, ADF 35 sheets, USB/LAN, Flatbed, black,Cartridge 2,2k [CF486A] – 5 шт

	Тип оборудования: МФУ с факсом

Технология печати: Лазерная монохромная

Градаций серого цвета: не менее 256 градаций серого

Процессор: не менее 600 МГц

Память принтера/МФУ: не менее 256 Мб

ЖК-дисплей: Наличие; 2-строчный

Поддержка AirPrint: Наличие

Сетевой интерфейс: не менее 10/100 Мбит/сек

Наличие портов: RJ-45, 2 x RJ-11, USB 2.0 Type B
Поддержка форматов печатных носителей: A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм)

Нестандартные форматы: от 76 x 187 мм до 216 x 356 мм при подаче из лотка, от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм при подаче из приоритетного лотка|подходящая бумага

Поддержка типов печатных носителей: Бумага (плотная, бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, пленки, наклейки, картон

Емкость податчика бумаги: не менее 250 листов

Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи: не менее 10 листов

Емкость податчика оригиналов (ADF): не менее 35 листов

Емкость выходного лотка: не менее 100 листов

Максимальная плотность бумаги: не менее 163 г/м2

Duplex unit (модуль двусторонней печати): Наличие

Время выхода первой страницы: не менее 8 секунд (из режима готовности)

Разрешение ч/б печати: не менее 600 x 600 dpi

Максимальная скорость монохромной печати: не менее 25 стр./мин.; при двусторонней печати - 15 стр./мин.

Поддержка языка описания страниц: PCL 5c, PCL 6, PCLm, PostScript

Поддержка технологии HP ePrint : Наличие

Рекомендуемая нагрузка: не менее 2000 страниц в месяц

Ресурс принтера: не менее 8000 страниц в месяц при максимальной нагрузке

Макс. скорость ч/б копирования: не менее 25 стр./мин.

Максимальное кол-во копий: не менее 99 копий

Диапазон масштабирования: не менее 25 - 400%

Оптическое разрешение МФУ: не менее 1200 dpi при ч/б сканировании со стекла, 600 dpi при цветном сканировании со стекла; 300 dpi при использовании ADF

Скорость сканирования: не менее 14 стр./мин. в черно-белом режиме, до 5 стр./мин. в цветном режиме

Поддержка размеров оригиналов до 216 x 297 мм при сканировании со стекла; 216 x 356 мм при использовании ADF

Максимальные размеры области сканирования: не менее 216 x 297 мм

Поддержка форматов файла сканирования: JPG, PDF, PNG

Глубина цвета сканера МФУ: не менее 24 бита

Потребление энергии: не более 470 Вт при печати; 4.5 Вт в режиме готовности; 0.1 Вт при автоматическом или ручном выключении

Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v1; HTTP

Уровень шума принтера/МФУ: не более 50 дБ(A)

Размеры (ширина x высота x глубина): не более 445 x 373 x 290 мм

Вес: не более 11.3 кг

	7. Принтер HP LaserJet Pro P1102 (CE651A) A4, 18ppm, 600x600, 266 МГц, tray 150, USB2.0  – 5 шт

	Тип оборудования: персональный принтер

Технология печати: Лазерная монохромная

Процессор: не менее 266 МГц

Память принтера/МФУ: не менее 2 Мб

Поддержка форматов печатных носителей: A4 (210 x 297 мм);нестандартные форматы - от 147 x 211 мм до 216 x 356 мм

Поддержка типов печатных носителей: Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, прозрачные пленки, почтовые открытки

Емкость податчика бумаги: не более 150 листов

Емкость выходного лотка: не менее 100 листов

Максимальная плотность бумаги: не менее 163 г/м2

Время выхода первой страницы: не более 8,5 секунды из режима Auto-Off

Разрешение ч/б печати: не менее 600 x 600 dpi

Эффективное разрешение: не менее 1200 dpi с технологией HP FastRes 1200

Максимальная скорость монохромной печати: не менее 18 стр./мин.

Хост-печать: Поддержка

Наличие портов: 1 х USB 2.0 Type B

Рекомендуемая нагрузка: не менее 1500 страниц в месяц

Ресурс принтера: не менее 5000 страниц в месяц (при максимальной нагрузке)

Встроенный блок питания: Наличие

Потребление энергии: не более 360 Вт в рабочем режиме, 1.4 Вт в режиме готовности, 0.9 Вт в режиме автовыключения, 0.6 Вт в режиме выключения вручную

Размеры (ширина x высота x глубина): не более 350 x 198 x 239 мм - со сложенными лотками, 350 x 229 x 411 мм - с выдвинутыми лотками

Вес: не более 5.3 кг

	8. Кабель USB 2.0 кабель для соед. 1.8м AM/BM Gembird PRO позол. контакты, пакет [CCP-USB2-AMBM-6] – 20 шт

	Кабель USB для соединения периферийных устройств

Тип коннекторов Am – Bm

Длина – 1,8м.

Экранирование: Наличие

	9. Картридж HP CE285A – 5 шт

	HP CE285A для LJ 1102/1102W, используемых в учреждении. Цвет тонера-черный, ресурс печати - не менее 1 600 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	10. Картридж HP CE278A – 5 шт

	HP CE278A (78A) для HP LJ P1566/P1606, используемых в учреждении. Цвет тонера-черный, ресурс печати - не менее 2 100 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	11. Картридж HP CB435A – 5 шт

	HP CB435A  для HP LJ P1005/P1006, используемых в учреждении. Цвет тонера-черный, ресурс печати - не менее 1 500 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	12. Картридж HP CF283X – 5 шт

	HP CF283X (№83X) (экономичный) для HP LaserJet Pro M201n, M201dw;

МФУ HP LaserJet Pro M225dn, M225dw используемых в учреждении. Цвет тонера-черный, ресурс печати - не менее 2 200 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	13. Картридж HP CF400A – 3 шт

	HP CF400A (№201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw используемых в учреждении. Ресурс печати - не менее 1 500 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	14. Картридж HP CF401A – 3 шт

	HP CF401A (№201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw используемых в учреждении. Ресурс печати - не менее 1 400 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	15. Картридж HP CF402A – 3 шт

	HP CF402A (№201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw используемых в учреждении. Ресурс печати - не менее 1 400 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	16. Картридж HP CF403A – 3 шт

	HP CF403A (№201A) для HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, M277n, M277dw используемых в учреждении. Ресурс печати - не менее 1 400 стр. А4 (при 5% заполнении листа), совместимый с имеющимся у Заказчика МФУ и принтером, и изготовленный тем же производителем. Заказчик намерен использовать расходные материалы в оборудовании, находящемся на гарантии

	Общие требования к компьютерному оборудованию:

	Оборудование должно быть новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Все предлагаемое компьютерное оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. Сертификат совместимости необходим для гарантированной работоспособности поставляемого оборудования с продуктами Microsoft. 

	Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

	Картриджи, предоставленные Поставщиком должны быть новыми, оригинального производства (под торговой маркой компании - производителя принтера, МФУ). Использование только оригинальных (произведенных предприятием - изготовителем оргтехники) картриджей вызвано необходимостью обеспечения совместимости с использующимся оборудованием. Требуемые к поставке расходные материалы должны обеспечивать полную совместимость с указанными в спецификации типами оборудования и при использовании не приводить к прекращению (сокращению) гарантийных обязательств на данное оборудование и к сокращению ресурса их службы, заявленных производителем. Использование неоригинальных картриджей приводит к снижению качества отпечатков и преждевременному износу техники и повышает вероятность выхода оборудования из строя.

	Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

	Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев, производитель или поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Владимир. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования. Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной. Наличие электронного паспорта изделия для удобства государственного заказчика при обращении в сервисный центр для обслуживания техники.

	


Срок поставки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Приложение №2
к документации о проведении запроса ценовых предложений 
в электронной форме

	Бланк организации
	ФГУП «ГНПП «Крона»

600036, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 73


Исх. № ________ от ___________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК)

на право заключения договора  о поставке ________________________________________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
для нужд ФГУП  «ГНПП «Крона»
1. Изучив документацию на участие в запросе ценовых предложений на право заключения вышеупомянутого договора, мы
________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице___________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его ФИО)

сообщаем о согласии учавствовать в запросе ценовых предложений на условиях, установленных в извещении, документации о проведении запроса ценовых предложений и проекте договора.
2. Сведения об участнике закупки

	Полное наименование
	 

	Сокращенное наименование
	 

	Юридический адрес
	 

	Фактический адрес
	 

	Почтовый адрес
	 

	Телефон
	 

	Факс
	 

	Электронная почта
	 

	ИНН/КПП
	 

	ОКПО
	

	ОГРН
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочее) прочие банковские реквизиты
	


3. Мы согласны поставить товары, предусмотренные технической частью документации на участие в запросе ценовых предложений в количестве по следующей цене: 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки


	Характеристики
	Цена за ед. изм. без НДС, руб.
	Сумма без НДС, руб.

	1.
	Системный блок DEPO Neos 280 G3260/1x4G1600/T500G/USB3.0/400W/CAR1PCB
	шт
	7
	в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора

	
	
	

	2.
	Системный блок DEPO Race G560H X99/i7-5930K /WCS/32G2133/SSD256Gb

/T1Tb/DVD±RW/4Gb_K4200 /1200W/CAR1WS
	шт
	1
	
	
	
	

	3.
	Монитор Benq 27" GW2760HS Glossy-Black VA LED 4ms 16:9 DVI HDMI M/M 20M:1300cd
	шт
	7
	
	
	
	

	4.
	Комплект клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL
	шт
	20
	
	
	
	

	5.
	Принтер HP LaserJet Pro P1102 (CE651A) A4, 18ppm, 600x600, 266 МГц, tray 150, USB2.0 
	шт
	5
	
	
	
	

	6.
	МФУ HP Color LaserJet Pro M277dw (Pr/Scan(1200x1200)/Copier/Fax, A4,

600x600(3600)dpi, 18color/18mono ppm, 256Mb, 1 лоток на 150л, Двухстороняя печать 
	шт
	2
	
	
	
	

	7.
	Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M225RDN RU MFP (p/c/s/f, A4, 1200dpi, 25ppm, 128 Mb, 1 tray 250, ADF 35 sheets, USB/LAN, Flatbed, black,Cartridge 2,2k [CF486A] 
	шт
	5
	
	
	
	

	8.
	Кабель USB 2.0 кабель для соед. 1.8м AM/BM Gembird PRO позол. контакты, пакет [CCP-USB2-AMBM-6]
	шт
	20
	
	
	
	

	9.
	Картридж HP [CE285A] для LaserJet 1102/1102W (1600 стр.)
	шт
	5
	
	
	
	

	10.
	Картридж HP CE278A для LJ P1566/P1606w (2 100 стр)
	шт
	5
	
	
	
	

	11.
	Картридж HP CB435A for LJ P1005/P1006 (1500p)
	шт
	5
	
	
	
	

	12.
	Картридж Hewlett-Packard HP CF283X, Black {LaserJet Pro M225 MFP/M201, (2200стр.)}
	шт
	5
	
	
	
	

	13.
	Kартридж HP 201A черный CF400A
	шт
	3
	
	
	
	

	14.
	Kартридж HP 201A синий CF401A
	шт
	3
	
	
	
	

	15.
	Kартридж HP 201A желтый CF402A
	шт
	3
	
	
	
	

	16.
	Kартридж HP 201A пурпурный CF403A
	шт
	3
	
	
	
	

	Итого:  Общая сумма без НДС, руб.


	
	
	

	Итого:  Общая сумма с НДС, руб.
	


4. Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие осуществить поставку товаров в соответствии со сроком поставки товаров, приведенном в документации и извещении о проведении запроса ценовых предложений, а также в проекте договора и согласны с установленным порядком платежей.

5.  Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании документации на участие в запросе ценовых предложений, влияющими на стоимость поставки товаров. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании______________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации, извещения и технического задания  на участие в запросе ценовых предложений и условиями наших предложений в срок не более чем 5 (пять)  дней со дня получения проекта договора от Заказчика.

8.  В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса ценовых предложений, а победитель запроса ценовых предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации, извещения и технического задания на участие в запросе ценовых предложений и условиями наших предложений.
9. Мы, _________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в Реестр недобросоветсных поставщиков в следующих случаях:

а) при уклонении нами от заключения договора;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения торговых процедур, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________.

(ФИО уполномоченного лица, контактный телефон)

Все сведения о проведении запроса ценовых предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:____________________________________________________________

факс____________________, e-mail: ____________________.

12. Настоящая заявка действует до заключения договора.
13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.

_______________ 
_______________ 
_______________

      (должность)
  (подпись)
  (ФИО) 
Приложение №3

к документации о проведении запроса ценовых предложений 
в электронной форме

	Бланк организации
	ФГУП «ГНПП «Крона»

600036, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 73


Запрос на разъяснение документации запроса ценовых предложений
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации запроса ценовых предложений
на право заключения договора  на ______________________________________________________________________ 

(указать предмета договора, номер извещения на официальном сайте и сайте ЭТП)
для нужд  ФГУП «ГНПП «Крона»
  «___»_____________201_ г. 

	№

п/п
	Раздел документации
	Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес)

Подпись уполномоченного лица:

_________________________________________________________________________________




должность 


подпись 



Фамилия И.О.

М.П.

2

