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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку товаров для нужд ЧУ «Центратомархив».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2014
Техническое задание

на поставку стационарных стеллажей Combi производства CONSTRUCTOR-GROUP RUS 
(или эквивалент) и декоративных панелей к ним

1. Общие положения

1.1. Наименование поставляемой продукции:

	№

п/п
	Наименование поставляемой продукции
	Кол-во, (шт.)

	1.
	Стационарные стеллажи Combi производства CONSTRUCTOR-GROUP RUS (или эквивалент) (2371х1000х400 мм)
	157


	2.
	Декоротивная панель (2371х837 мм)
	26


1.2. Требования к поставляемой продукции: Вся продукция должна поставляться от официальных поставщиков, т.е. весь товар должен быть новым, сертифицирован и иметь гарантию производителя.

2. Технические требования
2.1. Технические требования на стационарные стеллажи Combi производства CONSTRUCTOR-GROUP RUS (или эквивалент):
· Тип: односторонний и двухсторонний стационарный стеллаж для установки на пол;
· Необходимые размеры: высота стеллажей – 2371 мм, ширина стеллажей – 1000 мм, глубина полок – 400 мм;
· Единица хранения – архивный короб (370х270х185 мм);
· Стационарный стеллаж должен состоять из стационарных секций; 

· Высота стационарного стеллажа определяется в зависимости от высоты потолков и нагрузки на перекрытия в помещениях хранилища и должна составлять 2371 мм;
· Боковые и внутренние стойки стеллажей должны быть сплошными, без сварки и болтовых соединений, с перфорацией для крепления полок, шаг регулирования полок по высоте – 11,5 мм;
· Сечение стойки должно быть «I»-образное. Материал для стоек - металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное), шагрень и муар не допускается. Толщина металла для стоек – 0,8 мм;

· Стойка должна быть цельной по всей высоте, набор высоты из нескольких стыкующихся элементов не допускается.

· Габаритные размеры полки стационарных стеллажей (одна сторона): 1000х400 мм;
· Количество полок определяется в зависимости от высоты стеллажа и межполочного расстояния;

· Количество рабочих полок в стеллажной секции должно быть 5, также требуется верхняя нерабочая полка для защиты документов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида;
· Межполочное расстояние – от 330 до 345 мм;

· Материал стеллажа – сталь. Покрытие – порошковое (полиэфирное). Цветовая гамма: светло-серые RAL 9002. Все элементы стеллажей равномерно покрашены. Частичная покраска и использование пленки не допускается;
· Полки должны быть цельнометаллическими и выдерживать равномерную нагрузку 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации). Полки должны крепиться на клипсы (не болтовое крепление). В месте крепления полок, клипсы должны быть спрятаны в ребро жёсткости полки и не образовывать выступающих элементов. Форма полки должна исключать возможность повреждения рук пользователей и документов;
· Полки должны иметь продольные и поперечные ребра жесткости. Продольные ребра жесткости должны иметь не менее 3-х гибов и представлять собой прямоугольный контур с сечением 30х30мм (для обеспечения необходимых нагрузочных характеристик полок) и не более 33х30 мм (для обеспечения необходимого рабочего расстояния между полками). Толщина полки 33 мм. Поперечные ребра жесткости должны иметь не менее 2-х гибов;
· Полки должны прилегать к стойкам вплотную, без образования пустот, куда могли бы проваливаться документы;
· Материал для полок – металл, холоднокатаная сталь, покрытие – порошковое (полиэфирное) глянцевое. Толщина металла для полок – 0,8 мм;
· Конструкции стеллажей (крепеж полок к стойкам, ребра жесткости) должны исключать возможность повреждения рук пользователей и документов;
· Жесткость конструкций стеллажей должна обеспечиваться установкой диагональных стяжек;
· Необходимые размеры декоративной панели: 2371х837мм.
2.2. Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя:
· Все товары должны быть новыми (собранными из 100% новых, не восстановленных и не переработанных компонентов), не бывшими в эксплуатации, не иметь дефектов и повреждений;
· Все стеллажи должны быть оборудованы задними упорами и разделителями на каждую смонтированную полку;
· Все товары должны соответствовать или превышать требования Технического описания по производительности и функциональным показателям;
· Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, должны осуществляться Поставщиком собственными техническими средствами;
· Установка, ввод в эксплуатацию, вывоз мусора и наведение порядка в помещении архива должны производиться силами и за счет средств Поставщика. Если для оказания этих услуг необходим какой-либо технологический инструмент и/или расходные материалы, то такой инструмент и материалы должны быть предоставлены Поставщиком без каких-либо расходов со стороны Заказчика;
· Гарантийный срок на оборудование и сборку должен составлять не менее 2 лет, включая ремонтно-сервисное обслуживание в течение всего указанного срока. Выезд специалиста по техническому обслуживанию стеллажей и замена вышедших из строя комплектующих должны производиться в течение 48 часов со дня обращения;
· Стеллажи должны быть сертифицированы на пожарную безопасность электрических узлов и компонентов с приведением расшифровки клинических испытаний данной продукции. Стеллажи должны быть окрашены полиэфирными красками со следующими характеристиками: полиэфирная порошковая краска. Краска должна представлять собой  гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Краска должна быть предназначена для окрашивания металлических изделий применяемых в  различных отраслях. Расход при нанесении, 1 кг красится не менее 8 и не более 12 кв.м. Глянцевость, gloss (60°) 15 – 100. Тест на удар, kg.cm более 100. Тест на изгиб более 7.00 мм. Жесткость, Bucholz> 80. Плотность 1.40 - 1.70 гр/см. Содержание влаги, 0,5-0,8%. Адгезия (CROSSHATCH), Gt 0. Характеристика текучести R выше 80. До установки стеллажей Поставщик должен согласовать с Заказчиком план расстановки стеллажей;
· При поставке оборудования Поставщик должен передать Заказчику все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к оборудованию (сертификаты соответствия, гигиенические, пожарные сертификаты; санитарно-эпидемиологические заключения на безопасность используемых материалов; технические паспорта, гарантийные талоны и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);
· После заключения договора, но перед поставкой оборудования на объект Заказчика, Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить образец поставляемой продукции для определения его соответствия заявленным техническим требованиям в ТЗ. В случае несоответствия образца заявленным техническим требованиям, Поставщик производит его замену на оборудование, соответствующее всем техническим требованиям документации по запросу предложений в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения несоответствия, о чем Поставщик уведомляется письменно. В случае повторной поставки несоответствующего техническим требованиям образца поставляемой продукции, исполнение договора приостанавливается до полного исправления всех несоответствий. В случае невозможности замены образца Заказчик направляет уведомление о расторжении договора Поставщику с одновременной подачей иска в суд.

3. Другие требования.
3.1. В составе ценового предложения Поставщику необходимо учесть:

· стоимость оборудования;

· стоимость упаковки, доставки, таможенных платежей, страховки оборудования непосредственно до места доставки: Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2.
3.2. Товары, поставляемые в рамках договора, должны являться новыми, ранее неиспользованными, серийными моделями, отражающими успешные последние модификации, и не снятыми с производства производителем на момент поставки.
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. 

3.3. Срок поставки всего комплекта оборудования до 30 сентября 2014 г.

3.4. Место поставки: Московская область, г. Мытищи, Хлебозаводская ул., д. 2.
Начальник архивного отдела № 1






       З.Д. Сперанская
План расстановки стационарных стеллажей.
[image: image1.wmf]109À




