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Техническое задание 

для проведения открытого запроса цен
НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
СОРТИРОВКИ (ГРОХОЧЕНИЯ) ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ГУП РК «МОСТ»
1.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Оборудование в объеме настоящего предложения, способно работать при следующих климатических условиях:

Минимальная температура:




-35OC

Минимальная температура для работы:


-25 OC

Максимальная температура:



+40OC

2.
СПИСОК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
2.1.
ЗАГРУЗОЧНАЯ БУНКЕРНАЯ УСТАНОВКА


Геометрический объем:
6 м3


Производительность:
50 т/ч

2.2.
СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА

Предназначена для сортировки мусора и природных материалов с рассевом на 3-4 фракции. Компактная конструкция с минимальными требованиями к установочным работам на месте. Материал на сортировку загружается ленточным конвейером в грохот.  Отсортированные фракции поступают по течкам на ленточные конвейера, а по ним – на складскую площадку.
перерабатывает:
строительный мусор, дробленый бетон, природные заполнители, пески, щебни и котлованный грунт
вход: 


макс. 100 мм
выход: 

3-4 фракции 
производительность: 50  т/час в зависимости от установленного сита и свойств материала
2.3.
КОМПЛЕКТ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
2.3.1.
Ленточный конвейер: В1


Размер:
  B = 500 мм , L = 19 000 мм



Транспортная высота: H = 5 000 мм



Производительность:  50 т/ч



Грануляция:
  0 – 70 мм


Подвод. мощность:
  5,5 квт
2.3.2.
Ленточный конвейер: В2


Размер:
  B = 500 мм , L = 15 000 мм



Транспортная высота: H = 5 000 мм



Производительность:  7 т/ч



Грануляция:
  >40 мм



Подвод. мощность:
  4 квт
2.3.3.
Ленточный конвейер свалочный: В3


Размер:
  B = 500 мм , L = 15 000 мм



Транспортная высота: H = 5 000 мм



Производительность:  18 т/ч



Грануляция:
  20-40 мм



Подвод. мощность:
  4 квт
2.3.4.
Ленточный конвейер свалочный: В4


Размер:
  B = 500 мм , L = 15 000 мм



Транспортная высота: H = 5 000 мм



Производительность:  16 т/ч



Грануляция:
  5-20 мм



Подвод. мощность:
  4 квт
2.3.5.
Ленточный конвейер свалочный: В5


Размер:
  B = 500 мм , L = 15 000 мм



Транспортная высота: H = 5 000 мм



Производительность:  9 т/ч



Грануляция:
  0-5 мм



Подвод. мощность:
  4 квт

3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка DDP Петрозаводск в соответствии с   INCOTERMS 2000. 
4.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Условия платежа будут уточнены во время подписания договора:

· Открытие безотзывного аккредитива с возможностей отсрочки платежа на 


12 месяцев

· 30% авансовый платеж после подписания контракта, 60% авансовый платеж  

отгрузкой, 10% после ввода в эксплуатацию,
· Другое
5.
ГАРАНТИЯ

Не менее 12 месяцев с даты  ввода оборудования в эксплуатацию.
6.
СРОК ПОСТАВКИ

2-3 месяца с даты подписания договора.
7.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Технологическая схема.
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