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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Автоматическая установка для периодичной подачи  микроисточников 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, изготовлен и поставлен в соответствии с Приложением №1 настоящего технического задания.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. Рабочая температура: от -10 С° до 40 С°.В отапливаемом сухом помещении




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

	
	Основные параметры
	Значение

	Подающий механизм

	Точность позиционирования, (мм) не более 
	0,1

	Грузоподъемность, (кг) не менее
	0,1

	Рабочий радиус, (мм) не менее
	300

	Установочные данные

	Ток питающей электросети – переменный, однофазный, 
Напряжение, (В)
Частота, (Гц)
Нормы качества электрической энергии
	
220
50
 по ГОСТ 13109-67

	Потребляемая мощность установки, (кВА) не более
	1

	Допустимая окружающая среда

	Температура, (С°)
	5…40

	Максимальная относительная влажность (без конденсата), % 
	20…85 

	Сжатый воздух

	Расход, (дм3/сек) не более 
	7 

	Давление, (атм) не более 
	5 

	Закупаемый товар должен быть оснащен:
― Подающим механизмом Hand 4,
― Захватом Manual 2.1,
― Направляющим устройством Konus 2.6,
― Бункером Diameter 200,
― Комплектом крепежных (монтажных) приспособлений,
― Панелью управления.




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Автоматическая установка должна подавать МИ с фиксированным периодом. Периодичность подачи МИ должна обеспечивать расстояние между элементами (МИ) в упаковке – 10 мм. Подающий механизм установки должен обеспечивать скорость передвижения, необходимую для поддержания заданной производительности комплекса. Установка должна быть оснащена специальным механизмом (бункером), способным обеспечить заданное ориентирование МИ при попадании в зону плетения. Система подачи МИ должна быть спроектирована так, чтобы во всех случаях не допускать ударных нагрузок на МИ. Захват, установленный на манипуляторе для переноса МИ не должен нарушать целостность титановой оболочки.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы – не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Автоматическая установка с подающим механизмом-1 комплект;
Захват Manual 2.1-1 комплект;
Направляющее устройство Konus 2.6-1 комплект;
Бункер Diameter 200-1 комплект;
Комплект крепежных (монтажных) приспособлений-1 комплект;
Панель управления-1 комплект.
Сервисный пакет «Продвинутый» -1 комплект. 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка завода изготовителя

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 05 мая 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
 Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения согласно ГОСТ 15150-69 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара 19 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Закупаемый товар-1 шт.
Срок поставки: до 05 мая 2015г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 обучение 3 (трёх) операторов комплекса ЗАКАЗЧИКА с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	МИ
	микроисточники

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Приложение №1 к техническому заданию
	См. ниже

	
	
	


 


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна (48439) 9-47-50.


















Приложение №1
 к техническому заданию
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