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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку автомобиля ГАЗ 27057-Газель (4Х4) «Поисково-ремонтный ВОЛС (модель 325913 для поиска неисправностей и ремонта радиорелейных и оптоволоконных линий связи)».
том 2 «техническая часть»
г. Саров
2014 г. 
Техническое задание. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Автомобиль ГАЗ 27057-Газель (4Х4) «Поисково-ремонтный ВОЛС модель 325913» для поиска неисправностей и ремонта радиорелейных и оптоволоконных линий связи. 


	шт.
	1
	
	Гарантии и эксплуатация автомобиля, от  производителя 



	 Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	            Поставляемый автомобиль должен быть новым, выпуска 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Автомобиль «Поисково-Ремонтный ВОЛС мод.325913» предназначен для поиска неисправностей и ремонта радиорелейных и оптоволоконных линий связи.


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры Автомобиля «Поисково-Ремонтный ВОЛС мод.325913»

	

	

	1. Транспортная база:

1.1

Базовое шасси ,колесная формула, цвет окраски кузова 

Цельнометаллический фургон ГАЗ-27057- ГАЗЕЛЬ (4х4) полноприводный  Двигатель УМЗ4216 бензиновый  Евро-4
ГУР

1

2. Наименование надстройки:

2.1

Модель и модификация  лаборатории:

Поисково-ремонтный ВОЛС мод.325913  (завод-изль "ООО АвтоЛИК")
2.2

Год выпуска

2014

2.3

Климатическое исполнение

для умеренного климата

2.4

Краткое описание

Конструктивно автомобиль разделен перегородками на 3 отсека: кабина, рабочий и грузовой
2.5

Назначение 

Специальный автомобиль для поиска неисправностей и ремонта радиорелейных и оптоволоконных линий связи

2.6

Число посадочных мест

3 места в кабине  + 3 места  рабочем отсеке

6

3. Внешние особенности автомобиля:

3.1

Боковая дверь

Cтандартная  сдвижного типа  

3.2

Наружные элементы кузова автомобиля

Дополнительная подножка и поручень при входе в боковую дверь + задняя подножка

1

Поворотный фароискатель над кабиной со стороны пассажира, управление осуществляется из кабины
1

Светодиодные светильники над задними дверями, для освещения площадки рядом с автомобилем в темное время суток

2

   В нижней части левой задней двери имеется  лючок размером 250х150мм для завода кабеля; лючок фиксируется в открытом и закрытом положении. При закрытых дверях зазор между полом и верхом проема под лючок не менее 30мм.
1

Багажник - площадка на крыше. Металлический сварной каркас с настилом из просечного металла и дорожкой из рифленого алюминия. Покрытие - порошковая эмаль.
1

Алюминиевая трехколенная лестница закрепленная на багажнике

1

Лестница на задней правой двери: металлический профиль, окрашенный порошковой  эмалью.

1

Съемная электрическая лебедка с усилием 2.5т. В транспортном положении закреплена в грузовом отсеке. Возможность подключения сзади и спереди автомобиля.
1

4. Комплектация   рабочего отсека:

4.1

Перегородка кабины

Сплошная перегородка кабины водителя, с раздвижным окном

1

Передняя потолочная консоль над перегородкой кабины водителя с вкладным ящиком   для медицинской аптечки
1

4.2

Теплоизоляция  

Улучшенная теплошумоизоляция: потолок и двери - сплен толщиной -4 мм, пол - стизол, борта - "URSA".

 

4.3

Остекление   
2 раздвижных в левом борту и сплошные в боковой двери и по правому борту, стекла всех окон декорированные матовой пленкой на 3/4 высоты окна. 
4

4.4

Система освещения

Светодиодные светильники, с питанием от борт сети. 

4

Светильники направленного света (галогеновые, с питанием от адаптера   220\12 вольт.)  над рабочим  столом  

2

4.5

Система отопления

Автономный отопитель "WEBASTO AirTop 2000", режим работы - в движении и на стоянке.

1

4.6

Система вентиляции

Вентиляционно- вытяжное устройство над рабочим столом

1

4.7

Декоративная отделка потолка

Потолок: радиусные части из формованного пластика серого цвета, центральная вставка из композита.  
выполняется

4.8

Декоративная отделка боковин периметра и двери

Материал - композитная панель типа Алюкбонд, серого цвета с герметизацией стыков

выполняется

4.9

Напольное покрытие

Фанера 10мм, с влагозащитным покрытием. Настил из автолина.

выполняется

4.10

Рабочее место оператора

Рабочий  стол - трансформер  для возможности работы 3-4 операторов  от  перегородки грузового отсека,   Размеры стола ориентировочные : длина 700 мм, высота ~680 мм (по высоте среза окна),  Поверхность стола покрыта листом из нержавеющей стали.  

1

Фиксаторы для крепления кабеля на рабочем столе

2

Тумба для инструмента,  с 2-мя выдвижными ящиками, запирающимися на замки 

1

Ящик для мусора из оцинкованной стали, закрепленный под столом  

1

Откидной стол для приема пищи

1

4.11

Рабочие  места для операторов

Стул у рабочего стола -  на колесиках, вращающийся, без спинки, закреплен в транспортном положении.
 2 сидения - рундука, расположенные  вдоль рабочего стола

3

4.12

Посадочные  места  

Сидения автобусного типа, установленные на рундуке, поясные ремни безопасности, обивка - кожзаменитель. Имеется откидная крышка для доступа в рундук

3

5. Комплектация   грузового отсека:

5.1

Перегородка  

Рабочий отсек отделен от грузового сплошной перегородкой , установленной на расстоянии 800мм.от задних дверей .  Перегородка имеет стальной каркас из профильных труб с утеплителем и двухсторонней обшивкой. На перегородке, со стороны грузового отсека под  люком, установлен упор для фиксации люка в горизонтальном положении. 

1

5.2

Люк для ввода кабеля

В средней части перегородки на уровне рабочей поверхности стола расположен люк для вывода смонтированной муфты с размерами: высота 400 мм, ширина - 1000 мм. В верхних углах люка расположены дополнительные лючки для завода кабеля размером 100х100 мм. Люк открывается вниз в грузовой отсек. По периметру люка имеется уплотнитель, обеспечивающий отсутствие щелей при закрытом люке. 

1

5.3

Система освещения

Светильники от борт сети

2

5.4

Декоративная отделка боковин периметра и дверей

Материал - композитная панель типа Алюкбонд, серого цвета с герметизацией стыков

выполняется

5.5

Напольное покрытие

Фанера 10мм, с влагозащитным покрытием. Настил из рифленого алюминия.

выполняется

6. Электрооборудование:                                                                                            
6.1

Система электроснабжения

Наружный бортовой ввод 220 вольт по правому борту: лючок с кабельным разъемом и  брызгозащитной крышкой  (до 16А, IP-44) для подключения кабеля от внешнего источника 220В

1

Электра щит на 220 вольт с автоматами защиты от короткого замыкания и устройством защиты от поражения эл.током .  

1

Пульт управления электрооборудованием ( освещение, вентиляция ). Размещение - по левому борту над окном рабочего стола.    

1

Штырь заземления с соединительным кабелем сечением 6кв. мм и длиной 6метров. В транспортном положении  закреплен на задней двери

1

6.2

Разводка электропроводки  

Разводка электропроводки 220В:
розетки на рабочем столе - 4 штуки,
розетки в грузовом отсеке - 2штуки.

6

Розетки 12В: гнездо прикуривателя, на рабочем столе.

3

6.3

Автономная система эл. снабжения

Бензогенератор на 220 вольт, мощностью не менее 3.3 кВт. Закреплен в транспортном положении.

1

7. Стандартные опции:
7.1

Стандартная укомплектованность  

Комплект автомобильного штатного инструмента.

компл.

     

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	            Согласно заявленного Заказчиком перечня по установке и комплектации оборудования согласно п.п. 3.1 технического задания.  


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Автомобиль «Поисково-Ремонтный ВОЛС мод.325913»:

            При  поставке автомобиль сопровождается:

-   Наличие сертификата; Одобрение Типа  транспортного средства  ГОССТАНДАРТА РОССИИ.

- Регистрационные документы; новый ПТС, оформленный на Заказчика, с обозначением в строке Наименование тип тр.средства средства  специального автомобиля  «Поисково-ремонтный ВОЛС или Лаборатория ВОЛС» мод.325913     


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Автомобиль «Поисково-Ремонтный ВОЛС мод.325913»:

Гарантии и эксплуатация автомобиля, от  производителя.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная поставка












