Техническое задание 

на поставку компьютеров с предустановленным программным обеспечением для нужд ФГУП «Калужское» ФСИН России

Обязательные требования

Поставка компьютеров с предустановленным программным обеспечением для нужд ФГУП «Калужское» ФСИН России (далее Товара) осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресу: г.Калуга, ул.Николо-Козинская , д. 129, в течении 14 рабочих дней с момента подписания Контракта.
Товар должен соответствовать требованиям технического задания.

Поставка и разгрузка осуществляется за счет средств Исполнителя.

Исполнителем предоставляется гарантия качества Товара на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента передачи его Заказчику
Все системные блоки, мониторы должны сопровождаться сертификатами соответствия российским ГОСТам (ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2,1.3), ГОСТ P 5131 8.22-99 (класс Б), ГОСТ P 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99). 

Необходимо наличие технического паспорта на эти изделия.

Все программное обеспечение, предусмотренное для компьютера типа 1 и компьютера типа 2 должно быть установлено и готово для использования.

Весь поставляемый товар должен быть новыми, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу.

Все системные блоки одного типа должны иметь одинаковый состав комплектующих и одинаковые корпуса.

Спецификация товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во

	1
	2
	3

	1.
	Компьютер ТИП 1 в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания, сетевой фильтр
	8 шт.

	2.
	Компьютер ТИП 2 в составе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь,  источник бесперебойного питания, сетевой фильтр
	3 шт.

	3.
	Многофункциональное устройство ТИП 1
	2 шт.

	4.
	Многофункциональное устройство ТИП 2
	3 шт.

	5.
	Ноутбук
	2 шт.


Технические характеристики Товара:

Компьютер ТИП 1 в составе:

	1. Системный блок

	Компонент
	Характеристика

	Материнская плата
	Чипсет мат. Платы
не хуже Intel H110 

Формат платы
не менее MicroATX (235 x 180 мм)

Гнездо процессора
не ниже Socket LGA1151

Поддержка ядер процессоров
Skylake-S наличие
Максимальное разрешение экрана, не менее
4096 x 2160 @24 Гц, 2560 x 1600@ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 2048 х 1536 @ 50 Гц при подключении D-Sub монитора.

Звук
не хуже 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

Количество разъемов DDR4, не менее 
2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Max объем оперативной памяти
не менее 32 Гб

Serial ATA 6Gb/s
не менее 4 канала.

Контроллер USB
USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, Intel USB 3.1

Внутренние коннекторы USB на плате
не менее 2x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps), не менее 2x USB 2.0 для подключения на корпусе или через планку портов

BIOS, не хуже
EFI AMI ClickBIOS 5 с графической оболочкой

Сеть, не хуже 
10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер RTL8111H
Интерфейс, разъемы и выходы

Количество разъемов PCI Express, не менее
2 слота 1x, 1 слот 16x. Все слоты PCI-E 3.0

Клавиатура/мышь
PS/2 / USB
Порты, не менее 
1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps), 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN 

Аудио разъемы на задней панели
Line-out, Line-in, Mic-in

Видео разъемы на задней панели, не менее
1x VGA монитор, 1x HDMI
Питание

Требования к блоку питания
Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. 
Поддержка ОС
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 наличие

	Процессор
	Частота шины CPU, не менее 
8 GT/s (DMI)

Рассеиваемая мощность, не более 
51 Вт 

Критическая температура, не более 
100 °С

Комплект поставки
Процессорный кулер в комплекте 

Частота работы процессора, не менее 
3.7 ГГц

Гнездо процессора, не хуже
Socket LGA1151 
Макс. кол-во процессоров на материнской плате
1

Ядро
Skylake-S  наличие
Кэш L1, не менее
64 Кб x2

Кэш L2, не менее 
256 КБ x2

Кэш L3, не менее 
3 Мб

Поддержка Hyper Threading
Да

Поддержка 64 бит
Да

Количество ядер, не менее 
2

Умножение, не менее 
37

Видеоядро процессора, не хуже 
Intel HD Graphics 530

Частота видеопроцессора, не менее 
1.05 ГГц 

Кол-во линий PCI-Express
16

Максимальное разрешение экрана, не хуже 
4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора

Кол-во шейдерных процессоров, не менее
24

Тип поддерживаемой памяти, не хуже 
DDR4 ECC, DDR4, LV DDR3 ECC, LV DDR3, двухканальный контроллер 

Max объем оперативной памяти,  не менее
64 Гб

Поддержка ECC
Есть

Техпроцесс, не хуже
14 нм

Интерфейс, разъемы и выходы

Макс. кол-во подключаемых мониторов, не менее
3

Поддержка ОС
Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows 7   наличие

	Память
	Тип оборудования, не хуже 
Модуль памяти DDR4

Объем модуля памяти, не менее 
 4 Гб
Количество модулей в комплекте, не менее 
1

Частота функционирования, не менее 
2133 МГц

Стандарт памяти, не хуже
PC4-17000 (DDR4 2133 МГц)

Пропускная способность памяти, не менее
17064 Мб/сек

Латентность
CL15

Напряжение питания, не более
1.2 В (DDR4)

	Блок питания
	Максимальная нагрузка, не менее 
+3.3V - 24A, +5V - 15A, +12V1 - 17A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт, +12V1 & +12V2 - 330 Вт

Частота, не менее 
50 Гц

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
150 x 86 x 140 мм

Охлаждение блока питания
1 вентилятор: 120 x 120 мм

Входное напряжение
230 В

Блок питания
ATX 12V v.2.3

Мощность блока питания, не менее 
450 Вт

Потребительские свойства

Длина кабеля, не менее
0.45 м

Совместимость

Коннектор питания мат.платы, не хуже
24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

Коннектор питания видеокарт, не хуже
1х 6-pin и 1х 6/8-pin разъем

Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA, не менее
2/1/3

	Дисковая система
	Емкость накопителя, не менее 
500 Гб

Размеры (ширина x высота x глубина)
102 x 26 x 147 мм

Скорость вращения шпинделя, не менее 
7200 оборотов/мин.

Буфер HDD, не менее 
64 Мб

Среднее время ожидания, не менее 
4.17 мс

Интерфейс, разъемы и выходы

Поддержка NCQ
Есть

Интерфейс HDD
SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса
не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle, не более 
3.7 Вт

Потребление энергии при чтении/записи, не более 
6.4 Вт

Максимальные перегрузки, не менее 
70G длительностью 2 мс при работе; 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

Advanced Format
Да

Формат накопителя
3.5"

Рабочая температура
0 ~ 60°C

	Корпус
	Тип оборудования
Корпус Miditower

Цвета, использованные в оформлении
Черный

Материал
Сталь толщиной не менее 0.6 мм

Кнопки
Power, Reset

Формат платы
ATX

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
190 x 410 x 377 мм

Вес нетто, не более 
0.427 кг

Индикаторы
Power, HDD 

Внутренних отсеков 3,5 дюйма, не менее
6

Отсеков 5,25 дюйма, не менее 
3

Разъемы USB на корпусе, не менее 
2 USB с подключением к внутренним разъемам МП

Разъемы на панели корпуса, не менее 
2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП
Устройство для механической защиты USB порта от несанкционированного доступа/подключения. Материал выполнения: пластик, электрически и  механически безопасно для порта USB . Ключи выполнены из металла, имеют дин-код для каждой партии. – наличие.
Размещение БП в корпусе
Горизонтально

Блок питания
ATX 12V
Пылевой фильтр на задней и боковой стенке – наличие

Датчик открытия компьютера - наличие
Максимальная длина видеокарты, не менее 
240 мм
Поддерживаемые платы расширения 
Полноразмерные

Встроенный источник бесперебойного питания
Наличие

Максимальная выходная мощность ИБП (ВА) 
не менее 650 ВА

Эффективная мощность ИБП (Ватт)
не менее 300 ВАТТ

Индикаторы на задней стенке корпуса (Работа от сети, от батарей, перегрузка, неисправность батареи)
Наличие

Защита : От большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов, провалов, значительного снижения и полного отключения питающего напряжения
Наличие

Время реакции  ИБП 
не более 4-10 мс

Аккумуляторная батарея 
не менее 7.0 А•ч  

Расположение ИБП
в нижней части корпуса и имеет пассивную систему охлаждения

	Операционная система
	Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 7 Pro RU 64bit с установочным диском (использование аналогов не допускается, в связи с использованием программного обеспечения в составе уже находящихся в эксплуатации комплексов, развернутых на базе продукции Microsoft (доменные службы Active Directory, Microsoft Exchange Server).

	Офисное программное обеспечение
	Предустановленное лицензионное офисное программное обеспечение Microsoft Office 2010 Home & Business RU с установочным диском (использование аналогов не допускается, в связи с использованием программного обеспечения в составе уже находящихся в эксплуатации комплексов, развернутых на базе продукции Microsoft (доменные службы Active Directory, Microsoft Exchange Server).

	2. Монитор

	Монитор
	Цвета, использованные в оформлении
Черный

Размеры (ширина x высота x глубина), не более 
508 x 391 x 207 мм - с подставкой; 508 x 305 x 52 мм - без подставки

Вес, не более 
3.66 кг
Комплект поставки, не хуже
Кабель питания, кабель VGA Матрица

Яркость матрицы, не менее
250 кд/м2

Контрастность LCD-матрицы, не хуже 
100M:1 (ACM - adaptive contrast management)

Профили коррекции изображения
Режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции

Время отклика, не более  
5 мс

Формат матрицы 
16:9

Разрешение экрана, не менее
1920 x 1080

Диагональ, не менее
21.5" (54.6 см)

Тип LCD-матрицы
TN

Подсветка LCD-матрицы
Светодиодная (LED) подсветка

Поверхность экрана
Матовая

Интерфейс монитора
VGA (15-пиновый коннектор D-sub) 

Управление
Механические кнопки

Регулировка положения экрана
Наклон

Углы наклона монитора, не хуже
-5° ~ 25°

Блок питания монитора или телевизора
Встроенный

Крепление монитора или телевизора к стене
VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно 

Безопасность
Слот для Kensington Lock

Потребление энергии, не более
16.5 Вт; в режиме ожидания 0.5 Вт

	3. Клавиатура

	Основные характеристики:
	Тип клавиатуры
Проводная

Тип оборудования
Клавиатура

Цвета, использованные в оформлении
Черный

Цвет клавиш клавиатуры
Черный

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
436 х 25 х 136 мм

Вес, не более
410 грамм

Конструктивные особенности клавиатуры

Цифровой блок
Есть

Enter
Большой

Backspace
Узкий

Shift (правый)
Широкий

Shift (левый)
Широкий

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс
USB

Дополнительные кнопки клавиатуры
Калькулятор

Цвет русских букв
Розовые

Цвет латинских букв
Белые

Поддержка ОС
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP -  наличие

	4. Манипулятор мышь

	Основные характеристики:
	Интерфейс подключения USB 

Цвет черный 

Тип оптическая светодиодная 

Колесо прокрутки есть 

Количество клавиш, не менее 3 

Разрешение оптического сенсора, не менее 1000 dpi 

Длина провода, не менее 1.6 м


Компьютер ТИП 2 в составе:

	1. Системный блок

	Компонент
	Характеристика

	Материнская плата
	Чипсет мат. Платы, не хуже
Intel B150 

Формат платы, не менее
microATX (231 x 188 мм)

Гнездо процессора, не ниже 
Socket LGA1151

Поддержка ядер процессоров 
Skylake-S наличие
Максимальное разрешение экрана, не хуже
4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении к HDMI, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении к аналоговым разъемам

Звук, не ниже 
8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

Количество разъемов DDR4, не менее 
2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Max объем оперативной памяти, не менее
32 Гб

Serial ATA 6Gb/s, не менее 
4 канала

Контроллер USB
USB 3.0 контроллер встроен в чипсет

Внутренние коннекторы USB на плате, не менее
2x USB 3.0, 2x USB 2.0 для подключения на корпусе или через планку портов

BIOS
EFI AMI BIOS, 128 Мбит

Сеть, не хуже
10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111GR

Интерфейс, разъемы и выходы

Количество разъемов PCI Express, не менее
1 слот 1x, 1 слот 16x. Все слоты 3.0

Поддержка HDCP
Есть

Клавиатура/мышь
PS/2

Порты, не менее 
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN 

Аудио разъемы на задней панели
Line-in, Line-out, Mic-in

Видео разъемы на задней панели, не менее
1x DVI-D, 1x HDMI

Требования к блоку питания
Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. 

Поддержка ОС
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 - наличие

	Процессор
	Частота шины CPU, не менее 
8 GT/s (DMI)

Рассеиваемая мощность, не более
65 Вт 

Комплект поставки
Процессорный кулер 

Частота работы процессора, не менее 
3.9 ГГц 

Гнездо процессора, не хуже
Socket LGA1151 
Ядро
Skylake-S  - наличие
Кэш L1, не менее
64 Кб x4

Кэш L2, не менее
256 КБ x4

Кэш L3, не менее
6 Мб
Поддержка 64 бит
Да

Количество ядер
4

Умножение, не менее
33

Видеоядро процессора, не хуже
Intel HD Graphics 530

Частота видеопроцессора, не менее 
1.15 ГГц 

Кол-во линий PCI-Express
16

Максимальное разрешение экрана, не менее  
4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора

Конфигурация видеокарты

Кол-во шейдерных процессоров, не менее
24

Поддержка памяти

Тип поддерживаемой памяти
DDR4, LV DDR3, двухканальный контроллер 

Max объем оперативной памяти, не менее
64 Гб

Конфигурация

Техпроцесс, не менее  
14 нм

Макс. кол-во подключаемых мониторов, не менее 
3

Поддержка ОС
Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows 7 - наличие
Процессорный кулер в комплекте

	Видеоадаптер
	Поддержка API
DirectX 12, OpenGL 4.4

Длина, не более
165 мм

Максимальное разрешение экрана, не менее  
4096 x 2160 при подключении к разъему DisplayPort, 2560 x 1600 при подключении к разъему Dual-Link DVI

Поддержка CrossFire
Возможно объединение карт при помощи CrossfireX

Конфигурация видеокарты

Частота GPU, не менее 
1100 МГц

Кол-во шейдерных процессоров, не менее
768

Видеопамять, не менее 
2 Гб

Тип видеопамяти
GDDR5

Разрядность шины видеопамяти, не менее 
128 бит

Частота видеопамяти, не менее 
1500 МГц (6.0 ГГц QDR)

Конфигурация

Техпроцесс, не менее  
28 нм

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс
PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) с возможностью объединения карт при помощи CrossfireX

Поддержка HDCP
Есть (1080p)

Вывод звука видеокарты
NVIDIA HDMI audio

Порты
DisplayPort, DVI-I, HDMI, Переходник на D-Sub в комплекте Макс. кол-во подключаемых мониторов
3 с прямым подключением или до 5 мониторов при использовании DisplayPort разветвителей

Охлаждение видеокарты
Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)

Конструкция системы охлаждения
Двухслотовая система охлаждения

Питание

Потребление энергии, не более
100 Вт

Требования к системе       Блок питания мощностью не менее 500 Вт

Разъем питания
6 pin 

Поддержка ОС
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP - наличие
Поддержка вычислений общего назначения на GPU
AMD APP, OpenCL 2.0, DirectCompute 11

	Память
	Объем модуля памяти, не менее 
4 Гб 

Количество модулей в комплекте, не менее 
2

Тип оборудования
Модуль памяти DDR4

Частота функционирования, не ниже
 2133 МГц

Стандарт памяти, не хуже 
PC4-17000 (DDR4 2133 МГц)

Пропускная способность памяти, не менее 
17064 Мб/сек

Латентность
CL15

Напряжение питания, не более
1.2 В (DDR4)

	Блок питания
	Максимальная нагрузка
+3.3V - 18A, +5V - 16A, +12 - 42A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт +12V - 504 Вт

Частота, не менее 
50 Гц

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
150 x 86 x 140 мм

Охлаждение

Управление скоростью вращения
Есть, в зависимости от нагрузки

Охлаждение блока питания
1 вентилятор: не менее 120 x 120 мм (на нижней стенке)

Уровень шума, не более
19 ~ 31.3 дБ

Входное напряжение
200 ~ 240 В

КПД, не менее 
80%

Блок питания
ATX 12V v.2.3

Мощность блока питания, не менее 
550 Вт

Потребительские свойства

Длина кабеля, не менее 
0.44 м

Коннектор питания мат.платы, не хуже
24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)

Коннектор питания видеокарт, не менее 
1x 6-pin разъем

Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA, не менее
4/1/3

	Дисковая система
	Диск №1

Емкость накопителя, не менее 
120 Гб

Отличительная особенность
Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением

Ресурс SSD, не менее 
0.354 петабайт (354 TBW);

2.75 перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 3 лет

Тип оборудования
SSD для персональных компьютеров, SSD для ультрабуков

Размеры (ширина x высота x глубина)
70 x 7 x 100 мм

Вес, не более 
90 грамм

Комплект поставки и опции

Комплект поставки
Утолщающая рамка для установки в стандартный отсек 2.5" высотой 9 мм

Опции (можно приобрести дополнительно)
Адаптер для установки SSD накопителей в отсек 3.5" 

Параметры производительности

Поддержка TRIM
Есть

Background Garbage Collection
Поддерживается

Скорость чтения
До 500 Мб/сек

Скорость записи
До 500 Мб/сек

IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32
52000 IOPS

Конфигурация

Тип чипов
MLC (Multi Level Cell)

Техпроцесс
20 нм (данные из неофициальных источников)

Тип интерфейса NAND Flash памяти
Cинхронный/ONFi 2.X

Контроллер
SandForce SF-2281

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс SSD
SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса
6 Гбит/сек

Питание

Потребление энергии, не более
0.35 Вт в режиме Active, 0.31 Вт в режиме Idle

1.65 Вт - максимальное при чтении, 2.76 Вт - максимальное при записи

Формат накопителя
2.5" (толщиной 7 мм)

Прочие характеристики

MTBF
1 млн. часов

Рабочая температура
0 ~ 70°C
Диск №2

Емкость накопителя,  не менее 
500 Гб

Тип оборудования
HDD для массового применения, Быстрый HDD

Размеры (ширина x высота x глубина)
102 x 26 x 147 мм

Параметры производительности

Скорость вращения шпинделя, не менее
7200 оборотов/мин.

Буфер HDD, не менее  
64 Мб

Среднее время ожидания, не менее 
4.17 мс

Интерфейс, разъемы и выходы

Поддержка NCQ
Есть

Интерфейс HDD
SATA 6Gb/s

Максимальные перегрузки, не менее  
70G длительностью 2 мс при работе; 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

Advanced Format
Да

Формат накопителя
3.5"

Рабочая температура
0 ~ 60°C

	Корпус
	Тип оборудования
Корпус Miditower

Цвета, использованные в оформлении
Черный

Материал
Сталь толщиной не менее 0.6 мм

Кнопки
Power, Reset

Формат платы
ATX

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
190 x 410 x 377 мм

Вес нетто, не более 
0.427 кг

Индикаторы
Power, HDD 

Внутренних отсеков 3,5 дюйма, не менее
6

Отсеков 5,25 дюйма, не менее 
3

Разъемы USB на корпусе, не менее 
2 USB с подключением к внутренним разъемам МП

Разъемы на панели корпуса, не менее 
2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП
Устройство для механической защиты USB порта от несанкционированного доступа/подключения. Материал выполнения: пластик, электрически и  механически безопасно для порта USB . Ключи выполнены из металла, имеют дин-код для каждой партии. – наличие.
Размещение БП в корпусе
Горизонтально

Блок питания
ATX 12V
Пылевой фильтр на задней и боковой стенке – наличие

Датчик открытия компьютера - наличие
Максимальная длина видеокарты, не менее 
240 мм
Поддерживаемые платы расширения 
Полноразмерные

Встроенный источник бесперебойного питания
Наличие

Максимальная выходная мощность ИБП (ВА) 
не менее 650 ВА

Эффективная мощность ИБП (Ватт)
не менее 300 ВАТТ

Индикаторы на задней стенке корпуса (Работа от сети, от батарей, перегрузка, неисправность батареи)
Наличие

Защита : От большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов, провалов, значительного снижения и полного отключения питающего напряжения
Наличие

Время реакции  ИБП 
не более 4-10 мс

Аккумуляторная батарея 
не менее 7.0 А•ч  

Расположение ИБП
в нижней части корпуса и имеет пассивную систему охлаждения

	Операционная система
	Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Pro RU 64bit с установочным диском (использование аналогов не допускается, в связи с использованием программного обеспечения в составе уже находящихся в эксплуатации комплексов, развернутых на базе продукции Microsoft (доменные службы Active Directory, Microsoft Exchange Server).

	Офисное программное обеспечение
	Предустановленное лицензионное офисное программное обеспечение Microsoft Office 2010 Home & Business RU с установочным диском (использование аналогов не допускается, в связи с использованием программного обеспечения в составе уже находящихся в эксплуатации комплексов, развернутых на базе продукции Microsoft (доменные службы Active Directory, Microsoft Exchange Server).

	Программное обеспечение
	для создания и менеджмента контроллера NAS на базе операционных систем Windows и Linux, 100% совместимое с аппаратными RAID контроллерами LSI

	2. Монитор

	Монитор


	Тип оборудования
ЖК-монитор

Цвета, использованные в оформлении
Черный глянцевый, черный

Размеры (ширина x высота x глубина), не более 
569 x 417 x 197 мм - с подставкой; 569 x 342 x 54 мм - без подставки

Вес, не более 
3.15 кг - с подставкой
Комплект поставки
CD-диск, кабель VGA 

Яркость матрицы, не менее 
250 кд/м2

Контрастность LCD-матрицы, не менее 1000:1 - статическая

Профили коррекции изображения
Режим динамической контрастности

Время отклика
2 мс GtG

Формат матрицы
16:9

Разрешение экрана, не менее 
1920 x 1080

Угол обзора LCD-матрицы, не менее 
170° по горизонтали, 160° по вертикали

Диагональ, не менее 
24" (61 см)

Тип LCD-матрицы
TN

Подсветка LCD-матрицы
Светодиодная (LED) подсветка

Поверхность экрана
Матовая

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс монитора, не менее 
HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) 

Управление
Сенсорные кнопки

Корпус и подставка

Регулировка положения экрана
Наклон

Блок питания монитора или телевизора
Внешний; входит в комплект поставки

Безопасность
Слот для Kensington Lock

Потребление энергии, не более 
16 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания

	3. Клавиатура

	Основные характеристики:
	Тип клавиатуры
Проводная

Тип оборудования
Клавиатура

Цвета, использованные в оформлении
Черный

Цвет клавиш клавиатуры
Черный

Размеры (ширина x высота x глубина), не более
436 х 25 х 136 мм

Вес, не более
410 грамм

Конструктивные особенности клавиатуры

Цифровой блок
Есть

Enter
Большой

Backspace
Узкий

Shift (правый)
Широкий

Shift (левый)
Широкий

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс
USB

Дополнительные кнопки клавиатуры
Калькулятор

Цвет русских букв
Розовые

Цвет латинских букв
Белые

Поддержка ОС
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP -  наличие

	4. Манипулятор мышь

	Основные характеристики:
	Интерфейс подключения USB 

Цвет черный 

Тип оптическая светодиодная 

Колесо прокрутки есть 

Количество клавиш, не менее 3 

Разрешение оптического сенсора, не менее 1000 dpi 

Длина провода, не менее 1.6 м


Многофункциональное устройство ТИП 1 в составе:

	Многофункциональное устройство
	Kyocera ECOSYS m2035dn или эквивалент

	Общие характеристики

	Устройство
	принтер/сканер/копир

	Тип печати
	черно-белая

	Технология печати
	лазерная

	Размещение
	настольный

	Принтер

	Максимальный формат
	A4

	Автоматическая двусторонняя печать
	есть

	Максимальное разрешение для ч/б печати, не менее
	1200x1200 dpi

	Скорость печати, не менее 
	35 стр/мин (ч/б А4)

	Время разогрева, не менее 
	20 с

	Время выхода первого отпечатка, не более
	7 c (ч/б)

	Сканер

	Тип сканера
	планшетный/протяжный

	Максимальный формат оригинала
	A4

	Максимальный размер сканирования, не более
	216x297 мм

	Оттенки серого, не менее
	256

	Разрешение сканера, не менее 
	600x600 dpi

	Устройство автоподачи оригиналов
	двустороннее

	Емкость устройства автоподачи оригиналов, не менее
	50 листов

	Скорость сканирования (цветн.), не менее
	14 стр/мин (300 dpi, A4)

	Скорость сканирования (ч/б), не менее 
	35 стр/мин (300 dpi, A4)

	Поддержка стандартов
	TWAIN, WIA 

	Отправка изображения по e-mail
	есть 

	Копир

	Максимальное разрешение копира (ч/б), не менее 
	600x600 dpi

	Скорость копирования, не менее
	35 стр/мин (ч/б А4)

	Время выхода первой копии, не менее
	6.9 с

	Изменение масштаба, не хуже
	25-400 %

	Шаг масштабирования, не менее
	1 %

	Максимальное количество копий за цикл, не менее
	999

	Лотки

	Подача бумаги, не хуже
	300 лист. (стандартная), 

800 лист. (максимальная) 

	Вывод бумаги, не хуже

	150 лист. (стандартный), 

150 лист. (максимальный)

	Расходные материалы

	Плотность бумаги, не хуже
	60-220 г/м2

	Печать на:


	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

	Ресурс ч/б картриджа/тонера, не менее
	7200 страниц

	Количество картриджей
	1

	Тип картриджа/тонера
	TK-1140 или эквивалент

	Интерфейсы

	Интерфейсы
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

	Поддержка AirPrint
	есть

	Устройство для чтения карт памяти
	есть

	Поддержка карт памяти
	Compact Flash

	Прямая печать
	есть

	Память/Процессор

	Объем памяти, не менее
	512 Мб

	Процессор, не хуже
	PowerPC 465S или эквивалент

	Частота процессора, не менее
	667 МГц

	Дополнительная информация

	Поддержка ОС
	Windows, Linux, Mac OS

	Отображение информации
	ЖК-панель


Многофункциональное устройство ТИП 2 в составе:

	Многофункциональное устройство
	FS-1025MFP или эквивалент

	Общие характеристики

	Устройство
	принтер/сканер/копир

	Тип печати
	черно-белая

	Технология печати
	лазерная

	Размещение
	настольный

	Количество страниц в месяц, не менее
	20000

	Принтер

	Максимальный формат
	A4

	Автоматическая двусторонняя печать
	есть

	Максимальный размер отпечатка, не менее
	216 × 356 мм

	Максимальное разрешение для ч/б печати, не менее 
	1200x1200 dpi

	Скорость печати, не менее
	25 стр/мин (ч/б А4)

	Время разогрева, не более
	23 с

	Время выхода первого отпечатка, не более
	7.50 c (ч/б)

	Сканер

	Тип сканера
	планшетный/протяжный

	Максимальный формат оригинала
	A4

	Максимальный размер сканирования, не менее 
	216x297 мм

	Оттенки серого
	256

	Разрешение сканера, не менее
	600x600 dpi

	Устройство автоподачи оригиналов
	Одностороннее 

	Емкость устройства автоподачи оригиналов, не менее
	40 листов

	Скорость сканирования (цветн.), не менее
	6 стр/мин (300 dpi, A4)

	Скорость сканирования (ч/б), не менее 
	18 стр/мин (300 dpi, A4)

	Поддержка стандартов
	TWAIN, WIA 

	Отправка изображения по e-mail
	есть 

	Копир

	Максимальное разрешение копира (ч/б), не менее
	600x600 dpi

	Скорость копирования, не менее 
	25 стр/мин (ч/б А4)

	Время выхода первой копии, не более
	13 с

	Изменение масштаба, не хуже
	25-400 %

	Шаг масштабирования, не менее
	1 %

	Максимальное количество копий за цикл, не менее
	999

	Лотки

	Подача бумаги, не хуже
	251 лист. (стандартная), 

251 лист. (максимальная) 

	Вывод бумаги, не хуже
	100 лист. (стандартный)



	Расходные материалы

	Плотность бумаги, не хуже
	60-220 г/м2

	Печать на:
	карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

	Ресурс ч/б картриджа/тонера, не менее
	3000 страниц

	Количество картриджей
	1

	Тип картриджа/тонера
	TK-1120 или эквивалент

	Интерфейсы

	Интерфейсы
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

	Память/Процессор

	Объем памяти, не менее
	64 Мб

	Процессор, не хуже
	ARM926EJ или эквивалент

	Частота процессора, не менее
	390 МГц

	Дополнительная информация

	Поддержка ОС
	Windows, Linux, Mac OS

	Отображение информации
	ЖК-панель

	Потребляемая мощность (при работе), не более
	348 Вт

	Потребляемая мощность (в режиме ожидания), не более
	7 Вт

	Уровень шума при работе, не более
	50 дБ

	Уровень шума в режиме ожидания, не более
	29 дБ

	Габариты (ШхВхГ), не менее
	390x362x361 мм

	Вес, не более
	10 кг


Ноутбук в составе:

	Ноутбук
	Asus X540SA-XX018T или эквивалент

	Характеристики

	Процессор, не хуже
	Intel Pentium N3700 1600 МГц или эквивалент

	Ядро процессора
	Braswell

	Количество ядер процессора, не менее
	4

	Кэш L2, не менее
	2 Мб

	Память

	Память, не менее
	4 Гб DDR3L 1600 МГц

	Изображение

	Экран, не менее
	15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный

	Подсветка экрана
	светодиодная

	Тип видеокарты
	встроенная

	Видеопроцессор, не хуже
	Intel GMA HD

	Видеопамять
	SMA

	Устройства хранения данных

	Оптический привод
	DVD-RW, внутренний

	Объем накопителя (HDD), не менее
	500 Гб

	Интерфейс накопителя
	Serial ATA

	Связь

	LAN/Modem, не хуже
	сетевая карта 1000 Мбит/c

	Беспроводная связь
	Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0

	Интерфейсы, не менее
	USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, VGA (D-Sub), HDMI, вход микр./вых. На наушники Combo, LAN (RJ-45)

	Слоты расширения

	Устройство для чтения флэш-карт
	есть

	Поддержка карт памяти
	SD, SDHC, SDXC

	Питание

	Количество ячеек аккумулятора, не менее
	3

	Устройства ввода

	Устройства позиционирования
	Touchpad

	Звук

	Встроенные колонки
	есть

	Встроенный микрофон
	есть

	Программное обеспечение

	Операционная система
	Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows 7 Pro RU 64bit с установочным диском (использование аналогов не допускается, в связи с использованием программного обеспечения в составе уже находящихся в эксплуатации комплексов, развернутых на базе продукции Microsoft (доменные службы Active Directory, Microsoft Exchange Server).

	Дополнительно

	Веб-камера
	есть

	Особенности
	слот для замка Kensington

	Размеры (ДхШхТ), не более
	381.4x251.5x25.4 мм

	Вес, не более
	1.9 кг


Поставщик обязуется осуществить поставку и ввод товара в эксплуатацию в течении 5 рабочих дней, с оформлением акта ввода в эксплуатацию.
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                                             к письму о совершении крупной сделки











