ТОМ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Аварийная световая башня EL (T7) 400

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- питание 220в;

- высота 5-7м;

- источник света лампа натриевая, мощность лампы 400 Вт, световой поток
до 130000Лм, патрон Е40, время полного разгорания лампы не более 3 мин; 

- площадь освещения не менее 12000м2; 

- насос мощностью 600-1000Вт;

- время надува не более 60 сек;

- ветроустойчивость (с растяжками) не менее 20 м/сек;

- климатическое исполнение «У»,  согласно ГОСТ 15150;

- степень защиты IP 65/44;

- класс защиты от поражения электрическим током I класс;

- светораспределение класс Р ГОСТ17677.
	шт.
	1

	2 
	Тепловая пушка непрямого нагрева 

 Master BV 77 E

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- тепловая мощность 19 - 20кВт;

- ток потребления 1.5А;

- топливо дизельное топливо / керосин;

- поток воздуха не менее 1550м³ /ч;

- расход топлива  1.50 – 1.80 кг/ч;

- диаметр сопла 190 - 210мм;

- напряжение сети 220В, 1 фаза;

- объем бака не менее 36л;

- материал камеры сгорания нержавеющая сталь;

- диаметр газохода 110 - 130мм;

- вес (нетто) не более 55 кг.
	шт.
	2

	3 
	Надувная палатка  

МПК-12

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- крыша четырехскатная;

- высота по коньку не менее 2.5м;

- полезная площадь не менее 11м2;

- вместимость 4-6 чел;

- время развёртывания из исходного состояния не более 15мин;

- утеплитель дублированный 2-х слойный, пол ПВХ с утеплением;

- насос механический 6,5-10л.

- в комплекте: ЗИП – комплект и такелажный комплект;

- насос «Bravo» 220В/2000, питание 220В, давление max 500Бар, оснащённый 2-мя двигателями с отдельными кнопками, производительностью не менее 1800 и 2500л/мин соответственно;

- набор переходников 32х17х26см.

- бытовая кабельная электросеть с распределительным щитком, с 2-мя розетками, 2-мя подвесными светильниками и вилкой;

- внешний силовой кабель длиной не менее 11м.
	шт.
	2

	4 
	Надувная палатка 

МПК-24

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- крыша четырехскатная;

- высота по коньку не менее 2.7м;

- полезная площадь не менее19,4м2;

- вместимость 8-10 чел;

- время развёртывания из исходного состояния не более 15мин;

- утеплитель
дублированный 2-х слойный, пол ПВХ с утеплением;

- насос механический 6,5-10л.

- в комплекте: ЗИП – комплект и такелажный комплект;

- насос «Bravo» 220В/2000, питание 220В, давление max 500Бар, оснащённый 2-мя двигателями с отдельными кнопками, производительностью не менее 1800 и 2500л/мин соответственно;

- набор переходников 32х17х26см.

- бытовая кабельная электросеть с распределительным щитком, с 3-мя розетками, 2-мя подвесными светильниками и вилкой;

- внешний силовой кабель не менее 18м.
	шт.
	1

	5 
	Стол складной + 4 стула Алюминий НХРТ-8828-F

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- габариты стола: длина 95-105см, ширина 65-70см, высота 70-75см;   

- габариты сиденья: длина 28-30см, ширина 25-30см, высота 35-40см;

- габариты чемодана: длина 50-60см, ширина 65-75см, высота 10-15см;

- вес не более 10кг;

- материал: алюминий, пластик;

- нагрузка на сиденье не менее 100кг;

- нагрузка на стол не менее 25кг.
	шт.
	1

	6 
	Спальный мешок Alexika Tundra Plus
или «аналог» или «эквивалент»
	- форма спального мешка одеяло с подголовником; 

- вес не более 3кг;

- Т комфорта не выше -1˚C;

- Т предела комфорта не выше -7˚C;   

- Т экстрима не выше -22˚C;

- размер: длина 190-200см, ширина 85-95см;

- утеплитель APF-Isoterm 3D.
	шт.
	5

	7 
	Надувной матрас Pillow Rest Classic Bed 

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- размер: ширина 130-140см, длина 190-195см, высота 30см;

- с подголовником.
	шт.
	5

	8 
	Портативный туристический GPS навигатор 

Garmin Montana 600

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
- вес не более 289г;

- водонепроницаемость IPX7; 

- питание lithium-ion батарея или 3 батарейки AA;

- время автономной работы не менее 16-22ч (в зависимости от источника), возможность подключения внешнего питания; 

- тип дисплея bright, transflective 65k color TFT, dual-orientation touchscreen 

- разрешение дисплея не менее (ВхШ)272x480 пикс, диагональ дисплея не менее 4 дюйма; 

- формат дисплея смена ориентации; 

- характеристики GPS приёмника:


Память не менее 3Gb + microSD, емкость путевого журнала (TrackLog) не менее 10000 точек и 200 траекторий, количество маршрутов/точек в маршруте не менее 200/4000; 

- фото навигация;

- подключение к компьютеру,  звуковые сигналы, 3х осевой магнитный компас, барометрический высотомер, аудио Jack, просмотр изображений, беспроводной обмен данными, вычисление площади, голосовые подсказки.
	шт.
	3


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, исключающей возможные механические повреждения, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Проходные отверстия закрыты заглушками.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования; 
- руководство по эксплуатации;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ, указанным в Разделе 1 Технического задания на поставку товара, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием и нормативной документацией на русском языке.


1

